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Scanners Portables, Stations dc. chmgc?s,
Préamplificateurs, Antennes et Accessoires

Une gamme de produits répondant aux normes de qua-
lité les plus exigeantes. :

COMMTEL met a la’ portée de tous, une gamme de
scanners a la pointe de' 14 technologie d’écoute la plus
recente. Ce qui explique notre succés aussi bien
aupres de I'amateur qui ne veut que le meilleur, que du
professionnel qui a besoin du meilleur et d’ un service
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a CB, ou "radio des ci-
toyens”, ne doif son
xistence qu’'d un ex-

traordinaire concours de cir-
constances. Sans le génie
de bidouilleurs ameéricains
qui s‘intféressérent au deve-
nir de la surproduction de
postes émetteurs-récep-
teurs fabriqués pour I'armée
US, jamais le 27 MHz ne serait
devenu aussi populaire
dans les années 50.
Comme, al'époqgue, cette
bande de fréquences étfait
déja considérée comme
une bande "poubelle”, car
inutilisable en raison des
brouillages qu’elle subissaif
(notamment & cause des
appareils de radiologie mé-
dicale), I"'administration
américaine laissa faire, ne
croyant nullement en son
avenir. Elle changea radica-
lement d’'avis 25 ans plus
tard | Face au spectaculaire
engouement des améri-
cains et tout particuliére-
ment & celui des “truckers”
(les roufiers), la FCC (I"équi-
valent de notre ministére
des P & T) se trouva
contrainte de réglementer
la CB. Des premiers postes &
seulement quelques fré-
quences, puis & ceux de 23
canaux pilotés par une ri-
bambelle de quartz (deux
par canal, c’est-a-dire

un en émission et

un autre enré-
ception), une
nouvelle gé-
nération d’ap-
pareils fit son
apparition.
Faisant

Lo naissance de la Citizen Band
remonte o lo fin de la seconde querre
mondiale. Elle est née dans les surplus

américains avant de gagner

progressivement le monde entier.

Répondant & un besoin de conoivialite,

ce moyen de communication sait

aussi, de plus en plus, se faire
de pl pl fi

appréa'er s0US ses aspects ufilitaires.

appel @ la technologie du
*PLL", ceux-ci rendirent ob-
solétes les précédents TX.

MUTATION DIFFICILE

Cette mutation technolo-
gique se fit non sans mal.
D‘une part, les vieux postes

MioLarnD aLanzz

CB & guartz furent bradés
tandis que les modernes
postes CB & PLL trouvaient
difficilement acquéreurs car
beaucoup plus onéreux. Si-
multanément, le phénome-
ne “gadget” s'estom-

pa, se fraduisant
par une chuie

de la population cibiste, et,
par conségquent, des effec-
tifs des clubs et du lectorat
des revues spécialisées. A
titre indicatif, de 500 000 li-
cences CB déliviées men-
suellement en 1976, on
tomba & 239 000 en février
1978, puis & 106 000 en sep-
tembre de la méme année.
Bénéficiant d’'une réglemen-
tation autorisant 40 canaux,
deux modes de modulation
(AM et BLU) ainsi qu'une
puissance confortable, les
adeptes des nouveaux
postes CB & PLL évoluérent
dans leurs motivations. A une
radio conviviale, ils ajoutée-
rent de multiples aspects uti-
litaires : informations sur Ia
circulation routiére et sur
I'emplacement des radars,
moyen d'alerte radio en cas
de panne ou d’accident,
etc... Sur ce dernier poinf, on
signalera gque les policiers
ameéricains sont a |'écoute
de la CB, contrairement &
ce qui se passe en France, &
de rares exceptions prés.

LA CITIZEN BAND
S’EXPORTE

Assez curieusement, la CB
connut un développement
toujours & peu prés simi-
laire & ce qui s'était
passé aux USA
lorsgu’elle s'im-
posa dans
d’autres pays.
En France, les
pionniers utili-
sérent des TX



“pro” a guelgues quartz
ainsi que des postes CB
ameéricains, ramenés discré-
tement dans leurs bagages.
C'est d'ailleurs en procé-
dant de cetfe maniere que
le havrais Frangois Tourres se
laissa séduire par la CB.
Ayant été subjugué par les
possibilités de ce matériel
27 MHz, il contacta la firme
Midland et importa en Fran-
ce ses premiers postes.
Claude Schmitz, installé &
Balaruc, en fit de méme
avec les appareils Presi-
dent, tandis que la société
belge Ham se langaif dans
une activité identique, de
méme que CB House, puis,
plus tard, CRT. Dans I'entre-
faite, la famille Dirler récu-
péra la margue Midland
avant d‘en importer
d’autres.

Tant gue le phénoméne CB
demeura marginal, I’Admi-
nistration frangaise laissa
faire. Lorsqu’elle prit enfin
conscience de |'ampleur
de son développement, elle
freina des quatre fers, cher-
chant par tous les moyens
de I'endiguer. A une fotale
liberté et une absence de
norme ouvrant la porte &
des appareils offrant de
nombreuses bandes de 40
canaux et des puissances
d’'émission pouvant at-
teindre quelgues dizaines
de watts, I’Administration
tenta d'imposer unilatérale-
ment, aux usagers comme
aux importateurs, une
norme terriblement rétro-
grade. Publiée officielle-
ment en décembre 1980, la
norme NFC 92411 n’autori-
sait plus que 22 canaux et
seulement 2 watts de puis-
sance d’'émission. Des ca-
ractéristiqgues technigues
qui, chacun en convint,

condamnaient & mort la CB.
Face al'échec commercial
subi par les quelgques appa-

reils qui furent congus
conformément 4 cette
norme, I"Administration

tenta de résister fermement.
Des promesses électorales
furent faites tandis que les
utilisateurs se placaient en
situation de pirates. Bou-
dant des appareils jugés in-
utilisables, ils s'éguipaient
de matériel répondant &
leurs |&gitimes aspirations,
c’'est-a-dire correspondant
a celui gu’ils pouvaient li-
brement acquérir avant la
publication de la norme
NFC 92411, Quitte a aller le
chercher hors de nos fron-
figres |

Malgré I'amorce d‘une
pseudo-concertation, |'Ad-
ministration se cantonna &
opposer une fin de non-re-
cevoir aux revendications
des représentants du
monde CB : une cenfaine
de canaux, les modes
AM/FMJBLU et une puissan-
ce de 4 watts en AM/FM et
de 12 watts en BLU (NDLR :
une revendication toujours
d’actualité ). Il fallut at-
tendre 1982 pour gue la si-
tuation se débloque enfin :
I"A.F.A. (Association Francai-
se des Amateurs-radio) ob-
tint satisfaction auprés du
Conseil d’Etat. Son recours
déboucha sur I"'annulation
de lanorme NFC 92411.

LA NORME NFC 92412
SUCCEDE A LA “92411”

Publiée début 1983, Ia
norme NFC 92412 (foujours
en vigueur aujourd’hui)
marqua un net pas en
avant par rapport a celle
gu’elle remplacait. Malheu-
reusement, I’Administration

(%)
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se garda d'aller plus loin.
Concrétement, la norme
NFC 92412 autorisa |'utilisa-
tion de postes homologués
offrant I'accés & 40 canaux
compris entre 26,965 ef
27,405 MHz, un ou plusieurs
modes de modulation
(AM/FM/BLU) ainsi qu’un
petit watt de puissance
maximale d’émission en AM
et 4 watts en FM et en BLU.

Le toilettage, motivé en
1992 par une soi-disant har-
monisation européenne, se
révéla tfout aussi décevant.
L'ancien texte de 1982 se
trouva remplacé par un

nouveau. En I'occurrence,
I"'arrété du 31 mars 1992, La
principale innovation, ca-
tastrophique pour le mar-
ché de la CB en France, se
fraduisit par la suppression
de la licence individuelle et
par son remplacement par
une licence générale.
Avec, dla clé, I'instauration
incidieuse d'une faxe surle
prix de vente des postes CB.
D’abord forfaitaire (296,50 F
TTC), elle est devenue mo-
dulable (30% du prix de
vente HT) depuis le 1er jan-
vier 1994, avec un minimum
de 150 F HT et un maximum
de 350 F HT. A

11
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prés avoir bénéficié
‘une période de libé-
ralisme: quasiabsolu,
se tfraduisant concrétement
par une grande tolérance,
pour peu gue les opérateurs
ne fassent pas preuve de
provocation, |'’Administra-
tfion n'a cessé de brimer les
cibistes en leur infligeant des
réglementations inadap-
tées @ leurs besoins, dans
I'unigue but de museler un
systéme de radiocommuni-
cations qui dérange. Deux
échecs cuisants sont pour-
tant d’ores et déja a mettre
& son actif. Le premier fut
justement interprété com-
me une véritable provoca-
tion. Alors que les cibistes
disposaient (certes, lllégale-
ment) de postes donnant
acces & 80, 120, voire, pour
la plupart, @ 240 canaux, &
tous les modes de modula-
tion et & une puissance aftei-
gnant les 4 watts en AM/FM
et les 12 watts en BLU, voild
gu’on leur proposait seule-
ment 22 canaux et la FM
comme unigue mode de
modulation | Les réactions
ne se firent pas atfendre et
I'on déboucha finalement
sur la norme NFC 92412,

LES BASES FRANCAISES
DE LA CB

En France, la Citizen Band
repose sur une norme bapti-
sée «NFC 92412», Tout poste
émetteur-récepteur CB, |&-
galement utilisable dans
I'Hexagone, doit répondre &
ces spécifications. On peut
s'en assurer en examinan
le chassis arriére des appa-
reils CB sur lequel doit avoir
été apposée une plague
d‘agrément. Outre le nom

14

Devant son formidable succes aux
Etats-Unis, la Citizen Band s'est
importée dans le monde entier. En
france, comme dans bon nombre

d’autres pays, le phénomene prenant
de [ ’ampfeur, (‘Administration a bien
oite tenté de le controler. A cet effet,
elle n'a eu de cesse d'imposer des
réglementations draconiennes, au
grand dom des utilisateurs [

du modeéle de poste, cette
derniére doit impérative-
ment mentionner son nuMé-
ro d'agrément, la date de
sa fabrication ainsi que le
nom de son présentateur.
Aux termes de cefte norme,
les postes CB doivent ré-
pondre & certaines exi-
gences fechniques. Elles im-
posent notamment aux
transceivers 27 MHz de ne
pas offrir plus de 40 canaux
(situés dans la bande régle-
mentfaire comprise entre
26,965 et 27,405 MHz) et de
ne pas dépasser une puis-
sance d'émission atteignant
1 wait en AM et 4 watts en
FM qinsi qu’en BLU. Les
modes de modulation auto-
risés sont la modulation
d’'amplitude (AM), la modu-
lation de fréquence (FM) et
la BLU, également appelée

* SSB (USB + LSB).

LA REFERENCE
AMERICAINE

Non seulement les possibili-
tés offertes par cette norme
se révélérent d’'emblée insuf-

fisantes ef tofalement in-
adaptées aux réels besoins
des utilisateurs, mais on rele-
vera gu’elle est meme infa-
rieure aux preconisations de
la norme américaine FCC.
Cette dernigre, gu o Tcu-
jours négligé la FM. autorise
une puissance d’'émission de
4 watts en AM et de 12 watls
en BLU. Ce qui, pour les ini-
fiés, correspond @ un com-
promis accepiable. En refu-
sant de s'aligner sur cette
puissance pourfant raison-
nable, I’Administration s'ex-
pose @ des conséguences
pernicieuses : I'adjonction
d’amplificateurs linéaires sur
les petits postes bridés afin
de les rendre fout simple-
ment exploitables dans des
condifions safisfaisantes.

HARMONISATION
EUROPEENNE

La derniere tentative en
date de certaines adminis-
frafions européennes pour
brimer les cibistes en leur im-
posant des possibilités ridi-
cules remonte G quelgues

années. Si. en France, la
D.G.PI. en a &été pour ses
frais, d’aufres pays voisins
sont tombés dans le piége.
Devant la formidable mobili-
sation des utilisateurs, des im-
portateurs et des revues spé-
cialisées (avec, en premiére
ligne, Radio CB Magazine),
les effets du pseudo-foiletta-
ge de la réglementation ont
été limités. Quant ala norme
E.1S.l., concernant |'uniformi-
satfion des 40 canaux FM, elle
n’a jamais suscité le moindre
intérét de la part des cibistes
francais qui mesurent parfai-
tement la médiocrité des
possibilités en mobile. Reste
gue certaines conséquen-
c=s induites par ce toileftage
de l'instruction du 31 dé-
cembre 1982 ont rapide-
ment porté de rudes coups
au marché de la CB.

UNE TAXE ECRASANTE

En sol, le remplacement de
la licence individuelle CB
par une licence générale
serait presque passée in-
apergue si sa principale
conséguence n'avait été
I'instauration d’une taxe.
Applicable aux postes CB
bimodes ou multimodes
(c'estd-dire tous les postes
ne se contentant pas de la
FM comme unique mode
de modulation), cette taxe
fut affublée, & ses débuts,
d’un montant forfaitaire de
250 F, auquel il fallait rajouter
la TVA (une faxe sur la
taxe !). Tout poste CB col-
tait donc 296,50 F de plus
gue son prix de vente nor-
mail | Une mesure qui fua ins-
tantanément le marché des
petits appareils, c'est-a-dire
I'ensemble du matériel d'ini-



fiation destiné aux nouveaux
venus sur |'air. S’insurgeant
contre ceffe mesure discrimi-
natoire, les imporiateurs fran-
¢ais en ont alors obienu une
légére amélioration.

TAXE MODULABLE

Comprenant enfin les
graves incidences de son
mode de taxation sur les
postes «bas de gammen,
I’ Administrafion accepta de
minorer son montant. Ainsi,
les petits postes furent-ils af-
fligés d'une taxe plus faible,
s'élevant & 177,90 F TIC
(lorsque la TVA n'était qu'a
18,6% ). Malheureusement,
alors que cet aménage-
ment s‘avérait bien percu
par la communauté cibiste,
il s’Taccompagna aussitot
d’une mesure compensatoi-
re qui suscita bien des grin-
cements de denfs. Les
postes de haut de gamme
virent le montant de leur
taxe augmenter considéra-
blement, en passant de
296,50 F & 415,10 F TTC |
Décu, le monde francais de
la CB se considéra comme
berné une fois de plus par
une administration roublar-
de qui, feignant de faire un
pas en avant, s'était em-
pressée d’en faire simulta-
nément deux en arriere !
Seul espoir : gque les ins-
fances européennes recon-
naissent cette tfaxe CB
comme discriminatoire et
confraignent par consé-
quent la France G la reftirer...
Plus recemment, I’'E.T.S.I. est
revenue & la charge, lais-
sant entrevoir la reconnais-
sance au niveau européen
d’'une norme plus réaliste.
Malheureusement, |la mon-
tagne a accouché d'une
souris | Certes, les modes
de modulation AM et BLU
ont été adoptés en plus de
la FM, mais la puissance
d’émission est demeurée
ridicule. On est bien loin
des revendications fran-
caises portant sur 120 ca-
naux, 4 watts en AM/FM et
12wattsenBLU ! A

B
e,

&

Arrété du 31 mars 1992 relatif aux caractéristiques techniques
et aux conditions d'exploitation des postes C.B.

NOR : PTTR9200176A

Le ministre delegue aux postes et lelecom-
mumicanoas,

Arl.d LﬁpquBdmmliﬂmsullés
et exploites dans les coodi

Etre poruatifs, fixes ou mobiles
Fonctionaner sur 40 canaux preréglés dont la
liste des freq centrales est la suivante

Vu le code des postes et téléc
notamment ses aicles L34-9, L 39-1, L. 40,
L89etR2I0-13;

Vu le décret 0® 92-116 du 4 févner 1992

relanf & I° des equip
de 1élec  leurs d de
1 ot i l'ad dis acall
Arrété

Art ler - Les postes emenaurs-recepteurs fonc-
oonoant sur les canaux banalises (bande 26,960
MHz & 27410 MHz) desnines 4 emblir des com-
mumicanons & coune disance sont dits postes CB.

Ces subons peuvent communiquer librement
eote elles. Elles peuvent étre utilisees par toute
peTsonne pour 500 usage prive dans les limites
defimes par les textes legislanfs et réglemen-
AIres €0 VIGUEUS €f DOWmmenl je present amite.

Aucune garanbe o'est dooper par |"admumus-
tration coatre les browillages susceptibles de
perurber les communicanons emblies au moyen
des postes C.B.

Les posies CB. e soot pas soumus i |'obl-
gavoo d'wnstallanos ef d'entrenen par des wsal-
lateurs admus en ndiocommunicanons.

Art 1 - Est autonsee ['utihsanon dans les
condilions precisees au present améte des posies
C.B. conformes  un fype agre.

Art 3 - Peuven! étre utilises librement les
postes C.B. conformes a un type agrée e dispo-
sant d'une plaque d'agrement conforme aux dis-
posinons de ["wrucle R 20-13 (1*) du code des

postes et 1&lé L est
dehmmmp:ﬂdehmfmdﬂmnmels
i |a norme Afoor NF C 92412,

Peuvent éoe également utilisés librement en
France dans le cadre du present amété les postes
C.B. conformes & la rec d de la

Canal n* 01, 26,965 MHz ; Canal 0°21,27215 MHz ;
Caznal 8* 02, 26,975 MHz ; Caoaln® 22, 27225 MHz ;
Canal 0" 03, 26,985 MHz ; Camal g 23, 27235 MHz ;
Cazal o* 04, 27,005 MHz ; Cagal 0® 24, 27,245 MHz ;
Canal 0* 05, 27.015 MHz ; Casal o* 25, 21,255 MHz ;
Cagal o 06, 27,025 MHz ; Casal 8° 26, 27265 MHz ;
Cazal 2* 07, 27,035 MHz ; Cagal s®27,27.275 MHz ;
Cagal 0”04, 27,055 MHz ; Camalo® 28,27.285 MHz ;
Canal 2* 05, 27,065 MHx; Canal 8* 29,27.295 MHz ;
Canal 2” 10, 27,075 MMz ; Canal 0* 30, 27,305 Mz ;
Cazal o® 11,27,085 MHz ; Casmalg® 31, 27,315 MHz ;
Cagal 0* 12,27,105 MHz ; Casal 0° 32, 27,325 MHz ;
Canaln® 13,27,115 MHz ; Canal 0° 33, 27,335 MHz ;
Casal o* 14,27,125 MHz ; Canal o* M, 27,345 MHz ;
Cagal o* 15,27,135 MHz ; Canal o* 35, 27,355 MHz ;
Casal o* 16,27,155 MHz ; Canal 0® 36, 27,365 MHz ;
Cacal o* 17,27,165 MHz ; Canal 0®37,27375 MHz ;
Canal 0" 18,127,175 MHz ; Canal 0* 38, 27385 MHz ;
Canal 0* 19, 17,185 MHz ; Cazal 8* 39, 27,395 MHz ;
Cagal 0" 20, 27,205 MHz ; Canal 0* 40, 27,405 MHz ;

Emere eo modulation de fréquence ou en
modulanoo d'amplitude (double bande laterale
ou bande latérale unique) avec une puissance
qui oe doit pas dépasser 4 wans en créte de
modulation quel que soit le rype de modulabon.
Cente puissance correspond i

- 4 wans de puissaoce de la ponieuse en
modulanon de frequence ;

- | wan de puissance de la porteuse en
modulaton d'amplitude double bande laterale ;

- 4 wams de puissance crétz ea bande latrale
unique, cetie puissance etant mesuree seloa les
méthodes preconisées par a Comité de coordina-
tion le des radiocommunication

Cene valewr peut étre obtenue, par exeample, en
installant jes antennes verncales sans gaun (par rap-
pon au doublet 172 oode) et les doublets |/2 oode 4
environ |2 métres, et les autres rypes d'antennes
C.B. i eoviroo 20 métres, d'uoe anieome de recep-
boo de [a radiodiffusion sooore et teléevisuelle.

Art 6 - Les insullacons de postes C.B. doi-
vemﬂ::ml’ummdmnwmvmm

L'adjonction de tout ap
dmnhlmphﬁcamudehp‘.nmmdm
5100 st interdite.

Le poste C.B. doutnr.oncud:uunawu
qu'upe aug delap e d'e
e puisse dre obleoue par un utilisateur qui
essweruit de la modifier.

La construction ou |"installation d'équipe-
meats sous la forme de sations relais passifs ou
acnfs, les reseaux sous toutes leurs formes et les
balises de fréquence sont interdits.

La connexion i un reseau de télécommunica-
Does ouver au public ou & un reseau indépen-
dant de télécommunicatons est witerdite.

Dans e cas des satons mobules, |'zpparel dont
&ore s sur i uppont qui permens de e face
lement &t mmmediatement pour les besowns du contrd-
le par les services de police ou de gendarmene.

Art 7 - L'utilisanon des postes C.B. doit
tre conforme aux dispositon suivantes :

Les postes C.B. peuvent 2rre unilises sur
toule elendue du terntove francais e dans les
caux temitonales frangauses sous reserve des dis-
posinons de |'unicle § du présent amété,

Les surions mobiles peuvent étre éublies 4
bord de tout vehicule mobile
ou fluvial.

L'tablissement ou I'utilisation d'un poste CB.
i bord d'un aéronef et dans les zooes aéropor-

(CCIR), mmmmw
modulantes : 2 watts de puissance moyenne,

An. § - Afin de limiter les perturbations
lectriques, les réeseaux d'antennes sont

en fixe comme ¢o mobile ; de méme,

fi € Curop des ad
des postes et 1élécommunications (C.E.P.T)
a* T/R 2009 et qu comporent une plague de
marquage conforme au modéle precisé i |'alinéa
ler du present arncle complétée par la meaton
CEPT PR 27 x (x étant upe lettre précisée i
|'anpexe du present amété).

daps les immeubles collectifs, la lisison de
|"antenne & I'émetieur-ricepteur doit dtre assurée
par un cble coaual d'impédance adaptée syant
un effer d'"écran maximal et les antennes des sa-
tions fixes ne pourront Atre installées ni i |'inté-
newr ol s les fu;ldeul balcons des bl

fuares ibles au public est interdit conformé-
men! aum regles de secunté de |'avianon crvike.
Pour garantir les exigences de défense et de
mlépbhp:.lwhmrswnfmmm
de 354 par les auto-
nﬂ:mmmmdmmwdepohc;mqu
par le munistre chargé des iélécommumicanons.
La reproduction des ransmussions effectuees
dans des bandes de frequences aumres que celles
définies i |'article 4 du present amité et interdite.
L'émussion et la réception doivent avoir lieu
sur le méme canal.
L'ému doit e eff

La lecture du ge dout dtre p
repidement pour tous es rypes de stanons, por-
wafs, fixes ou mobdiles

Les ressorussants des autres Etats membres
de la C.EPT. sont autonsés i utiliser eo France
leur equipement C.B., si ce maténel est agree
dans leur pays d'ongune, et conforme sux dispo-
siuons désignees ci-apres du present amméts

Les lles ainsi que
les antennes directives, sous réserve que leur
gD oe 301t pas supencwr & 6 dB par ppon au
doublet 1/2 onde, sont autonsées. Toutefois, les
antennes C.B. ne doivent pas produire un champ.
radivélectique  superieur 4 125 dB
microvoltmetre par repport i |'antenne de récep-
tion de radiodiffusion sonore et 1élévisuelle

en phonie, en modulation de frequence ou co
modulation d'amplirude (double bande laterale
ou bande laterale unique).

L'utilisstew doit se :oufurmtr aux d.upw
nioas rel s i la cryp
I"amcle 28 dc la lot 0® %0- ll?O du 29 decmbr:
1990 sur la regl des rele
tions ¢! a ses textes d'applicanon.

Un identifinot personnel peut dtre unlisé,
Cet identifiant ne doit pas aire sppel i la sruc-
ture des indicatify officiels délivies par I'admi-
nistration conformément su réglement des

L' &menon dun sigoal d"sppel sélecu sssocé i

Ia pbonie est smtorisée, |"zppel sélectf dowt dtre
Mpuma&mm

Art 9 - Le présent amété abroge ot remplace
I'instruction relative s postes émetoun-ricep-
teury fonctioonant sur les cannux banalinéy parue
 bulletn officiel de PT.T. du 31 décembre 1982,

Art. 10 - Le d de laré

CEFT PRITx

(x étant le symbole du pays dans lequel le
matérie] & &f agrtd)

Ce symbale peut dtre survi par un ouméro
oational d'sworisation.

Les symboles i uniliser sont indiqués dens lo

Memcm&almnwwprlxnl
mgmmp@h&mlmmﬂfﬂml&h

rieures & 3 000 Ha ; e dwm
mﬂd‘mddnmdzl‘.ppuumﬁ

Art B - Le propriftare ou |'utilisater d'un
poste C.B. est teou de réparer tout incident ou
défaillance techmique sarvenu su matérniel et sus-
ceptible de causer des browillages prejudiciables

ax msallsstoos reguliérement
utilistes par les autres services de adiocommu-
nicanons, radiodiffusion sonore et télévisuelle
ou qui pourrait rendre ce poste non conforme
o conditons établies par la reglemenmnon.

Le proprictaire ou |'utlisateur d'un poste
CB. ext également tenu de prendre les meswres
nécessares pour éviter que |'insmilanon C.B. oe
cmusse de préjudiciables aux installs-
tons radioélectnques reguliérement utilisees
pour les autres services de ndiccommunica-
nons, et de radiodiffusion sonsore et thlévisuelle.

v e

Fuit 4 Pans, le 31 mars 1952

tablewn ci-dessous.

Powr I ministe et par délég

Le direciowr de la regl
B. Lassere

ANNEXE

CONDITIONS CONCERNANT LE
MARQUAGE DU MATERIEL RADIO
PR27 OBJET DE LA
RECOMMANDATION CEPT T/R 20-09

Marquage trés visible et facilement identi-
ﬁ.lbinpposewkmmdmm’?mh

forme swvante, en des disp
prevues 4 I'arncle ldupmma.mclc

- Horssérie n®19 @
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En France, seuls les postes CB ayant satistait a

(o pmc.édure d 'agrémenf sont librement

utilisables sur le territoire national. Ces derniers

doivent en effet carrespondre aux ex{gences

fechm’ques posées par (o rég/emenfaﬁon

(maximum de 40 canaux, de ¥ watts en FITIBLU
et de 1 watt en AM, etc...).

N°AGR.

86000 CB
86001 CB
86002CB
86003CB
86004CB
86006 CB
86009 CB
86010CB
87000CB
87002CB
87004 CB
87008 CB
87009CB
87010CB
87013CB
87014CB
87015CB
88000CB
88001 CB
88002CB
88003 CB
88005CB
88006 CB
88007 CB
88008CB
88009CB
88010CB
88013 CB
88014CB
88015CB

Bande 26,960 MHz a 27,410 MHz (norme NFC 92 412)

Présentateur

DIRLER $A
DIRLER SA
TANDY
MATRA
UNIFOT CB HOUSE
SOMECO
CSIMPORT-PEE,
CSIMPORT-PEE.
CSIMPORT-PEE.
DIRLER SA
CSIMPORT-PEE.
DIRLER SA
CSIMPORT-PEE.
DIRLER SA
HAM INTERNATIONAL
HAM INTERNATIONAL
HAM INTERNATIONAL
DIRLER SA
DIRLER SA
CSIMPORT-PEE.
UNIFOT CB HOUSE
DIRLER $A
CRHOUSEECE.
DIRLER SA
DIRLER SA
DIRLER SA
CBHOUSEECE.
DIRLER SA
DIRLER SA
CBHOUSEECLE.

Appareil

MIDLAND 2001 R
MIDLAND 4001 RD
TANDY 21-90-17-A
ZODIAC CONSULF
TAGRA POCKET
COLT 444 AM/FM
PRESIDENT RONALD
PRESIDENT FRANKLIN
STABO SH7700
MIDLAND ALAN 88
CSISCAN 120
MIDLAND TYPE 77-114
PRESIDENT RICHARD
MIDLAND TYPE 77-225
HAMSCAN 40-FM
ALPHA 1000
MINIHAM

SUPERSTAR 3900
FORMAC 240 AM/FM
PRESIDENT HARRY
TAGRA CALIFORNIA
MIDLAND 77-805RD
TAGRA SCAN 40
MIDLAND 77-104 RD
MIDLAND 77-112RD
MIDLAND 75-790
TAGRA PACIFIC 4
SUPERSTAR 3300
SUPERSTAR 3000
TAGRA PACIFIC 40

N°AGR.

88016CB
88017CB
89000CB
89001 CB
89004CB
89005CB
89006 CB
89007 CB
89008 CB
89009CB
89010CB
89011CB
89012CB
§9013CB
89014CB
89015CB
89017C8
89018CB
89019CB
89020CB
89021 CB
89022CB
89023CB
89024CB
89025CB
89026 CB
89027 CB
89028 CB
89029CB
90001 CB

Présentateur

CBHOUSEE.CLE,
CBHOUSEE.CE,
DIRLER SA
CSI FRANCE-PEE.
CRTFRANCE
CBHOUSEECE.
CSIFRANCE-PEE.
CSIFRANCE-P.EE.
CBHOUSEE.CEE.
CBHOUSEE.CE.
CBHOUSEE.CE.
CBHOUSEECE
CBHOUSEECCE.

CBHOUSEE.C.
CBHOUSEEC
CBHOUSEECH
CSIFRANCE-PEE
CSIFRANCE-PEE.
CSIFRANCE-PEE.
CSIFRANCE-PEE
CSIFRANCE-PEE.
CBHOUSEE.C.E.
CBHOUSEE.CE.
CBHOUSEE.CE.
CSI FRANCE-PEE.
CBHOUSEECE.
CSI FRANCE-PEE.
HAM INTERNATIONAL
CRTFRANCE
DIRLER SA

™ mom

* Radio CB Magazine - Hors-série n®19 #

Appareil

TAGRA MARINER
UNIDEN TYPE STALKER IX
MIDLAND 77-114
PRESIDENT HERBERT
SUPER STAR MINI
MINISCAN

CSI CHEROKEE

CSI COMANCHE
EURO CB OCEANIC
EURO CB ORLY

EURO CBPACKFICIV
EURO CB CALIFORNIA
EURO CBSCAN4D
EURO CB POCKET
EURO CB MARINER
EURO CBPACIFIC 40
CSI PAWNEE
PRESIDENT FRANKLINF
CSI APACHE
PRESIDENT WILLIAM
STABO SH 8000

EURO CB ATLANTIC
SUPER SCAN
COLORADO
PRESIDENT JIMMY
EURO CB NEVADA
CSI CHEYENNE
PORTASCAN 40
SUPER STAR CB 240 A
SUPERSTAR 3500




P <%
G

Bande 26,960 MHz o 27,410 MH= (norme NVFC 92 412)

N°AGR. Présentateur Appareil N°AGR. Présentateur Apparell

o0002C8 DIRLER SA MIDLAND ALAN 80 A 930066 CBO PEE. PRESIDENT JAMES
20003CB CSIFRANCE-PEE. PRESIDENT WILLIAM 930067 CBO PEE. PRESIDENT GEORGE
20004CB CSI FRANCE-PEE. PRESIDENT WILSON 930084CBO DIRLER SA DIRLAND GALAXIE SATURN
90007 CB CSI FRANCE-PEE. PRESIDENT BENJAMIN 930097CB0  CBHOUSEE.CE. EUROCBKR 113
20008 CB CSIFRANCE-PEE. PRESIDENT JOHNNY 930098 CBO DIRLER SA DIRLAND 77-114 NEW
90009CB HAMINT.F. CONSULF 930117CBO SAMLEX SAMLEX 1000
90010CB DIRLER SA MIDLAND TYPE 77-099 930122CBO CRTFRANCE CRTSMINII

90011 CB DIRLER SA MIDLAND TYPE ALAN 18 930125CB0  CBHOUSEE.C.E. EURO CB MAGELLAN
90012CB DIRLER SA MIDLAND TYPE ALAN 27 930168CB0  CBHOUSEE.CE. EURO CB PHOENIX
90013CB DIRLER SA MIDLAND TYPE ALAN 28 930235CB0 CBHOUSEE.CE. EURO CB CLEANTONE
90014CB CBHOUSEECE OCEANIC MK I 930260CB0  CBHOUSEECE. EURO MINI

90015CB PEE. PRESIDENT TOMMY 930315CB0  CBHOUSEECE. EURO CB MARCO POLO
91001CB PEE. PRESIDENT ROBERT 930350CBO DIRLER $A AMERICAN CBTX-1
91002CB CRTFRANCE SUPERSTAR INTEK FM 548 SX 940011 CRO DIRLER SA DIRLAND SS 3900 F
91003CB CRTFRANCE SUPERSTAR HANDICOM 508 940124 CRO SAMLEX SAMLEX 3000
91004CB CBHOUSEE.CE. EURO CB NEW YORKER 940153 CBO PEE PRESIDENT JAMES FM
91006CB CRTFRANCE SUPERSTAR 3900 940202 CBO DIECI TAKARA RCB5
§1007CB CRTFRANCE SUPERSTAR CONNEX 4000 940203 CBO DIECI NARWHAL NACB 100
91008CB CRTFRANCE SUPERSTAR GALAXY NEPTUNE 940204 CBO DAT DATKCB 40

§1009CB CRTFRANCE SUPERSTAR 360 940205CB0O DAT FIRST LINE ARCB 95
Q1012CB CRTFRANCE SUPERSTAR INTEK M 544 8X 040239 CBO DIRLER SA DIRLAND 505
91013CB CRT FRANCE SUPERSTAR INTEK B 3104 AF U02A0CB0  DRLERSA ALAN 78

91018C8 DIRLER SA DNTTYPE CARAT 940241CB0 CBHOUSEECE.  EUROCBMINISCAN

91020C8 DIRLER SA DNTTYPE SCANNER 940355C80 CBHOUSEECE  EUROCBMARINER
91021CB  CBHOUSEECE  MICRO2 ST CoD i Sitice 0
91022C8 CRIFRANCE VULCAIN 940372C80 DAT FIRST LINE ARCB 950
91025CB CRT FRANCE JUNON 940373 CBO DIECI TAKARA RCB 50
SioRacs CRIFRANCE ORPHEE 940374 CBO DEECI NARWHAL NACB 1000

g; giz E: CEE;FUR;I?IEC;E LC;AEE 940385 CB 0 PEE. PRESIDENT GEORGE FM
CE ARK 4 940401 CRO PEE. PRESIDENT BILLY

91028CB  CBHOUSEECE. R PHON
EECE  EUROCB/CBPHONE 040413CB0 PEE. EMPEROR SAMURAI
91029CB PEE. PRESIDENT JERRY
040417CB0  CBHOUSEECE  PRO10I
91030CB  CBHOUSEECE  EUROCBAXOO
_ 040460CB0  DRLERSA DIRLAND 3303
920039CB0 CBHOUSEECE  * EUROCBPRO200
Gmsine B i jeits 940496CB0  CBHOUSEECE.  EUROCBSUPERSCAN
950041CB0  CRTFRANCE CRTULYSSE |

g;g}g ((:;g g g:l Egi:gé ?;:[xi\f BLUTO §50122CBO PEE. PRESIDENT TAYLOR
950123CBO PEE PRESIDENT JACKSON

e R N DS 950124CBO PEE. PRESIDENT JOHNSON

920125CBO PEE. PRESIDENT VALERY

920126CBO DIRLER SA MIDLAND 77-114 NEW R0 BEE PRI

920127 CBO DIRLER SA MIDLAND CB 75790 950246 CBO DIRLER SA MIDLAND 77-114 NEW I

920128 CBO DRLER SA DIRLAND $5 3900 950247 CBO DIRLER SA DIRLAND 77-114 NEW I

920129 C80 DIRLER SA DIRLAND S5 3000 950287CB0  CBHOUSEE.C.E. EURO CB MINI POCKET

920130CBO DIRLER SA DIRLAND $5 3300 950297 CBO PEE PRESIDENT JOHNSON FM
950299CB0  CBHOUSEE.CEE. EURO CBMICRO 1

920135C80  DRLERSA DIRLAND 77-099
%0159CB0 CBHOUSEECE  EUROCBMICRO3 950346CBO  DIRLERSA MIDLAND ALAN 48 PLUS

00140CB0  CBHOUSEECE. EURO CB NEW ORLY 950347 CBO DIRLER SA MIDLAND ALAN 78 PLUS

920217CBO  CBHOUSEECE.  EUROCB/AUTO CBPHONE 950348CB0  DIRLERSA MIDLAND ALAN 95 PLUS
St e i 950349CB0 CBHOUSEECE.  REVOLUTION

GsoKotEl. bbb i i %09CB0  CBHOUSEECE  3900LCD
920305CB0 CBHOUSEECE.  EUROCBBLACKBOX 960111CBO  CRTFRANCE SUPERSTAR 3900
U CRD. HARELOAVDSON. A3 960112CB0  CRTFRANCE SUPERSTAR GALAXY NEPTUNE

930025CB0  CBHOUSEECE. EURO CBPRO 550 _ Nota :
930042CB0O DIRLER SA DIRLAND 85 3900 HP-E-F CBHOUSEE.C.E. = CB HOUSE EURO COMMUNICATION
930043CBO DIRLER SA DIRLAND 85 3900 E \ EQUIPEMENTS P.E.E. = PRESIDENT ELECTRONICS EUROPE

* Radio CB Mogazine - Horssérie n°19

19



Outre les postes CB conformes
& la norme européenne (40 ca-
naux FIN), lesquels bénéficient
d'une libre circulation dans lo
C.LE, des accords sont
intervenus entre divers pays
membres. Cela autorise, sous
certaines conditions, d’ empor-
ter son TX avec soi et de (utili-
ser hors de son pays d'origine.

n France, depuis le 19 juin 1992, il existe
une carte de circulafion CB. Sile ferme
de carte est un bien grand mot car le do-
cument en question n‘est absoclument pas
personnalisé, il n"'empéche que celui-ci per-
met de se déplacer hors de nos frontiéres
sans crainte de connditre des ennuis. Ce qui
est, bien évidemment, frés appréciable | Pour
se procurer la carte de circulation, la procé-
dure & suivre s’ avére fort simple. Il suffit de dis-
poser d’un Minitel, de taper "36 14" code
“PTT”, puis “CB”. On indique alors ses
coordonnées afin de recevoir, sous une di-
zaine de jours, la fameuse carte. Sur cette
derniére (dont nous reproduisons ci-contre
un spécimen), sont rappelées, pays par
pays, les conditions dans lesquelles on pour-
ra employer son poste CB (modes de modu-
lation et canaux autorisés). Seuls certains
pays mentionnés sur la carte ont passé cet
accord mulfilatéral. Il va de soi que les
postes bidouillés, non agréés ou non
conformes & la réglementation frangaise
(norme NFC 92412) ne sont pas concernés
par cette mesure dérogatoire. Les amplifica-
teurs linéaires sont €galement prohibés. A
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Min ! i
istere de l'Industrie, des Postes et Telecommunications
et du Commerce Exterieyr
=it

Direction

Geneérale des Postes et Telecommunications

ACCORD MULTILAT
DE STATIONS EMETTR

NON COUVERT

ERAL RELATI

F A LA LIBRE CIRCULATION

ICES/REC
DANS Lh B DESE!;';‘RICES PORTABLES QU MOBILES

S

MHz (CITIZEN-BAND)

PAR UNE RECOMMANDATION CEPT

CARTE DE CIRCULATION

Les équipements
. Jui : portant une m
I'Administration désignée ci-dcsszqct:

d'agrément sous la f,

sont conformes aux prescriptions de I'accord précité :

orme indiquée ci-aprés son; agréés par

XX-XXXX-CB

date de fabrication .:ITd‘lN:::xlxxx'CB ==
nom du présentateur i //
‘ = \
: / -

Cetite autorisation
; couvre le rans seul o
dplat_»s ¢t aux conditions démilléspgirfaprés L;;':e g
¢xpontation d'équipements radio, qui reléys

Cetie autorisation n'est va
séjournant dans le pays.vi

35 Par_casTévoquer I'autorisation d'uiiliser
€r un el équipement reste valable.

Par le pays d'accueil n'est pas requise,

décembre 1996,

PARIS, le IS Février 1994
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AUTORISATION PO UR:

PAYS Vi ;
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d AUTORISES
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LE TRANSPORT
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Nouveau !
Paiement par

cartes bancaires
av 40 49 82 04

ANTENNES GBI T

ANTENNE
DIRECTIVE

gain 12 dBi

fréquence 26-28 Mhz 2
puissance maxi 2000 W
dim. 6000 x 4680 mm

-

ANTENNE XY4 + ROTOR 50 kg + CABLE + COAXIAL + 2 PL, LENSEMBLE :

PROMOTIONS DISPONIBLES DANS TOUS LES MAGASINS

CB
WINCKER FRANCE

ROTOR

50kg AXIAL
avec pupiire

+ 25 m de cdble,

3 conducteurs,

25 m de coaxial 11 mm

double blindoge
et 2 connecteurs PL

-SHOP

n DX-27 : Dipéle omnidirectionnel E/R, résonance 1/2 onde,

puissance 500 W, balun étanche sur ferrite fermée, cible en acier

inoxydable toronné, longueur 5,5 m, avec spires de réglage (27 ANTENNE
MHz /32 MHz) isolateurs (5000 V) porcelaine, gain + 3,15 dBi - DE BASE
livrée préréglée. FABRIQUEE

DANS L'OHIO (USA)

E DX-27 12/8 : E/R 500 W, gain exceptionnel balun étanche sur
ferrite fermée, cable multibrin acier inoxydable, longueur 11,50 m,
spires de réglage, coulisseaux acier inox, isolateurs (5000 V)
porcelaine, livrée préréglée.

Fibre de verre - couleur noire
TyTe “I" (1/2 onde + 1/4 onde)
Polarisafion : verficale

Puissance mox. : 2000 watts
Gain : 9,9 dBi - 2600-2800 kHz
Connecteur : PL 259

Hauteur : + 5,25 métres

E DX-27 Quadra : Double dipdle demi-onde omni-directionnel, E/R
500 W, balun étanche, cible multibrin acier inox., longueur 15 m,

spires de régluge sur tous les brins, isolateurs (5000 V) porcelaine, Poids - + 21 k
livrée sur fréquences préréglées - de 5 8 MHz, de 12 a 16 MHz et Pour mit A mgnluge ‘
;e 0 30/40 mm

Fournie avec kit
8 radians (longeur 58 cm)

BLACK-BANDIT
99 det

n RX 0,1-35 MHz : Réception toutes bandes longue distance de
0,1 @ 35 MHz, longueur 9 m, 12 m ou 15 m, prise au 1/3 sur
demande, balun symétriseur, cable acier inoxydable, isolateurs
porcelaine.

Vos problémes de brovillage TV... Notre spéialité !!!

FTWF - Fitre passe-bas

- 2000 W PEP F

0,5- 30 Mhz m
1euR

- £S
PSW GTI - Filire secteur F‘L}Bﬁ

- triple filirage HF/VHF
+ INFORMATIQUE
- Eeréteur de surtenfions

495°

PSW GT - filtre secteur
3 prises - 3 kW

470"’

E DX-27 Compact : Dipale DX-27 raccourci 2,50 m, E/R, 2 selfs
d’allongement, balun étanche, doubles spires de réglage, coulisseaux
inox, isolateurs porcelaine.

I3 Antenne “AVIATIC” : Dipdle bibande réglable
de 50 8 MHz et de 25 6 32 MHz. E/R 300 W,

balun étanche, 2 selfs dallongement, 4 boucles g,oN“’""' TOUTe ¢

de régloge, coulisseaux acier inox, isoluteurs ? 1& Boitier acier
porcelaine, longueur 8,50 m. pt ‘ ‘ ?""_ ALM 10,12 |
. = &
" ASTATIC 1104 C : % Ci 3 285

Microphone de base ty]’:e “céramique”
fréquences : 100 Hz - 7500 Hz

impédance : mr

100 - 500 Ohms

NOM

ALIMENTATION MAGNUM

Alimentation 220V - 10/12A
Protection par fusible

Sorties sur bornes bananes

WINCKER FRANCE

55 BIS, RUE DE NANCY + 44300 NANTES —
BON DE COMMANDE T¢l.:40 49 82 04 « Fax: 40 520094

ADRESSE

JE PASSE COMMANDE DE :

Kit directive + rotor ...

Filtre ant. pass-bas ... 450,

. ASTATIC 576“ Filtre secteur PSWGT ... — 470,
Microphone pﬂST[lE:“(;[T::';'g:|?fér?'\‘za?n’g Filtre secteur PSWGTI ... 495,
5”! alimentation ; 9 volts (pile) Micro Astatic 575 M6 .. 1 395,
F,  (cibleou coi Micro Astatic 1104 C ... 610

”5 (48R, 6BR, etc ) Antenne Black-Bandit ... 830
Alimentation ALM 10/12 ... 325,

Antenne DX-27 Compact B ... nouveau 690,
Antenne “AVIATIC" A ..........nouveau (| 7750
Antenne DX-27 M oo 1 B9Qun
Antenne DX-27 12/8 A ... 79986 F TIC 1 720,
Antenne DX-27 Quadra EX _ssgesrmec | 7900
Antenne RX 0,1/30 MHz El 890,001 765,
Catologues CiBi/Radioamateurs ... 1 50

o JO g FTC

Participation aux frais de port ...
JE JOINS MON REGLEMENT TOTAL PAR CHEQUE DE :

€
:
1
¢

[
—E



quivogue, la sifuation
francaise des cibistes
DXeurs | ‘Pas vraiment,
car, par nature, ces derniers
sont contraints de se placer
en situation irréguliére et
sont donc assimilables & des
pirates. De fait, depuis le dé-
veloppement de la Citizen
Band hors des Etats-Unis,
s'est instaurée une coutume
tendant @ privilégier les 40
canaux dits "supérieurs”
pourle "DX”. Une bande de
fréquences gue notre Admi-
nistration méconnait et se
refuse a attribuer officielle-
ment aux cibistes. Quoi gu'il
en soit, fous les cibistes de
par le monde y conversent
librement dés que la propa-
gation est favorable. A si-
gnaler d‘ailleurs gqu’un
canal d’appel international
y a été institué : il s’agit du
*4", soit le “44" par rapport
& la bande réglementaire.
Le trafic s'y effectue essen-
tiellement en BLU (SSB), plus
préciseément en USB.
Outre le fait que ces fré-

= p——

opérafeurs qui se flivrent o cetfe

Par ‘“OX” on entend les liaisons
radlio o longue distance, ¢ est-0-
dire dépassant que/ques centui-

nes de kifometres. Quant aux

pratique, en [ ‘occurrence sur

les bandes CB, on les désigne

sous le terme de “DXeurs”.

quences sont plus propres
gue celles comprises dans
les 40 canaux réglemen-
taires, cela évite de créer
des inferférences entre des
liaisons locales en AM/FM et
du "DX"” en BLU. A I'origine,
les DXeurs opéraient avec
des puissances trés mo-
destes, conformes a la
norme FCC américaine,
c’est-a-dire une douzaine
de watts en BLU. Il n'est pas
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mais d'un amplificateur li-
néaire porfant cette puissan-
ce d une centaine de watts.
Bien entendu, ils doivent se
munir de postes CB débridés.
A moins qu’ils n'optent pour
des transceivers HF destinés
& l'origine aux radioama-
teurs. Ce qui offre I'avanta-
ge de les faire bénéficier
d'emblée de matériel plus
sophistiqué ainsi gue d'une
puissance d’'émission plus
conséquente, d’origine.

CONSEILS

Les DXeurs sont unanimes sur
un point : les performances
d’une station vouée & prati-
quer les liaisons & longue dis-
tance sont &froitement liées &
celles de I'antenne. L'idéal
est évidemment de posséder
une antenne directive bien
dégagée dont I'orientation
vers le correspondant est télé-
commandée parl'opérateur
via un pupifre raccordé aun
rotor. Ainsi, une bonne "direc-
tive”, par le gain gu‘elle pro-
cure, équivaut al'adjonction
d’un ampli. En outre, sa direc-
tivité permettra d’éliminer
certains signaux indésirables
du "QS0O". Afin de limiter au
maximum les pertes générées
par la longueur du coaxial
ainsi que de resireindre les
risques de "QRM TV”, il impor-
te d’employer du cdble co-
axial de qualité optimale : im-
pédance de 50 Ohms ef
11 mm de diametre. Préci-
sons que le "DX" en BLU
s'opére généralement & par-
tir de stations. fixes. Les fré-
quents ajustements du clari-
fier gu’implique ce mode de
modulation se prétent mal &
son exploitation en mobile. A



FREQUENCES CB

En plus de lo bande des 40 canaux réglementaires, de nombreux
appareils offraient, dans leur version d'origine, plusieurs bandes
supplémentaires. Tant et si bien que bon nombre de TX permettaient
daccéder a 120, a 200, voire & 240 canaux. Des bandes de fréquences
repérées par les mentions LW, ‘MD” et HI", ou ‘A, B", C,

alors

D" et €, ouencore ‘A", B, C” D" €"et F". Grace a ce tableau, on

connaitra instantanément leurs correspondances.

Bandes A" a F* -
valables pour les postes @
240 canaux

ﬂﬂﬂd’f{'!ﬂ ﬂ‘. " £.‘ -
valables pour les postes @
200 canaux

Bande A
N°du
canal

Fréquence
en MHz
25,615
25,625
25,635
25,655
25,665
25,675
25,685
25,705
25,715
25,725
25,735
25,755
25,765
25,775
25,785
25,805
25,815
25,825
25,835
25,855
25,865
25,875
25,905
25,885
25,895
25,915
25,925
25,935
25,945
25,955
25,965
25,975
25,985
25,995
26,005
26,015
26,025
26,035
26,045
26,055

Bande B* ou
Bande A™
N° du Fréquence
canal en MHz
1 26,065
2 26,075
3 26,085
4 26,105
5 261156
6 26,125
7 26,135
8 26,155
9 26,165
10 26,175
11 26,185
12 26,205.
13 26,215
| 14 26,225
15 26,235
16 26,255
7 26,265
18 26,275
19 26,285
20 26,305
21 26,315
22 26,325
23 26,355
24 26,335
25 26,345
26 26,365
27 26,375
28 26,385
29 26,395
30 26,405
31 26,415
32 26,425
35 26,435
34 26,445
35 26,455
36 26,465
37 26,475
38 26,485
39 26,495
40 26,505

Bande C* ou

Bande B
N°du Fréquence
canal en MHz
1 26,515
2 26,525
3 26,535
4 26,555
5 26,565
é 26,575
7 26,585
8 26,605
Q 26,615
10 26,625
11 26,635
12 26,655
13 26,665
14 26,675
15 26,685
16 26,705
17 26,715
18 26,725
19 26,735
20 26,755
21 26,765
22 26,775
23 26,805
24 26,785

| 25 26,795
26 26,815
27 26,825
28 26,835
29 26,845
30 26,855
31 26,865
32 26,875
33 26,885
34 26,895
35 26,905
36 26,915
a7 26,925
38 26,935
39 26,945
40 26,955

Bande D* ou

Bande C**

N° du Fréquence
‘ canal en MHz
1 26,965
| 2 26,975
3 26,985
4 27,005
5 27,015
6 27.025
i 27,035
8 27,055
9 27,065
10 27,075
il 27,085
12 27,105
13 27.115
14 27,125
16 27.135
16 27,155
17 27.165
18 27,175
19 27,185
20 27,205
21 27,215
22 27,225
23 27.255
24 27,235
25 27,245
26 27,265
27 27,275
28 27,285
29 27,295
30 27,305
31 27.315
32 B iPAS
33 27,335
34 27,345
35 27,355
36 27,635
37 27.375
38 27,385
39 27.395
27.405

Bande £* ou
Bande D™
N°du Fréquence
canal en MHz
1 27.415
2 27.425
3 27.435
4 27,455
5 27,465
o} 27.475
7 27,485
8 27,505
Q 27,615
10 27.525
1 27,535
12 27.555
13 27,565
14 27.575
15 27,585
16 27.605
17 27.615
18 27,625
19 27,635
20 27.655
21 27.665
22 27,675
23 27,705
24 27,685
25 27,695
26 277156
27 27.725
28 27735
29 27,745
30 277558
31 27.765
32 27775
33 27,785
34 27,795
35 27,805
36 27.815
37 27,825
38 27,835
39 27,845
40 27;856

Bande F ou
Bande £

N° du Fréquence
canal en MHz
1 27.865
2 27,875
3 27,885
4 27,905
5 27,915
6 27,925
7 27,935
8 27,955
Q 27,965
10 27.975
11 27,985
12 (RA)
13 (RA)
14 (RA)
15 (RA)
16 (RA)
17 (RA)
18 (RA)
Tou s (RA)
20 (RA)
21 RA)
22 (RA)
23 (RA)
24 (RA)
25 (RA)
26 (RA)
27 (RA)
28 (RA)
29 (RA)
30 (RA)
3) (RA)
32 (RA)
33 (RA)
34 (RA)
35 (RA)
36 (RA)
37 (RA)
38 (RA)
39 (RA)
40 (RA)
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POURQUOI AGHETER DES
SE PROGURER LE PRODUIT

cB
@ MATCHBOX

ADAPTATEUR D'ANTENNE - M 27 - TOSMETRE/WATTMETRE - HP 201 - TOSMETRE/WATTMETRE - HP 500 -

REDUCTEUR DE VOLTAGE-RS5- REDUCTEUR DE VOLTAGE- R 16 -

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE - B 507 -

PREAMP

— - _4.-\

COMMUTATEUR COMMUTATEUR D'ANTENNE -V 3 -
D'ANTENNE-V 2-

PREAMPLIFICATEUR - P27-1 -

Importé et distribue exclusi
Zone Industrielle de Troisfontaines 52115 St.



GOPIES, QUAND ON PEUT
JRIGINAL AD MEME PRIX !

AGI

INDICATEUR D'ONDES STATIONNAIRES REDUCTEUR DE PUISSANCE - HP 6 - - INDICATEUR D'ONDES § ATIONN
AVEC ADAPTATEUR D'ANTENNE - HP 1000 - AVEC ADAPTATEUR D'ANTENNE -

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE - B 150 -

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE - B 300 P ~

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE - BV 2001 -

mod. OLSO

-

70
/]

ZETAG
DUMMY LOAD

Ialy

REDUCTEUR DE PUISSANCE - RP 2- COMMUTATEUR D'ANTENNE - V.4- - CHARGE FACTICE - DL50-

ment par g)IRLAND SA
ZIER Cédex - Tél. 25.06.09.90 - Fax 25.06.26.11



a premiére question @
se poser lorsque |l'on
nvisage de se munir

d’'un poste CB tient & la
nature de la station. Cette
derniére appartiendra né-
cessairement en effet &
I’'une des frois grandes ca-
tégories suivantes : les
postes mobiles, fixes ou
portatifs. En sachant néan-
moins que cerfains mo-
déles sont suscepftibles
d'étre  métamorphosés
plus ou moins facilement
pour étre employés dans
une autre catégorie.

STATION MOBILE

On |"aura deving, on en-
tend par I& un poste CB
embarqué & bord d'un vé-
hicule terrestre & deux ou
quatre roues, voire davan-
tage (moto, voiture, ca-
mion, engin agricole,
etc...) ou & bord d'un ba-
teau (on compte un
nombre non négligeable
de plaisanciers parmi les
cibistes). Par définition,
une station mobile se dé-
place. A

confrario,
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Confronté au choix de son premier

p
poste CB, le néophyte 8 avouera bien
embarrassé compte tenu des

nombreux modeles pmposés dans le

commerce. Deux criteres s’avereront

déterminants : le fype de station

dont il soubaite s 'équ:'per et

(utilisation qu ‘il en fera.

lorsgue le poste est utilisé
a l'arrét, on I'assimile alors
& une station fixe : un mo-
bile arrété | Les stations
mobiles représentent prés
de 80% des stations Citizen
Band. Elles comprennent
au minimum un poste CB
(plus ou moins sophisti-
qué), un micro et une an-
tenne. S’y ajoutent un
étrier de montage contre
un support plan, fourni
avec sa boulonnerie. L ali-
mentation, pour sa part,
est tout simplement repi-
guée sur la batterie du vé-
hicule. Dans le cas d’un
poids lourd,

la sour-

ce de 24 volts devra étre
réduite a 12 volts par le
biais d'un convertisseur.

STATION FIXE

Si I'on souhaite pouvoir
trafiguer avec un posie CB
& partir de son domicile,
et, plus généralement. de-
puis un "QRA" ou un
*PRO”, on devra disposer
d’une station fixe. Ouire
un TX, on s'équipera d'une
antenne extérieure mon-
tée sur le toit, le plus haut
possible. En ce qui
concerne le poste,
I'idéal sera d‘opfter
pour une “base” dont

le coffret, bien plus
volumineux que celui

CHANMEL ™



ULYSSE

d’'un poste mobile, offre
des fonctions supplémen-
taires, des vu-metres et
des afficheurs souvent plus
grands et donc plus li-
sibles, ainsi gu’une alimen-
tation interne gu'il suffira
de raccorder au secteur
EDF (220 volts). A défaut,
on pourra foujours ufiliser
un poste mobile que I'on
alimentera via une “alim”
220/12 volts. Les stations
fixes sont privilégiées pour
les DXeurs qui se munissent
d’'antennes directives et
de micros de table.

PORTATIFS

Ressemblant & des talkies-
walkies, les portatifs CB
présentent une solutfion in-
téressante pour ceux qui
désirent posséder une sta-
fion totalement
autonome

(alimentation assurée par
piles ou accus et antenne
souple ou télescopique).
Et ce, méme si les perfor-
mances s'en frouvent
d’autant limitées.
Heureusement, certaines
prises permettent d’'ameé-
liorer les performances dés
que cela est possible : ali-
mentation externe, anten-
ne extérieure, micro-haut-
parleur, efc... A
recommander aux ran-
donneurs, aux sporfifs...

UN TX POUR QUOI
FAIRE ?

Une fois la catégorie du
futur poste défterminée, il
reste encore a définir le
type d’utilisation que |'on
fera de son poste CB. Si
I’on souhaite débuter sur le
canal 19, effectuer un in-
vestissement minimal
ou réaliser une installa-
tion la plus discrete
possible, on optera
pour un mini-poste.
Pour les opéra-

MIG GAIN

teurs plus exi-
geants, il sera pré-
férable de s’ orienter

vers un poste mobile plus
sophistigué mais aussi plus
volumineux. Et ce, gu’il
s’agisse d'une application
utilitaire (usager de la
route) ou conviviale. Enfin,
pour ceux gui se laissent at-

PRESIDENL
HERBERT

tirer par les licisons & longue
distance, il faudra faire
I"'acquisition d'un poste
multimode, c’est-a-dire
possédant le mode BLU. A
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= ur les facades des
postes CB, on peut
rencontrer deux

grands types de com-
mandes, & savoir : des bou-
tons et des inverseurs. S’y
ajoutent aussi certains indi-
cateurs, Comme, par
exemple, I'affichage du nu-
méro du canal sélectionné
et éventuellement celui de
la fréquence d’'émission
correspondante, et des vu-
meéftres indiquant la force
des signaux regus ou émis,
la valeur du Tos, voire
méme le taux de modula-
tion. Sans compter des té-
moins lumineux signalant
que |'appareil est employé
en émission (TX) ou en ré-
ception (RX) et mention-
nant le mode de modula-
tion sélectionné : AM, FM,
USB ou LSB, ef, plus rare-
ment, CW (morse).

LES COMMANDES EN
FACADE

Deux boutons sont impéra-
tivernent présents sur fous

28

quoi serven t-elles ?

les postes CB : celui du vo-
lume (VOLUME), parfois
aussi dénommeé "AF GAIN”,
qui sert & régler le niveau
du volume sonore en ré-
ception, et celui du silen-
cieux (SQUELCH) qui gjuste
le seuil de son déclenche-
ment. Pour le régler, on
choisira un canal non oc-
cupé et on tour-

nera alors pro-
gressivement
le bouton
vers la
droite

4

Selon lo catégorie a laquelle ils
appartiennent, les postes CB
possedent un nombre plus ou moins
important de commandes. Mais o

(dans le sens des aiguilles
d’une montre) jusqu’a l'ob-
tention du silence. Dés qu’un
signal sera recu, le haut-par-
leur s"activera aussitot,
Couplé au panneau d’affi-
chage & diodes lumineuses
ou & cristaux liquides, un froi-
sieme bouton, implanté juste
en dessous et générale-
ment bien plus gros,
fait office de sélec-
teur de canaux.
Sur les postes
CB récents,
cette com-
mande
est fré-
guem -
ment
remplacée
par deux
poussoirs "UP”
et "DOWN", par-

Feere O

fois aussi repérés par de
petits friangles. A noter
qu’ils peuvent également
&tre déportés sur le dessus
du micro. En pressant sur
“UP", on fera défiler les ca-
naux dans un ordre crois-
sant, et décroissant avec
"DOWN~". Avec le "RF
GAIN", on gjustera la sensi-
bilité haute fréguence. On
aura alors la faculté d’at-
ténuer les signaux regus en
provenance d’'une station
beaucoup frop puissante
(souvent proche !) dont la
modulation est incompré-
hensible. Pour sa part,
"MIC GAIN" accorde la
sensibilité du microphone
et régle donc le niveau de
modulafion en émission.
Normalement, le "RF
GAIN” et le "MIC GAIN”
sont tournés compléte-
ment & droite, au maxi-
mum de leur course. Qu’il
s'agisse d'un potentio-
métre ou d'un levier &
deux positions, "TONE" sert
a affiner la fonalité en
jouant sur les aigus. Possé-
dant 2, 4, voire 5 positions,
repérées par "MODE" ou
*MODULATION", un bouton




donne le choix du mode

de modulation : AM (mo-
dulation d’amplitude), FM
(modulation de fréquen-
ce) ou BLU/SSB (bande la-
térale unigue), c’est-a-dire
I"USB et la LSB. Sur la posi-
tion "CW (interdite en
France), on peut frans-
mettre en morse avec le
manipulateur adéquat.

Neutralisé sur les posfes
conformes a la réglemen-
tation francaise qui n'au-
torise gu’'un maximum de
40 canaux, un bouton 4
plusieurs positions, maté-
rialisées par des letfres (A,
B... F) ou par des valeurs (-
120, -80, -40, +40...).don-
nait accés a plusieurs
bandes. Présent exclusive-
ment sur les postes dotés
de la BLU, le "CLARIFIER" se
charge du réglage précis
avec le correspondant en
décalant légérement la
fréquence de réception,.
Parfois, se substitue a cette
commande un double po-
tentiométre “FINE/COAR-
SE” agissant également sur
la fréequence d’émission.
Pour ajuster la fréquence
d’émission, on pourra dis-
poser d’'un bouton gradué
"POWER" (ou "RF-POWER")
ou d’'un inverseur @ 2 ou

3 positions ("HI” et "LOW"
ou “HI”, "MID" et "LOW")
Quant au bouton repéré
par "CALIBRATE", il a pour
objet de calibrer le Tos-
métre incorporé lorsque
I'inverseur est basculé sur
"CAL". On aménera alors
I’ciguille en face du repere
approprié

Coté inver

DOW R-ON/OFF", n’'est
aufre qu’'un commutateur
marche-arréet. Avec
"CB/PA", on peut opter
pour une utilisation en
poste CB ou en petit am-
plificateur de sonorisation
extérieure (associé a un
hautparleur de public ad-
dress). "DIM” offre le choix
enfre plusieurs niveaux
d'intensité de l'illumina-
tion des commandes
ef/ou des afficheurs. Qu’ils
agissent ensemble ou sé-
parément, “NB”, “ANL",
"DFB” et "HI-CUT"” enclen-
chent ou non des filtres
voués a améliorer les per-
formances de |'appareil.
"“ECHO" active ou non
une chambre d’écho in-
corporée. “BEEP” (ou
"ROGER BEEP") rend pos-

sible la suppression du si-
gndl sonore de fin de
transmission. Avec "+10
KHz“, on aura acceés aux
canaux “Bis”, en émission
comme en récepfion.

Pour sa part, "LOC/DX"
n’est autre gu’un atténua-
teur de récepftion. Placé
local®), il

r *(oour ™
ur Loe (pou

proches. Les comm
marquées "CH 9 et "CH
19” correspondent & des
acceés prioritaires a ces ca-
naux. Il en va d’ailleurs de
méme pour les fouches
mémoires repérées par

“M2", "M3”..., avec
la particularité que |"utilisa-
teur leur attribuera les ca-
naux qu’il souhaite.
Concernant la comman-
de "SCAN", sachez qu’elle
active un systeme de ba-
layage automatique des
canaux. Pour sélectionner
le mode de lecture du vu-
métre, on aura le choix
entre "S/RF” (S-méfre ou
watt-métre, selon que I'on
opére en réception ou en
émission), “"SWR" (lecture
du Tos) et "CAL" (passage
en mode “calibrage” qu’il
faudra réaliser avec le
bouton correspondant).

Enfin, "DW" rappelle que
I'on a la possibilité de
veiller deux fréguences.

LES PRISES DU CHASSIS
ARRIERE

Sur le socle "SO 239%, on
raccordera |'antenne CB.
Marguée "DC INPUT", on
dispose ensuite d’'une in-
contournable prise d'ali-
mentation (12 volis). A
coté, on frouve parfois un
petit cylindre vissant, mar-
qué “"FUSE”, qui n’est autre
qu’un fusible de protection.
Quant aux prises “Jack”, re-
pérées par “"EXT SP”, "PA" et
“"CW KEY”, elles permettent
de reédliser les raccorde-
ments éventuels d’un haut-
parleur extérieur (venant
alors se substituer automati-
quement a celui du poste
CB). d’un haut-parleur de
sonorisation extérieure (pu-
blic address) et d’un mani-
pulateur de morse. "FREQ
COUNTER" autorise le bran-
chement d’un fréquence-
métre, "REC”, celui d'un
magnétophone, et "SEL”,
celui d'un appel sélectif.
Quant au connecteur bap-
tisé “"S-METER", il offre la
possibilité d’adjoindre au TX
un vu-metre externe. A

Des Techniciens passionnés par la radio,

apres-vente efficace

EMISSION/RECEPTION - CB -
RADIO - AMATEUR - TELEPHONE DE VOITURE -
ALARMES - ANTENNES SATELLITE - TELEPHONE SANS FIL -

TALKIES WALKIES - DETECTEUR METAUX
APPAREILS ELECTRONIQUES SPECIAUX

S TEREANCE ELECTRONIQUE

82, rue de la Part-Dieu 69003 LYON tél. 78 9505 17 fax 78 62 05 12
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Alphabet

International
e R T R R Alpha
T — v —— Bravo
G S Charlie
D) i A S R A Delfa
E: rirnse e b Echo
Bt e Fox
G s e e A e Golf
e . Hotel
(S I SR - L] India
e A Juliette
A0 o S L e Kilo
b R s Lima
M s e R R Mike
N i November
5 L Oscar
e L e Papa
O i SRR Quebec
R s o L, ke Roméo
ey R S A Sierra
s S S s s i s Tango
L o Ao O Uniform
N i e R R R R Victor
W S R Whisky
ey X-Ray
(e R e s L e Yankee
L R R R AR R Zoulou

Traduction
des chiffres
+ EN ANGLAIS +
e e e S A R ) Zero
e L COne
e T 0. PR Two
A e T A Three
B i R N Four
B R eSSk SN Five
B2 oy Sy v Six
e e e Seven
Bl cr L BN Eight
T A et Nine
O st e e s e s Ten
| A B e St s s e Eleven
P s Twelve
L . 1 €1 Thirteen
BTty i s R i Fourteen
L S L e Fifteen
e e R i ¢ |- 2 ]
| 5 . . o Seventeen
P R R e Eighteen
N o s Ninefeen
W T e T Twenty
QN v R Twenty-one
PR s e R e e Twenty-two
B R S R Twenty-three
e Twenty-four

30

| L e Third
e e e e Forty
LR L o DN s Fifty
ey T Sixty
T v ot s M aventfy
LT e S S Eighty
M e T Ninety
L st Ahundred
M0 e e e Two hundred
OB oo e Three hundred
B00:. . s Five hundred
* EN ALLEMAND +
0 o s s s Null
e R Eing
e T B Twel
e S A T e S R o Drel
P UL T S e 5T R, Vier
8 e e e Funf
e T A e MR DAL Sechs
R s = e e T Sieben
B s s R e A A Acht
- R R 8 1 oy e Neun
N0 e e e Zehn
B e st s an vk e e b AR Eif
L T i A T e Zwolf
V8% 0l i s e b Dreizehn
S r T e R P s | Vierzehn
195 St i b FUnfzehn
185 crsmnan ki i e Sechzenh
| e A Siebensehn
1 e Achfzehn
L e L s ST r o Neunzehn
A s e o 2wanzig
7 O s Einundzwanzig
S Zweiundzwanzig
B o o Drelundzwanzig
7 I e e e Vierundzwanzig
0 e L A s Dreissig
0% el R Vierzig
B0 R e e Finfzig
O S r e s s Sechzig
| e e e R Siebenzig
B0 2 ini s i R e e Achfzig
Tk TR I Lo L . Neunzig
|1 e e A e o s Einhundert
I e N e Zweilhundert
00 RS Dreihundert
BOM e sve fp A i Finfnundert
+ EN ESPAGNOL *
A Cero
b s S Sl i . Uno
v wd s A ST S RS Dos
N e T e s Tres
A s S R R Cuatro
B e Cinco
B Seis
D et ana s S A S R A Siete
L e S e e 1 By e QOcho
* Radio CB Magazine

L O veereanrs .. Diecinueve
20: .............................. \ente
v J G L Veintiuno
B Veinfidos
23: ........................... Veinfitres
e TR U A o Veinficuairo
M Trenia
BT nrsie ks sl Sk R Cuarenfa
B0 st S i S e Cincuenia
R I o i Sesenio
F0% e s S Setenia
BUY 5 e Ochenta
| R e - Novenio
[ 1| A e e Cienio
00 Doscientos
0 Trescientos
B o e A e Quinienios
Expressions CB
+ EN NEERLANDAIS +

[ S N e Nul
Viveissinwis s i mitraeg Een
AR B Twes
G L AN N Drie
B s i AR e Vier
O . Vi
O R L U e » et . Ies
J et . Zeven
[ TECO e ... Acht
Qs . Negen
W05, s v Tien
118 s s . Hf
12: ¢t Twaoalf
| E RIS . = s Derfien
183 et \eertien
187 oo e N .. Viftien
[ B . Lestien
| T L . Zeventien
Wit . . Achttien
198 it st s 1o AP Negentien
L o e Twintig
o) BRI e o .+.... Eennentwintig
O | I, ... Twedentwintig
2 e s Drigentwinfig
) R O S e e Vierentwintig
Ll 8 Pt e i A Dertig
AU A e . Veertig
B0 Viftig
O I e MR A Zestig

70: Seeay TeVeniig
Bl e seienstos OGHI
e st S T Negentig
ROE R Honderd
200:......ccc0inninnn Tweenonderd
= Driehonderd
S00: Viffhonderd
* EN ITALIEN +
L D R Igm0
| A A R Uno
2: Due
s s O ([
4: Quattro
B PR osvc veivs vy wa Cingue
e S R Séi
T T R — S&te
I T s e e Otto
T S TR e Nove
e .. Diéci
N .. Undici
A —— Docini
S i e e S ... Trédici
14: . Quattodici
A N P Quindici
R L s e Sédici
FEOMRELLL v rsmmmy s Dicigssette
B e e Diciotto
et i e s e Diciannove
O i T ST .. Vénti
i A ST R Venfuno
22 o iiiiiieeeneaaeen s Ventidie
I R Ventitré
T Ventiquatiro
T L Rt ok ; Trénta
A0 i R Y e s Quardnta
1 e, T O B . Cinquénia
L e e el R o .. Sessanta
T e Wl e Settanta
| ey el Ofténta
e e e e S Novanta
O I o kb cera s b Cento
200 iess e DUCENID
300 S BT s Trécenfo
BO0 S e s e e Cinguecento
+ CODE “10" AMERICAIN »
10:) 20 sy Récepfion falble
[ S N Bonne réception
103 S Arétez la communication
L1 R e e G L OK. message regu
) (1 S e P Relayez le messoge
Y0R8 s s Occupé, stand-by
112 S .. Hors service, je quitie
10-8: .......... Ensenice, j'aftends appel
(1% A S— Répétez message
110z i .+.... Communication
terminée, |’ attends
10400 Voous parlez frop vite
10-12: ... lly odesvisiteurs (ou des officiels)



104132 e

10-16:

10-17: ..
10-18:
10-19: ..

10-20: .
10-21:
10-22:

10-23: ..
10-24:
10-25:
10-26:
10-27:
10-28:
10-29: ...
10-30:

10-32:
10-33:

10-34: . ..
10-35:
10-36:
10-32 3 s
10-38: . ..........
10-39:...
10-41: ..
10-42:
10-43: .
10-44: ..
10-45:
10-50:
10-60:

. Communiguez

condifions météo et route

endez-vousa ?
Affaire urgenie
Rien pour nous ?
. Rien pour vous,
refour dla base
....... Ma situation est ?
. Téléphonez
PRy Ay Transmettez
personneliement a7
.................. Siand-by
... Lademiére mission estremplie
........ Pouvez-vous contacter ?

..... Annulez demiére information ?

..o Jevaissurcanal ?
|denfifiez votre station
.. Ilest'heure pour le confact

.................... Pas conforme

aréglementation FCC

.. Je passe un essal radio
................ Trafic d'urgence
A cefte station

...... Stafion en difficulté & cider
........ Information confidentielie
...... Le femps exact est ?
.. Envoyez déponneuse @ 7
Envoyez ambulance & 7
.. Votre messoge est fransmis
.......... Passez surle canal ?
Cevveeniaa. Accident routier@ ?
. Embouteilage @ ?
J'ai un messoge pour vous
Unités dans le secteur, foites rapport
............. Break canal
ek Num 10 de message sulvant ?

1062 vt i Je ne regois pos,

veuillez t&léphoner
10-63: ........... Jen‘ciposlordrede ?
1004 vz ... Pasclair je n'aipas

le champs libre
10-85: ... J'attends votre messoge suivant

] TR T - Toutes les unités dolvent
§'y conformer

TORTRE i o s il Feua?
10-71: ....... Transmettre successivernent
W0T3 i s i s Confrdle radara?
10-75: .. Vous provoquez des inferférences
Wl Contact négatif
1058157 0o 1 e Réservez une chombre
d'hotel pour?

10-84: ... Mon numéro de téléphone est ?
10855 on miahin . Mon odresse est ?
10-89:..... Technicienradio demandé a?
MO0 s B, St e V!
{1 Parlez plus prés du micro
10-92: ...... Votre émetteur est mal gjusté
V0932 0 Essayez ma fréquence
sur ce canal

10-94:......... Envoyez-moi une porteuse
0952 . ooy i Laissez un blonc
pendant 5 secondas

10-99: ... .. Mission accomplie, tout est QK
10-100: . .....ooovvvvvrnnrinn., BreakWC
Y0200 v Demande police &?

Code RS.T”

* R : COMPREHENSIBILITE «

| e .. Incompréhensibie
2y A peine compréhensible
;, EER Trés difficilement compréhensible

P %,

A e Compréhensible
Bty . Porfoﬂeme'ﬁ compréhensible
+ §: FORCE DE L'AUDITION + _
) S i A s Apeine perceptiole
B e e e Trés falble
A R e e Faible
o s AR AR R Bonne
e I s d I TR Assez forte
ey P o P e Forte
iy oo ERTEE .. Assez puissante
BT et i L L Puissante
SR, | T Trés puissante
+ T:TONALITE »
| e Trésrauque, presque amortie
2: ..... Tréstoulée, sans caractére musical
P Roulée, 4 fonalité grave,
[&gérement musicale
it sl i - PRIOT TOUIEE,
moyennement musicale
B 5 e Modulée, avec soupgon
de porteuse pure
A R T RN W Presgue pure,
encore un peumodulée
8: .... Pure, avec soupgon de modulation
O iiiiieaiiaee. ... AbsOlument pure
), (R SRR Tonalité caractéristigue
d'un pilotage par quartz
Abréviations
[{} »n
Amateurs
AMP s mmmens e . AMPére
ANT: i e ANTenne
BCI Brouillage sur un récepteur

@

BELY s Usoger de la radiodiffusion
CHEERIO : e e A Adieu
R s e Caorte Q5L
CWE s s s Télégraphie
2] Distance, ligison lointaine
BREQ v vmimaiasmiias FREQuence
= 1 s N S R Terre
BAM G Amateur
L e el S Haute Fréquence
B s T e e e Hilarité
| Moyenne Fréguence
AR S L Manipulateur
o R e Microphone
RIS R or prin i g MéTRe
QI e Tout bien compris
2, ! g UL e O — Mon vieux
8 O VR e Ty OPérateur
(51 e L S OSCillateur
N e e Epouse
PR st Etage finol de puissance
o e Puissance
BE-oammiaiannin Houte Fréquence
|3, G e G R Recepteur
SIS o SiGnal, SiGnature
SKETE I N o s Rendez-vous
SWEL Ecouteur d'ondes courtes
TV e Brouillage sur un TélgViseur
R e A e AR Emetteur
DR bt v vy e e a Texle
VO e Oscillateur Varioble
W Temps, conditions

atmosphériques
XMIR s TransMetTeur
LT B bl Quariz
b 4 Lo A Epouse de |'opérateur
VLt osivsminsinnsaiusies Jeune fille, fiancée

SUPERSTAR
3900 New

@o-muéie)& Nows !

3 ANS DE GARANTIE
SUR TOUS LES POSTES

Tous les postes dispo

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Q Coutes W\M?ueo@%

DELAI RAPIDE

Envoyez vos postes, nous ferons le reste
Retour de vos Postes en C.R

Nom ..

Adfesse -

Wil s

.. Prénom .

Code Posicl|
CBN® e enerenne Dufedevc:lldlie
1 Réparation 3 Commande = Désignation de |'arhc|e ...........................
s " ORI 7. | . (1 JND | (oo

Défauts constaté : ..

+ Frais de port : 50 F

6 bis rue des Dames
2240 lac Clawvac crnite Batle

) 230.79.14.14
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QIRA i s s i e Lieu de la station
QRAFamilial: . .... ... Domicile de la station
QRB: cioivmns s Distance entre deux stations
(=T 5 R e s et S Direction
QRE: ................... Heure d'arrivée prévue
BIRGE T o v e e s i At i w8 Fréquence
GIRH e S i e et Fréguence instable
=1 RO L o Tonalité d’'émission
QRIS s S e Me recevez-vous bien ?
@KL s esiswine st ey Force des signaux (R1...R5)
BIRL: nivn s e e s Je suis occupé
BIRM ;oo silsniud e sivaihn Parasites, brouillages
GIRMDY s R o s Parasites lointains
QRN I e Parasites météorologiques
QRO:..................... Fort, trés bien, sympa
QRPN e Faible, petit
QIRPRE. o o F i I AN R Petit gargcon
QRPPalle:: .. i i P ety Petite fille
QRQYT i von s e s et Transmettez plus vite
QRR iR e e Nom de la station
GRRR . v s m o Appel de détresse
GRS Transmettez plus lentement
QIRT Lo o wsiwend 4 R BRSO RS SIRISSIONS
(=1 1 SR T A e Je n’ai plus rien & dire
QRV L i m s b e (e AT e e Je suis prét
QIRWES o i o N, O Avisez que j'appelle
QRN s s saasia Restez en écoute un instant
EARE SN e R Indicatif de la station
= e e e Force de signal (51...59)
QASE 5 oo e e A Fading, variation
QSD o S e e Mauvaise manipulation
QIS - s e e s Prix, argent, valeur
(=121 E ) SN Dois-je continuer la fransmission ?
QISLE sy Carte de confirmation QSO
QSOT e e e s ERT EIC R IOl
QSP & R R e Transmetire & ?
= L%, (TR ) Voulez-vous écouter sur ?
GIBY L s Dégagement de fréquence
ETHE o i e sy R e Position de la station
QIR oo s i S ks alal s Heure locale

Abréviations CB

AME s s RS Modulation d’Amplitude
BCL . i e e Interférences radio
BE it e s e S e Basse Fréquence
SSB-BLU: ..o vaiaiivies Bande Latérale Unique
e e I e s Bande des Citoyens
B T oo s e ol s e R R B A Appel général
CW o o e s s e R e S SN s e R Morse
3 e e TS Liaison longue distance
FM: ................. Modulation de Fréguence
GMT:.............. Temps Moyen de Greenwich
GRS e i e Antenne Ground Plane
HE 20 e s e N Haute Fréquence
o | S e R Hilarité, rire
B i R e vivi... FEMmMe

OM: ..ovviiins v s HOmMme, opérateur

PRO: sivwvamvamumiams s mavell profession
(=1 -1 -] - TR ) - NN | = | [ o |G !
RC L e s i T e e SR Récepteur
SWIT s miae st e R ey Ondes courtes
WL el e iy Ecoute d'ondes courtes
TOS? ooy Taux d’'Ondes Stationnaires
TPH S i imnn v mm pisn e o r SO R TélEPHone
| B e PR s 21 A 7 Interférences TV
TS i s e i S Ce AR Emetteur
ML v s sone s e RN Vieux copains
Mo oo el B s Jeune fille
WL s S Epouse de |I'opérateur
W s s b e e S e Temps

Expressions CB8

ALPHALIMA: ............. Amplificateur Linéaire
BAC: it v oni e e e Poste CB
BARBECUE .. . .. vt TR - Radar
BASE : ..ol Station de base
BB 2 s v e v e e e s s Gendarmes
BOIMEATMAGES . i et saris i Radar
BREANK : woivinivnn v it Demande de s'intercaler,
interrompre

CANNEAPECHE: ... i T .. ...... Anlenne
GCHEERIOBY L . civvinn i et em w5000 Au revoir
CITYNUMBER: . o o Code postal
CQRIER: .. oo o Ecouter, capter, recevoir
FIXEMOBILE:........0.... Station mobile arrétée
INEERIBURS: . vin it seren Canaux numérotés
de-1&-40

MAYDAY:..........cvc........ Appel de détresse
RUKE e o ey i v Micro
MOBILE . . . 00 Station mobile
MOBYLETTE: ........ Motard des forces de I'ordre
N EG ATIE S s it s ot v Non
e S Police
PASTILEE o s o s s (o Micro
PO B L O e s: 00408 4 Boite postale
POSITIE S e o s Affirmatif, oui
PUSHPULL2ROUES: . ... ... coo00eis Cycle, moto
PUSHPULEAROUESER - i o i Voiture
PUSH PULL 1000 PATTES: .. ............... Camion
e b e T S R Police
RADIO® . et Qualité de la modulation
REPORT: caeiis s s o oo ROIIG + SaNHago
ROGER s v v v s Bien compris, bien recu
SANTIAGEY TN v s s ia Force du signal
STAND BY s . ... v s En attente
SUCETTE & e b s i e dis i S s et s Micro
SUPERIERS 0 o i o i Canaux numérotés
de 41 & 80

TANTEVICTORINE & . . oovvoiaoiinmasisse Télévision
TONEQN ISt it b o Amplificateur
linéaire

TUNIGUES BLEUES . v vvvinmmini viwsonss Gendarmes
WISUT. . ..ocoh s b s e s d A ReNCORITS
WHISKY & o amiomi e e m iy Watts
G00OHMS: .. .. . Téléphone




. # ’ . -
Mini-léxique des commandes % BOMNERS: < v mmsmmnns e b‘qigs'dniigg‘?gfngj;ﬂ
AFGAIN: iivuvanviniais o Réglage du volume SCANT o i csmmnembmnsc Balayage des canaux
o e Antenne SEL e s e esasnanans Appel selectf
BANDES: .. ...oooviriin. Choixd'unebande  S-METER: ................c..... S-métre externe
de 40 canaux SEUELG Hilw ), 0 iy Réglage du silencieux
CO-CIO B s 0 S . Accés prioritaire FONE 10T s v, . Réglage de la tonalité
aux canaux 9 et 19 UP/DOWN:...... Mcnteeldgsoen’re des canaux
CALIBRATE S ..« vt vl s Calibragedu  +10KHZ: ................ Décalage de + 10 kHz
tos-métre incorporé
CALSSWR 3 . ov vidainiwis i iiamisie ieiete = HOSFOEIC) 3
CHANNEL? -« 1. oo cr it Choix d'un canal Canaux d’appel
CLARIFIER: ... . .. G Réglage de la fréguence N :
e eniion :;;;ﬁ:ﬂ ;m
DELTATUNE: ... ....<oo o Accord de décalage N°19 AM T ST USG Ielrls.c:lélllol rlouTe
DIMMER ;. 00 e o Réglage de la luminosité S R P s Ap%els d’urgence
(afficheurs et vu-métres) ] R ]
B e e o ey Chambre d’écho
FINE S COARSE: .. 5 ns e Décalage en :
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chacun des frois
modes de modula-
tion, correspond un

emploi bien précis, étroite-
ment lié & des considéra-
tfions d’ordre tfechnique.
On rappellera par ailleurs
gue la FM (modulation de
fréquence) est arrivée en
CB sous l'influence de cer-
tains pays européens alors
gu’aux Etats-Unis, on igno-
re toujours ce mode de
modulation gui se révéle
nettement moins perfor-
mant gue I'AM (modula-
tion d'amplitude).

L'AM : SPECIAL
“MOBILE”

Mode de modulation plé-
biscité pour les liaisons
radio 27 MHz des stations
mobiles, la modulation
d'amplitude s'avére de
loin la plus performante et
aussi la plus pratique &
employer. Non seulement,
c’'est comme cela que
I’'on obtient la plus grande
portée mais, de plus, on
ne supporte pas|’énorme
désagrément du violent
souffle perceptible enré-
ception, si caracteristique
de la FM. Selon la puissan-
ce d’'émission dont on dis-
pose, le type d'antenne
mobile ufilisé et le lieu
d'implantation de cette
derniére sur le véhicule,
sans oublier la configura-
tfion du terrain, on pourra
disposer d'une portée de
guelgues kilomeétres @ plus
d’'une dizaine. En ftrafi-
quant en mobile arrété,
placé sur un point haut
avec une station fixe, on
atteindra alors plusieurs
dizaines de kilométres. Re-
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En phonie, trois modes de
modulation (A, FIT et BLU)
sont suscepﬁ[)/es d’étre

accessibles sur un posfe

Citizen Band. Sur les TX les p/&s

simples, il foudra se contenter

d'un ou de deux, tout au plus !

S’attachent & ces modes, divers

types d utilisation pm’vi/ég:’és.

lativement vulnérable aux
parasites moteur du veéhi-
cule mais aussi & ceux des
cyclomoteurs proches, I'AM
est parfois susceptible de
générer des perfurbations
(QRM TV, par exemple) lors-
gu’il s'agit d'une station
fixe. Il sera alors sage de
monter un ou plusieurs
filires, & titfre préventif,

FM : ENTRE
STATIONS FIXES

Certes, la modulation de
frequence ne présente
pas que des -inconvé-

nients. Appréciable pour
des liaisons enfre stations
fixes, elle offre une
meilleure qualité de mo-
dulation. En outre, la FM
risgue moins de provo-
quer du QRM (aux dires
des spécialistes 1). Sur-
tout attrayante pour
communiquer entre sta-
tions fixes, ou les perfor-
mances sont frés
bonnes, la FM dévoile
des faiblesses dés lors
gue |'on opére dans ce
mode, en mobile. En
I'absence de sqguelch,
un violent souffle se fait

entendre. Ce qui
contraint @ monter le ré-
glage de ce dernier, eft,
par conséquent, em-
péche de capter des sta-
tions lointaines. Si la gquali-
t€ de la modulation
s'avere meilleure gu’'en
AM, la portée se révele
moindre. Ce qui explique
son échec gquasi-total en
France : frés rares sont ac-
tuellement les cibistes qui
trafiguent en FM, méme
trés occasionnellement !

BLU : CONTACTS
A LONGUE DISTANCE

Privilégiée par les DXeurs,
la BLU (ou SSB), qui offre
deux bandes l|atérales
(USB et LSB), permet de
décupler la portée des
ligisons. Pour peu que
I’on se dote d'une bonne
antenne directive, d'un
micro de table et d'un
ampli, et I'on multipliera
les chances de franchir
des distances impor-
tantes. A condition foute-
fois que la propagation
soit de la partie | Préci-
sons que le DX se pra-
tigue essentfiellement
avec des stafions fixes
car les fréquents ajus-
tages du “clarifier” sont
fort génants & réaliser &
bord d'un véhicule en
déplacement. A nofter
enfin que seuls les postes
de haut de gamme sont
équipés de la BLU. Cer-
tains proposent méme,
en plus, la "CW". Mais,
attention, la télégraphie
demeure inferdite en
France sur |la bande des
27 MHz, tout comme le
Packet! A



ute antenne mobile
ou fixe (y compris les
modéles préréglés)

doit subir, de temps & autre,
un contréle de son Tos.
Ceci, afin de déceler une
éventuelle détérioration du
fouet, de I'assemblage de
ses éléments constitutifs,
voire de son cable coaxial.
En outre, une telle opération
s'impose lors de la mise en
marche d’une station. On
commencera par insérer le
Tos-métre dans la ligne co-
axiale, entre le poste CB et
I'antenne. Puis, on effectue-
ra les mesures sur la

Les performances globales d'une
station o 'émr'ssfan-récepﬁon sont
largement tributaires des qualités
de l'antenne. Cette derniere doit

surtout avoir été parf'm'femenf
réglée o (aide o un Tos-metre. Mais
comment faut-il faire ?

fréquence centrale de
la bande sur laguelle on
compte opérer (par
exemple, le canal 20
pour les 40 canaux régle-
mentaires). On répétera
la méme opération sur les
limites extrémes (inférieu-
re et supérieure) : canaux
1 et 40, toujours dans la
bande classique. Si le Tos
se montre plus élevé surles
fréquences basses, cela si-
gnifiera qu‘il faut rallonger
le brin de I"'antenne. A l'in-
verse, un Tos plus important
sur les fréguences hautes
(canal 40) que basses
(canal 1) impligue gu’il faut
réduire la dimension du
fouet. Si l’on souhaite pou-
voir trafiquer sur plusieurs
bandes de 40 canaux
(c’est interdit en France 1),
on procédera de la méme
maniére. A condition, bien
sdr, que I'antenne offre une
bande passante suffisante.
A défaut, il faudra se
contenter d'un compromis.

PROCEDURE

Une fois le Tos-metre inséré

entre le TX et I'antenne -

(s"assurer gu’une inversion
des branchements n’a pas
été malencontreusement

. tenne 2
lage d'une an
Rég( fnntrﬁleur de X8

réalisée), on placera l'inver-
seur sur «FWD», puis on pres-
sera la pédale «PTT» du
micro en la maintenant en
&mission, Simultanément, on
emploiera le bouton de ca-
librage afin d'amener |'ai-
guille en face du repere
«SET». On rel@chera la péda-
le et on positionnera I'inver-
seur sur «REF», En appuyant
de nouveau sur la pédale
du micro de maniére conti-
nue, on pourra alors lire la
valeur du Tos. |l suffira de re-
pérer |'emplacement de

* Radio CB Magazine - Horssérie n°19

1'aide @'
ux d'Onde

I’ciguille sur I'échelle du vu-
meétre. Cette valeur doit
étre aussi proche que pos-
sible du «1». Précisons que
jusqu’'d une valeur de 1,5,
les performances seront
considérées comme bon-
nes. Au-deld de 2,5, il fau-
dra s’abstenir de moduler,
c’est-adire d’employer le TX
en émission ! Selon le type

an T.0S metre
Stationnaire )

de I'antenne mobile, le ré-
glage du Tos s’effectuera
via un «stub» en son sommet
ou a sa base, voire au milieu
du fouet. Pour les antennes
fixes, le réglage des aériens,
pour lesquels il faut interve-
nir sur I'élément situé au
sommet du fouet, se révéle
bien vite fort peu pratique.
De fait, cela oblige a dépo-
ser I'antenne & chaque fois |
Les antennes fixes, munies
d'un systéme de réglage
implanté a la base, appa-
raissent par conséguent
bien plus attrayantes. A
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uel gue soit le fype de

station CB mobile que

I'on aura l'intention
d'installer & bord de son vé-
hicule, celle-ci se composera
au moins d'un poste CB,
d’un micro et d'une anten-
ne. Pour le poste, s'il s'agit
d’'un appareil voué & étre
fixé & demeure ou du moins
& étre utilisé régulierement,
on aura le choix entre un
mini-poste, un TX monomode
ou bimode traditionnel, ou
bien un multimode. Par
confre, en cas d'emploi oc-
casionnel, on pourra se
contenter d’un appareil por-
tatif (du style “talkie-walkie™)
que I'on connectera surune
antenne extérieure ainsi que
sur I'alimentation auto, via
un cordon disposant d'une
prise allume-cigare.

L’EMPLACEMENT DU
POSTE

Lorsque |I'on aura porté son
choix sur un poste CB mobile,
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Les postes CB sont, dans leur grande
mqurffé, embarqués o bord d’'un
véhicule. Faute de place, la station

doit étre aussi simple et compacte

que possible. Quant a son

installation, rassurez-vous, c'est une

opération a lo portée de tous !

il restera & passer & |'étape
suivante : réaliser son monta-
ge & I'intérieur du véhicule. |l
s’agira, en premier lieu, de
déterminer I'emplacement
de ce TX dans I'habitacle. A
cet effet, on s’'installera au
volant, puis on examinera
toutes les possibilités offertes
par les aménagement inté-
rieurs du véhicule. On privilé-
giera bien évidemment les
montages encastrés, ef, par
conséguent, les plus discrets :
case Inoccupée de la

console, vide-poche, boite @
gants, espace libre sous la
planche de bord, etc... Cer-
tains modéles de postes CB
se réveélent particuliérement
adaptés a des montages sur
mesure. C'est notamment le
cas des appareils dont les
coffrets présentent la parti-
cularité d’étre compatibles
avec I'encombrement "ISO”
des autoradios. lls se glisse-
ront alors dans un emplace-
ment inutilis&é, conforme &
cette norme. La grille du

io CB Magozine - Horssérie n°19 ®

haut-parleur incorporé se
trouvant du méme coup obs-
truée, il faudra se munird’un
haut-parleur extérieur que
I’'on connectera sur la prise
“Jack” adéquate (HP EXT).
Les postes CB de type “tout
au micro” sont, pour leur
part, @ réserver aux situa-
tions désespérées (quand
aucune place n'est dispo-
nible pour accueillir le TX).
Le boitier émetteur-récep-
teur sera dissimulé dans les
profondeurs de la console
ou de la planche de bord,
alors que seul le micro,
bardé de commandes,
sera visible et accessible
par le conducteur.

L’ALIMENTATION

Fréguemment négligée, I'ali-
mentation électrique de la
station mobile mérite cepen-
dant de retenir toute |'aften-
tion de l'installateur. De la mi-
nutie avec laguelle cette
opération sera exécutée,



pourront largement dé-
pendre les performances fi-
nales de la station. Il faut sa-
voir, en effet, que bon
nombre de véhicules (y
compris certains modéeles
trés récents 1) générent de
multiples signaux parasites &
parfir des systémes glectro-
nigques, toujours plus sophisti-
qués, gu’ils renferment. ll sera
donc conseillé de faire un
premier essai avec un mon-
tage "volant” branché sur la
prise allume-cigare ou sur la
boite a fusibles. Si un niveau
considérable de parasites se
manifeste en réception (plus
de 2 ou 3 points sur le S-métre
au ralenti, voire & vive allure),
il faudra se résoudre & remé-
dier & ces difficultés. D'une
part, on testera alors |"effica-
cité de certains filires sélec-
tifs. En outre, on optera pour
une alimentation directe sur
la batterie, par le biais d'un
cdble impérativement blin-
dé (se reporter, sur ce point,
al'exemple de notre monta-
ge CB surune "Laguna”, pu-
blié dans le numéro 164 de
Radio CB Magazine).

L’ANTENNE

En mobile, les performances
de la station (G commencer
par la portée) sont étfroite-
ment liées a celles de |'an-
tenne. En CB, c’est-a-dire
en 27 MHz, la longueur idéa-
le (théorique) de cette der-
niere serait de 11 métres. S'il
estimpensable, technique-

ment, de se munir d'un
fouet aussi encombrant, on
devra néanmoins se doter
d’une anfenne aussi longue
que possible. On pourra
ainsi frouver des antennes
CB atteignant 2,75 métres !
Ce sera concrétement &
chacun de déterminer le
meilleur compromis possible
en fonction du type de son
véhicule, de |'emplace-
ment retfenu pour I'aérien,
des contraintes d’utilisation
(passage dans des funnels
ou des parkings souterrains,
efc...) et de la portée dont
on souhaite disposer. Ainsi,
les adeptes du canal 19 (les
usagers de la route) se
contenteront d’antennes
assez courfes fandis que les
puristes, plus exigeants, privi-
Iégieront des fouets de 1,40
m, voire de 1,75 m de hau-
teur, qu’ils fixeront en plein
milieu du pavillon. C'est, de
toutes manieres, cet endroit
qu’il faudra choisir en priori-
té caril offre un rendement
optimal et égal dans toutes
les directions.

Siles antennes avec emba-
se magnétique séduisent au
premier abord, certains in-
convénients apparaissent &
|'usage, ce qui incite a re-

commander le classique
systéme a percage. Certes,
avec les socles magné-
fiques, on ne perce pas la
cheére carrosserie, mais, bien
vite, les nombreuses poses
et déposes de |'aérien se
soldent par d'inaltérables

rayures. Quant a le laisser
constamment en place, les
voleurs ont 16t fait de sévir |
Enfin, le cdable coaxial,
pincé dans une porte, une
glace ou un hayon, suppor-
te frés mal ce traitement et
finit par se détériorer. A

Le service minitel
des cibistes

sCommE Cae

Posez vos questions 24 heures/24
3615 CIBI plus qu’un code minitel... un service !
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orsgu’il se décide & se

doter d’une station fixe,

le cibiste. pourra d’em-
blée se spécialiser dans les
contacts locaux ou dans les
liaisons & longue distance.
Il s'équipera alors en
conséguence car cerfains
&léments sont destinés ex-
clusivement & favoriser
I'une de ces catégories de
communications. A moins
gue nofre opérateur ne
souhaite pratfiquer les
deux... Ce quile contrain-
dra, pour bénéficier des
meilleurs résultats possibles,
A se munir d’'une station
encore plus compléte.

ELEMENTS
CONSTITUTIFS

Comme toutes les stations
d’'émission-réception, une
station fixe CB se compose
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Si, en mobile, le critere

d’encombrement s avere primordial,

il en va tout autrement en fixe. De

nombreux accessoires oiennent

souvent se connecter sur le poste

CB tandis que des antennes

extérieures de dimensions

imposantes permettent de benéficier

de hautes performances.

au moins d'un TX 27 MHz,
d’un micro et d'une anten-
ne. Selon que |'on emploie
un TX mobile ou une base,
on devra en outre se doter
ou non d’'une alimentation
220/12 volts. Laquelle se

i 5 b

= LLET

substituera & la batterie du
véhicule, dans le premier
cas. Reste que la plupart
du temps, méme lorsque
I'on posséde une base, il
faudra disposer d'une ali-
mentation pour faire fonc-

tionner certains acces-
soires ainsi gue pour assu-
rer leur illuminafion. La
place n’étant pas comp-
tée en fixe, on n'hésitera
pas & s'éqguiper d'un ma-
tériel assez volumineux.
Ainsi, par exemple, aura-t-
on tout intérét & choisir des
appareils de mesure pos-
sédant de larges vu-meétres
& aiguille, la précision de
la lecture se frouvant ameé-
liorée. On pourra donc se
munir d'un S-méfre exté-
rieur, d’'un préamplifica-
teur de réception, etc...

AMELIORATION DES
PERFORMANCES

Pour améliorer les perfor-
mances d'une station fixe,
on peut agir sur trois points :
la qualité de la modulation,
la portée offerfe par I'anten-
ne et la puissance d’'émis-
sion. Reste que, sur ce der-
nier point, l‘'usage des
amplificateurs linéaires est in-
terdit en France parlarégle-
mentation gui contraint, en
principe, les cibistes & se
contenter de quelques watts
ridicules. En fixe, rares sont les
opérateurs qui conservent le
micro standard (concu
d’ailleurs pour une station
mobile) dont les qualités sont
liées & son faible colt de re-
vient : frés modestes | Il est
donc vivement recomman-
dé de le remplacer par un
micro de table doté de cir-
cuits & préampli, voire & pré-
ampli-compresseur. Aften-
tion, cependant, & ne jamais
pousser les réglages afond !
La voix de |'opérateur passe-
ra mieux alors chez le corres-
pondant, notamment dans
le cas de licisons difficiles (en



limite de portée ou en DX). Si
I'on a recours & un poste mo-
bile exploité en fixe, la grille
du haut-parleur se retrouvera
orientée vers le bas ef le son
sera quelque peu assourdi.
On aura intérét, en pareil
cas, a connecter un haut-
parleur extérieur de trés
bonne qualité sur la prise
adéguate du chdssis arriére.

L’ANTENNE

En émission-réception, on ne
le répétéra jamais assez, les
performances d’une station

(fixe, mobile ou portable)
sont éfroifement liées &
celles de I'antenne. On
devra donc soigneusement
installer cefte derniére et
choisir un modeéle adapté a
la situation géographique
ainsi qu’'au type de licisons
visé. Pour des contacts lo-
caux, on optera pour une
anfenne verticale de type
"GP 1/2 onde” ou "GP 5/8
d’'onde”, dont les fouets af-
teignent généralement une
longueur respective de 5,60
m et de 6,50 m. On privilé-
giera les modeéles munis de
plans. de sol 4 radians, ces
derniers étant susceptibles
de générer moins de pertur-
bations aupres du voisinage.
Dans les régions trés ven-
tées, situées en bord de mer
ou & proximité d’industries
polluantes, il sera préférable
de porter son choix sur des
antennes construites en fibre
de verre. L'anfenne sera
montée le plus haut possible
sur un mat (ou sur un pylé-
ne), au moins a 2,75 m au-
dessus du niveau des an-
tennes TV les plus proches
(jamais dans |'axe du relais
vers lequel elles sont bra-
guées ). Tous les éléments
métalliques de I'antenne CB
seront enduits de graisse sili-
cone. Un enroulement en
queue de cochon sera réali-
sé sous la prise de raccorde-

ment du coaxial. D'excel-
lente qualité (11 mm de dia-
meftfre) et en un seul mor-
ceau, ce cdble ne devra
pas subir de torsions impor-
tantes quirisquercient de le
détériorer. Enfin, on se gar-
dera de le faire passer & I'in-
térieur du méat-support afin
de se préserver de sérieuses
nuisances sonores. Pour des
contacts & longue distance
(DX), on obtiendra de bien
meilleurs résultats en em-
ployant des antennes direc-
tives. Celles-ci ressemblent
grosso modo & de grandes
antennes TV dont les élé-
ments mesurent plusieurs
meétres. Montées a |'horizon-
tale, ces “directives” doi-
vent étre posées sur un rofor
électrigue dont I'opérateur
télécommandera |’ orienta-
tion vers son correspondant
depuis sa statfion.

Contrairement aux radio-
amateurs qui se contentent
d’empiler leur matériel radio
sur des étagéres, voire sur
une table, les cibistes font
preuve d'un peu plus d'ima-
gination. Ces passionnés
personnalisent leur station
fixe en intégrant les divers
accessoires ef postes CB
dans un meuble sur mesure,
bien souvent gratifié d'un
pupitre, sur le devant.
Lorsque |I'opérateur fravaille
aussi bien en local gu’en DX,

il dispose généralement de
deux antennes : une "omni-
directionnelle” (verticale) et
une “directive” (horizonta-
le), montée sur un rotfor.
Selon la nature de son frafic,
il sélectionne I'cérien adé-
quat al'acide d’un sélecteur
spécial, baptisé "commuta-
teur d'antennes”.

Bien que rien ne I’y oblige,
I'opérateur d'une station CB
a avantage & se doter, &
titre préventif, de filtres anti-
QRM (filtre passe-bas, filtre
d’alimentation secteur,
efc...). De méme, il est pru-
dent de poser, au plus prés
de I'antenne, une prise pa-
rafoudre reliée & une prise
de terre indépendante. A
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elon le type de trafic
qgue |'on souhaite ef-
fectuer- en Citizen

Band, on peut classer les an-
tennes en deux grandes ca-
tégories. A savoir : les omni-
directionnelles, pour les
licisons localles, et les direc-
tives, pour les contacts &
longue distance., Les an-
tennes omnidirectionnelles
se reconnaissent facilement
du fait qu’il s"agit foujours de
fouets verticaux dont la lon-
gueur varie selon leur type. I
en existe trois principaux : les
«1/4 d’onde» (2,75 m), les
«1/2 onde» (5,60 m) et les
«5/8 d’onde» (6,50 m). En
fait, la longueur théorigue
idéale en CB est de
11 métres. Mais, disposer
d‘un aérien atteignant une
telle longueur (cela existe )
ne va pas sans poser de gros
problémes
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Elément primordial d'une station C8
de base, lantenne influera
considérablement sur les
performances, fant en émission qu en

réception. Elle devra éfre montée
conformément aux regles de (art.
Comme, en fixe, ['encombrement des
aériens ne suscite pas de confraintes
impératives, on obtiendra des
portées bien supérieures qu en
configuration mobile.

de résistance au vent. Les
antennes directives desti-
nées au DX présentent pour
leur part la particularité de
ressembler & de grands
rGteaux horizontaux.
Ce sont, ni plus, ni
moins, d'immenses an-
tennes de télévision
dont chaque éle-
ment mesure généra-
lement environ
5 metres | S'agissant,
comme leur nom |'in-
digue, d’'antennes
directives, elles doi-
vent étre pointées
vers les stations
avec lesguelles
I'opérateur souhai-
te correspondre. A
cet effet, on doit se
munir d’un moteur
trés lent, destiné a
faire tourner cette
derniére. Un rotor
d’antenne dont
on commande et
contréle a distan-
ce, via un pu-
pifre. le pointage.

CRITERES DE CHOIX

Lorsgue |I'on se décide a se
munir d’une antenne omni-
directionnelle de station fixe,
le moins que I'on puisse dire,
c’'est que I'on a I'embarras
du choix | On prendra soin
d’opter pour une anftenne
dont I'assemblage et I'im-
mobilisation des éléments du
fouet vertical s'avérent ex-
frémement résistants (bague
de serrage, emboutfs vis-
sants, efc...). On privilégiera
en outre les modeles dispo-
sant de plusieurs radians en
guise de plan de sol car I'ex-
périence prouve que cela
réduit les risques de générer
des perfurbations. On atta-
chera également une cer-
taine importance au systée-
me adopté pour protéger la
«PL» du coaxial vis-a-vis des
intempéries, et notamment
de la pluie. Le matériau em-
ployé pour le fouet a aussi
son importance. Certes plus
coUteuses, les antennes en
fiore de verre offrent une
meilleure résistance face

aux infempéries et a la pollu-
tion. De plus, aprés un phé-
nomeéne de gel, elles repren-
nent leur position initiale, ce
qui n‘est pas le cas des
fouets métalliques | A

Installation

L‘antenne CB devra éfre
placée au moins 2,76 m
au-dessus du niveau des
H antennes TV voisines, suf-
fisamment éloignée de
ces dernieres et jamais
dans |'axe des réemeft-
teurs TV vers lesquels
elles sont pointées. On
soudera soigneusement
la «PL» sur le coaxial (11
I mm de diamétre). On
réalisera une «queue de
cochon» sur ce cable.
Enfin, la prise «PL» ef les
éléments metalliques de
I‘antenne seront enduits
de graisse silicone.
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omme pour tfout sys-
téme d’'émissicn-re-
ception opérant en

HF, la portée obtenue par
la station mobile se trouve
étroitement liége & la lon-
gueur de I'antenne. Plus le
fouet vertical sera long et
meilleures seront les perfor-
mances. Concretement, les
contraintes de la circula-
tion limitent néanmoins la
longueur de ces antennes
mobiles @ un maximum de
2,75 méftres, ce gqui corres-
pond d un 1/4 d’onde, en
CB. Ceux qui s'équipent
d’'un aérien aussi encom-
brant et peu discret mon-
tent généralement celui-ci
sur le pare-chocs ou sur le
hayon arriére de leur vénhi-
cule. Bien souvent, Il

5
: 3
3
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-

ll existe sur le marché une prof‘as:’on
d'antennes CB mobiles. Elfes sont,
selon le cas, a pergage ou
magnéﬁ'ques. Leur longueur varie

/) . P L A
dune trentaine de centimetres o

2,75 m [ En pratique, chacun devra
opter pour le meilleur compromis
perfbrmances/encambremenf

possfb/e.

convient en outre de le
munir de deux petits hau-
bans en nylon. Lorsque les
véhicules sont amenés a
franchir des tunnels et & se
garer dans des parkings
souterrains, il faut alors se
contenter de fouets nette-
ment moins longs. Habituel-
lement, les compromis per-
formances/encombrement
les plus favorables sont ob-
tenus avec des antennes
avoisinant 1 metre de hau-
teur. Il va de soi que plus
I'cérien sera dégagé ef
placé en hauteur, et meil-
leure sera la portée | Le pa-
villon constituera donc un
emplacement priviégié,
trés exactement en plein
milieu du toit.

CRITERES DE CHOIX

Techniguement, les an-
tennes & percage s'ave-
rent & la longue plus pra-
tiques que les modéles &
embase magnétique.
D’'une part, le cdble co-
axial, installé une fois pour
toutes, se trouve parfaite-
ment dissimulé, alors que
celui d'une antenne ma-

gnéfigue subit d’inévi-
tables dégradations provo-
quées par le pincement de
la portiére ou du hayon par
ou il pénétre dans I'habi-
tacle. Quant a la fixation
magnétique, de fréquents
montages et démontfages
finissent par créer des
rayures sur la carrosserie |
De plus, le Tos des an-
tennes magnétiques, que
I'on ne contréle pas &
chaque manipulation,
n'est jamais accordé au
mieux. Enfin, il arrive que
des modeéles magnétiques
imposants s'arrachent de
leur support lorsque les véhi-
cules circulent & grande vi-
tesse. A signaler que cer-
tains constructeurs ont
judicieusement opté pour
une connectique du type
«FME», livrée avec une «PL»
vissante. Le passage du co-
axial s'en trouve alors consi-
dérablement facilité tandis
que la corvée de la soudu-
re de la prise est supprimée.
On préférera par ailleurs les
fouets munis d’un ressort
car cela rend I'ensemble
plus souple et moins vulné-
rable en casde choc. A

Installation

Pour les antennes & per-
cage. on soignera le
contact de masse réali-
sé avec l'entrefoise. |
ne faut pas hésiter a
grafter la peinfure (du
coté intérieur du véhi-
cule, bien sar ). Ne pas
tordre ou écraser le co-
axial. Si la «PL» doit étre
soudée, executez ceffe
opération trés minutieu-
sement. Enfin, accordez
soigneusement le Tos.
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lors gu'en mobile, la
station doit impérati-
vement s'avérer com-

pacte et occuper le moins
de place possible, en fixe,
ces confraintes ne s'appli-
quent plus. Ce que |'on de-
mande avant tout & un
micro de table, c’est d'étre
stable (donc assez lourd) et
pratique & utiliser. Ce guiim-
pligue notamment gu’il soit
équipé d'une commande
de commutation émission-
réception ergonomique et
fonctionnelle. Générale-
ment, en la matiére, les mi-
cros de table posseédent en
plus un dispositif apprécié
des bavards, permettant de
le bloguer momentané-
ment en émission. Bien sou-
vent, les micros sont montés

Opérer en fixe avec un micro mobile
n'est quere pratigue. En le
remplagant par un micro de table, on
y remédie tout en améliorant

notablement la qua/ifé de (o

modulation émise. O autant que ces

micros de base sont dotés de

J'adicfeax perfécﬂbnnemenfs...

au sommet d’'un flexible, ce
qui présente |I'avantage de
pouvoir |'orienfer vers la
bouche de I'opérateur. Sila
plupart des micros de table
actuellement commerciali-
sés sont munis d’un circuit &
préampli, force est de
constater gue ceux qui of-
frent en supplément un
compresseur de modulation
se font de plus en plus rares.
C’est regrettable car les
nostalgiques ne mangue-
ront pas de cifer des réfé-
rences célébres comme le
“Turner Expander 5007, le
“Turner +3B” ou le "Piezo DX
357", Des micros que |'on ne
peut plus se procurer, ex-
cepté surle marché de I'oc-
casion. Attention & ne pas
pousser les réglages a fond
car non seulement la mo-
dulation devient excé-
crable, mais cela risgue en
oufre de générer des per-
turbations.

CRITERES DE CHOIX

Outre les bien naturels
éléments personnels te-
nant a I'esthétique du
micro et & son prix, il fau-

dra s'intéresser & ses possibi-
lités. Seront bien slr choisis
prioritairement les modéles
offrant un circuit de préam-
pli-compresseur. En DX, cela
accroit les performances
des liaisons en rendant la
voix de |'opérateur plus
puissante, ef ce, & un ni-
veau fort et constant. Evi-
demment, ces
equipements (préam-
pli et compresseur) de-
vront étre réglables
séparément. Il sera
utile, par ailleurs, de
disposer d'un vu-méire de
contréle pour les ajuster.
Méme si la consommation
ne se montre habituelle-
ment guére importante, |l
pourra se révéler appré-
ciable de recourir @ une
alimentation externe plu-
1ot qu’'d la pile que I'onin-
sére dans le socle. Mais
tous les micros n’offrent
pas une telle opporfunité !
Certains modéles sont
dotés de fonctions supplé-
mentaires, souvent assimi-
lés 4 des gadgets
chambre d’écho, voix de
robot, roger-beep dé-
brayable, efc... A

deux

Installation

Dés gu’il possede un cir-
cuit “préampli”, tout
micro de table a besoin
d'une alimentation.
Celle-ci sera autonome
(pile) ou externe (cor-
don allant & I'alimenta-
tion de 12 volis de |la sta-
tion). Le brochage du
micro devra étre com-
patible avec celuide la
margue du TX. A défaut,
il faudra le modifier,




MICRO

u’il soit associé a un

TX tout simple ou &

un modéle haut de
gamme, le micro standard
que les consfructeurs ont
pris |"habitude de livrer
avec leurs postes émet-
teurs-récepteurs ne peut
prétendre @ des prouesses
techniques ! Lors de liai-
sons loinfaines difficiles,
tant en AM/FM gu’'en BLU,
on aura tét fait de le
constater, Déja, le rempla-
cement du micro clas-
sigue par un modéle équi-
pé d'un circuit préampli
réglable se traduira par
une nette amélioration
que les corres-

Les microphones standards
fournis avec les postes CB offrent

des performances généra/emenf

tres moyennes. En leur
substituant des modeles plus
soph:’sn'qués, comportant
notamment un circuit préampli,
voire compresseur, la modulation
transmise deviendra plus percu-

tante, plus claire, et portera du

pondanfs ne A .

ancieiont méme coup plus loin.

pas de sou-

ligner. bruits am- le "must” en matiére de mo-

Reste que biants se- dulation performante, un

le principal ront égale- circuit de compression gra-
m: & n it tifie la modulation d’un ni-
transmis. veau maximal et constant.
Considéere Le célébre micro "K 40" &

speech processor en est la
meilleure illustration.

avantage de

ce dispositif tient au
fait que l'opérateur
bénéficiera d'un ex-
cellent niveau de mo-
dulation, méme s’il s'en
trouve l|égérement éloi-
gné. Gare, néanmoins, 4
ne pas trop pousser les ré-
glages car, en mobile, les

CRITERES DE CHOIX

De prime abord, I'esthé-
fique et le prix d'un micro de
remplacement consfituent
deux facteurs essentiels
dans le processus décision-
naire. L'ergonomie généra-
le du micro et la forme de la
pédale "PTT" ne devront pas
étre négligées. L' adjonction
dun ou de plusieurs circuits
dans ces micros necessite
une alimentation autonome
pour ces derniers. On s'assu-
rera alors que les piles utili-
sées sont d'un type stan-
dard. A moins gue 'on ne
puisse bénéficier de Ila
borne d’alimentation possé-
dée par la prise micro, pour
peu que le TX ait été cablé
de la sorte. En plus des cir-
cuits "préampli” et “com-
presseur”, les micros mobiles
peuvent offrir un effet
d’'écho, un roger-beep dé-
brayable, voire certains si-
gnaux sonores meémorisés
ou mémorisables que I'on
enverra sur I'air, a volonté.
S’y ajoutent aussi des micros
sans fil et des systemes
"vox“ réalisant automati-
guement la commutation
émission-réception. A

Installation

Avant tfoute chose, on
mettra en place la pile
d’alimentation interne.
Puis, on vérifiera que le
micro posséde un bro-
chage adapté a la
margque du poste CB.
Un essai le confirmera
ou non. A défaut, il fau-
dra exécuter certaines
rmodifications consistant
en des inversions de fils.
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es anfennes mobiles,

comme celles des

tations fixes, doivent
impérativement avoir &té
réglées avec un Tos-
méfre avant que I'on ne
puisse ufiliser le poste CB
avec leguel elles seront
exploitées. A défaut, ce
dernier risque d’'étre gra-
vement endommagé | De
taille variable, selon qu’il
s'agit d’'un accessoire
voué a étre employé
avec une station mobile
ou fixe, le Tos-métre pos-
séde nécessairement un
vu-métre & aiguille. Ex-
ception faite des appa-
reils qui opérent automa-
tiguement, un Tos-metre
offre en outre un bouton
servant a effectuer le ca-
librage de la mesure ainsi
gu’un inverseur “"FWD/
REF”. Les petits Tos-métres
bon marché se conten-
tent d'offrir cette fonc-
tion. De plus, ils ne per-
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Pour effectuer le réglage d'une
antenne, ¢ 'est-a-dire ['accorder sur
une f'réqaenc.e centrale, il importe
de se munir d'un appareil de

mesure baptisé “Tos-metre”. Grace

a lui, on connaitra la valeur du taux

d’ondes stationnaires et ['on

ajustera en conséquence les

systemes de réglage de (antenne.

meftent de travailler que
sur une bande éfroite de
fréquences. Plus colteux,
d’autres Tos-metres se
combinent & des fonc-
tions supplémentaires,
comme, par exemple, un
wattmétre. On tfrouve
ainsi des Tos-metres/watt-
meétres @ aiguilles croisées
qui fournissent simultané-

ment les deux mesures.
Pour les stations de base, |l
existe des ensembles de
contréle, rassemblant dans
un méme coffret et avec
des vu-meftres distincts, un
Tos-métre, un watt-méfre
et un modulometre.

CRITERES DE CHOIX

Comme c'est souvent le
cas, le prix du Tos-métre
sera étroitement lié a ses
performances. On fien-
dra compte par ailleurs
de la puissance admis-
sible (exprimée en watfs).
de l'imprécision tolérée
de la mesure qinsi que de
la perte d'inserfion. |l
pourra s’avérer utile, pour
ceux qui operent sur
d’autfres bandes, de refe-
nir un modéle susceptible
de travailler bien au-deld
du 27 MHz. Pour une utili-
sation en fixe, on retien-
dra les Tos-méftres possé-
dant des vu-metres
imposants, ceci afin de
bénéficier d'une meilleu-
re lecture de la mesure.
Pour peu gue l|'on fra-

fique en nocturne, on pri-
vilégiera les appareils dis-
posant d'origine d'un sys-
téme d’illumination des
cadrans. A

Installation

Figurant parmi les ac-
cessoires les plus fami-
liers des cibistes, le Tos-
mée&tre s'insére lui aussi
dans la ligne coaxiale.
Pour cela, il est doté de
deux socles "SO 239",
généralement implan-
tés sur le chdassis arriere.
Pour peu que le Tos-
métre puisse s’illuminer,
on raccordera le cor-
don adéquat, sortant
du chdssis, G une source
délivrant une douzaine
de volfs.




WATT-METRE

n watt-métre com-
porte un vu-métre @
aiguille et un sélec-

teur de gamme de mesure.
Par exemple : enfre 0 et 10
watts, entre 0 et 100 watts
ou enfre 0 et 1000 watts. On
ne renconfre cet accessoire
que frés rarement seul. Le
plus souvent, il est soit cou-
plé & un Tos-métre ou & un
ensemble de conirble. Lors-
qu’il est associé & un Tos-
mefre, on peut renconfrer
deux possibilités. Soit I'ap-
pareil opérera au choix en
Tos-métre ou en watt-métre,
soit on disposera simultané-
ment des deux mesures par
le biais d'aiguilles croisées.
Le watt-métre peut égale-
ment venir s'gjoufter a4
d’autres fonctions offertes
par un ensemble de confro-
le. Possédant deux ou trois
vu-métres, ces boitiers sont
destinés exclusivement aux
stations fixes. On trouve ainsi
fréguemment des appareils
proposant les mesures simul-
tanées (sur des cadrans dif-
férents, implantés cote &
cote) du Tos, de la puissan-
ce et du pourcentage de
modulation. On appréciera

SWR WATTMETER

HP201-S

Syncron

Certes, la puissance d'émission-
réception d un poste Citizen Band est
limitée par lo réglementation. il
n'empéche qu'il s avere judicieux de

s assurer que le transceiver défivre
bien le maximum autorisé. Quant aux
DXeurs, contraints d'opérer en pirates,
ils en profitent pour gonfler quelgue
peu cette puissance. Pour contriler
tout celo, on emploie un watt-mefre.

ces stations de mesure &qui-
pées de larges vumetres
aux graduations bien li-
sibles. Quant & la précision
des mesures, sans éfre ex-
ceptionnelle en raison du
prix assez bon marché de
ces ensembles, elle demeu-
re tout 4 fait acceptable
pour uhe station CB.

CRITERES DE CHOIX

Selon gue I'on frafiquera en
fixe ou en mobile, on optera
pour un watt-metre com-

pact, généralement associé
& un mini Tos-metre, ou pour
un ensemble de confrble,
nettement plus encombrant.
On s’assurera que la puissan-
ce maximale du poste CB (et
de I'éventuel ampli associé)
ne dépasse pas la gamme
de mesure la plus élevée du

Installation

Comme la plupart des
aufres appareils de me-
sure, le watimeétre s'inse-
re dans la ligne coaxia-
le, entre le poste CB et
I'antenne. |l dispose
pour cela de deux
socles "SO 239" sur les-
quels on branche, d'un
coté, I'antenne, fandis
que de |'autre, un petit
cordon "PL/PL" assure la
licison avec le poste CB.
La prise d’alimentation
et son cordon seront
raccordés 4 une source
de 12 volts (fil rouge relié
a la borne positive et fil
noir au négatif).

station fixe, on appréciera
viverment de pouvoir illumi-
ner le cadran pour une

watt-métre. De plus, on se
gardera de commuter le
watt-métre sur une gamme
de mesure inférieure a la
puissance délivrée parle TX.
A l'instar des autres appareils
de mesure ufilisés avec une

lecture de nuit. Bien que
relativement standards,
on tfiendra compte aussi
de la perte d’insertion en-
frainée par le watt-metre
Qinsi que du niveau de
précision des mesures. A
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ertes, les confraintes
mémes, lieées a | ufilisa-
tion d’un poste porta-

tif, nécessitent de posséder
un ensemble peu encom-
brant. C'est ce gqui conduit
les constructeurs & retenir les
solutions fechniques qui per-
mettent de réduire au maxi-
mum la longueur des an-
tennes, voire a lesrendre en
outre escamotables. Reste
que pour opérer en Citizen
Band, la dimension idéale
demeure inchangée. A sa-
voir : 11 métres. Ce qui est
bien sOr totalement impen-
sable | De |a & se confenter
de quelgues dizaines de
centimétres... I 'y a

48

Station mobile par excellence, le

p
pormﬁf‘ est genem/emenr livré avec
des antennes tres courtes

( seulement quelques dizaines de
centimetres). Pourtant, lo regle est
identique quel que soit le type de
stations CB : plus l'antenne est
longue et meilleure sera la portée.
O’ou lintérét de se munir o une
antenne de remplacement...

heureusement une multitu-
de de solufions intermé-
dicires entre ces deux ex-
trémes. Comme en mobile,
on s’ efforcera de se munir
d'un aérien d’'environ un
métre de longueur. Bien
gue relativement fragiles,
les antennes télescopiques
présentent en la matiére de
gros avantages. A défaut,
on optera pour un modéle
«spécial portatif» ou pour
une anfenne mobile que
I'on équipera, @ sa base,
d’un adaptateur. Il
conviendra en effet de dis-
poser d'une connectigue
identique a celle du poste
portatif. Petit conseil d”utili-
sation d'un portafif

prendre soin de placer I'ap-
pareil (et I'antenne...) en
position parfaitement verti-
cale pour émettre ainsi que

"pour recevoir. Ceci afin de

bénéficier des meilleures
conditions possibles !
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L'antenne de remplace-
ment sera impérafive-

ment munie d’un
connecteur compatible
avec la prise du TX. |l
pourra s'agir d’'une «PlL»,
d'une «BNCn», d’'une
«TNC», d'une «Motorola»,
d’'un «Jack», etc... On évi-
tera d’'employer plusieurs
adaptateurs emboités les
uns sur les autres. Si l'on
souhaite frafiquer tout en
se déplacant, il convien-
dra de retenir un fouet en
caoutchouc, ce dernier
résistant mieux aux
chocs. On se contentera
dans ce cas d'une anten-
ne atteignant une soixan-
taine de centimétres. Si,
par confre, on ne réalise
gue des liaisons ponc-
tuelles (par exemple, des
confacts a des créneaqux
horaires fixés d'avance),
le recours d des antennes
télescopiques sera préfé-
rable car plus perfor-
mant. On pourra méme
opter pour des antennes
filaires que I'on hissera
avec un cordon en haut
d'un arbre. Portée ac-
crue garantie | &

Installation

L‘antenne de rempla-
cement sera branchée
sur la prise adéqguate du
portatif. Dans le cas
d’'un modéle télesco-
pigue, il devra éfre fota-
lement déployé. Et, tant
qu’a faire, on controle-
raleTos!




APPEL SELECTIF

u’il s'agisse d’acces-

soires a part enfiére

ou d'une opfion, in-
tégrée ou non d’origine
dans les postes CB, les ap-
pels sélectifs se font rares.
Et méme de plus en plus
rares | D'autant que le
principal artisan de leur
développement en CB (&
savoir, la société belge
Ham) a totalement disparu
du marché depuis de nom-
breuses années. A ce jour,
seule la société Dirler en
commercialise un modéle
tandis que CB House
conserve un appareil (CB
Phone) disposant d'un tel
systéme incorporé. Pour-
tant les avantages résul-
tant des appels sélectifs
sont considérables. lls per-
mettent en effet de s'af-
franchir de la veille trés
bruyante d'un canal dans
I"attente d'un appel. Le s&-
lectif rend la veille fotale-
ment silencieuse. Seule
I"émission d’un code sono-
re (généralement plusieurs
tonalités qui se
suivent ou
des tonali-
tés mée-
lan -~

F)dopfés depuis de nombreuses
années sur les réseaux
professionnels, les appels sélectifs
demeurent encore tres rares en

Citizen Band ainsi que sur les
f'réquences «amateursy. Pourtant,
ces dispositits sont susceptibles de
rendre des services considérables.
Toutefois, leur codt élevé constitue
toujours leur principal handicap...

gées) déclenche la mise plus modernes modéles
en marche du haut-par- employant des circuits in-
leur, et donc de la récep- tégrés spéciaux. Les sys-
tion active. En outre, une témes les plus perfor-
alarme visuelle, voire sono- mants, mais aussi les plus
re, signale automatique- onéreux, sont en conformi-
ment gu’un correspondant té avec les standards utili-
appelle. Il va de soi que
cela ne fonctionne que si
les interlocuteurs (au moins
deux !) sont équipés de
systémes compatibles ef,
bien sar, s’ils connaissent
les codes adéquats.

CALLED

CRITERES DE CHOIX

CALL INDH GRP

Aux anciens systémes e ERES  gEen
fonctionnant avec e SIRIN )
des diapasons, GENE Gy e
on préfére- e B o
ra les

bien
sés sur les réseaux «pron,
C’est le cas du «Dirler SC
110-G» qui a recours au
standard ZVEI (5 tonalités
qui se suivent). Ce qui
offre une capacité non
négligeable de 10 000
combinaisons possibles de
codes d'appel | On ap-
préciera par ailleurs de

Installation
Concrétement, un
appel sélectif doit,

d’une part, se brancher
avant le haut-parleur
du poste CB, ef, d'autre
part, se repiquer sur la
prise chdassis du micro
ainsi gue sur 'alimenta-
tion (12 volts) du TX.
Certains postes sont
pourvus d’origine de la
prise appropriée (de
type «DIN» ou «MOLEX»).
A défaut, il faudra en
poser une ! Parfois, on
peut également rac-
corder une alarme
(buzzer, siréne...) ou un
relais qui déclenchera
le kiaxon du véhicule.

REP 172/0FF

DIRLER SA
G

. @

ALARM

disposer d'un affichage du
numéro complet du code,
ou.pour le moins, des der-
niers chiffres. Sur les appels
sélectifs récents, les com-
mandes sont a touches et
non plus & inverseurs & le-
vier. De plus, on peut aussi
mémoriser les codes les plus
fréequemment utilisés. A
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ous le terme «bi-
douilles», sont englo-
bées des réalisations

extrémement variées. ||
pourra tout aussi bien s’ agir
d’'améliorer un élément
constitutif d’une station
mobile, ou fixe, que de fa-
brigquer un accessoire de
toutes pieces. Selon le type
de bidouilles, il conviendra
de posséder de bonnes
aptitudes en &électronigue,
en mécanigque, en chau-
dronnerie, en menuiserie,
voire en électricité | Nos
lecteurs, trés friands de bi-
douilles, ont ainsi I'embar-
ras du choix. Inferventions
sur les postes CB et
constructions d'antennes
directives ou filaires, de py-
|6bnes télescopiques, d’ali-
mentations, de micro-
phones, d'appareils de
mesure ou de contrdle, et
de circuits de roger-beep...
ont été publiées dans de
précédents numéros de
vofre revue préférée. En
fait, seules les limites de ces
réalisations tiennent &
I'imagination de leurs au-
teurs!

CONNAITRE SES
LIMITES

Reste que tout un chacun
ne doit pas se lancer &
I"'aveuglette et sans expé-
rience dans cette voie. |l
importe d'acquérir un mini-
mum de savoir-faire. Ef ce,

A linstar des anciens radioamateurs
qm’ construisaient eux-mémes leurs
stations, de nombreux cibistes
n'hésitent pas a se lancer dans lo

transformation de leur materiel, voire
dans la réalisation de certains
appareils. Ce qui leur vaut alors le
titre de «bidouilleurs» !

en s’ attaguant progressive-
ment & des bidouilles de
plus en plus complexes.

d’un bidouilleur éclairé, ils
auront au moins la certitu-
de que leur projet sera

L'appartenance & un club
de passionnés constituera
un avantage certain pour
ceux qui hésitent a franchir

le pas. Grace a l'appui

mené & son terme... et que
tout fonctionnera correcte-
ment. Afin de venir en aide
aux débutants, nous avons
publié, il y a quelgues an-
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nées, dans le cadre d'une
rubrigue spéciale intitfulée
«Initiation Bidouille», de pe-
tits montages @ la portée
de tous les cibistes minu-
tieux et serieux. En outre,
les réalisations rassemblées
dans nos numéros hors-
série «Bidouilles» sont main-
tenant classées en trois
grandes catégories. A sa-
voir : pour «bidouilleur dé-
butant», pour «bidouilleur
confirmé» et pour «bi-
douilleur trés expérimentén,

CONCOURS ANNUEL

Chague année, Radio CB
Magazine organise durant
I"'été un grand concours
«Bidouilles». Les auteurs des
réalisations les plus intéres-
sanfes voient leur ingéniosi-
té récompenseée par |'attri-
bution de postes CB ou
d'accessoires. Des bi-
douilles que chacun peut
ensuite reproduire et em-
ployer dans sa statfion
grace & leur publication
avec documents (schémas
et photos), aussi précis que
possible, & I'appui.

LES PREMIERS PAS

Aux bidouilleurs débutants,
on conseillera de commen-
cer par des réalisations fort
simples. Il pourra s'agir, par
exemple, de regrouper ef
d’encastrer fous les élé-
ments de la station fixe
dans un meuble on ne
peut plus fonctionnel. De
méme, ON POouUIrd se procu-
rer dans le commerce des
kits trés faciles & assembler.
Un autre bon moyen de se
familiariser avec les mon-
tages électroniques | A




guipant essentielle-
ment des véhicules
(prés de 80% des sta-

tfions CB sont mobiles), la
Citizen Band dépasse lar-
gement sa vocation convi-
vigle. Ce merveilleux moyen
de communication se réve-
le fort utile, et ce, dans de

mulfiples  circonstances.
Contrairement aux détrac-
teurs qui ne veulent y voir
gu’un systéme servant 4 in-
diquer la présence de ciné-
momeétres (radars) en em-
buscade, la CB permet
également de fournir de
précieuses informations sur
|I"état de la circulation (flui-
dité), de signaler des acci-
denfts (ralentissements), de
demander des secours ou
de I'aide (pannes), de bé-
néficier d'utiles radio-gui-
dages lorsque [|‘'on est
egarg, efc...

DES REGLES A
RESPECTER

Dés gue la station se dépla-
ce en dehors des grandes
villes, le canal d’appel, qui
était le «27», devient le «19»,
C’est sur ce dernier que la

CANAL 19

Des son apparition aux Etats-Unis,
la Citizen Band a été spontané-
ment adoptée par les routiers
auxquels elle était susceptible de
rendre de nombreux services. Un

phénomene qui se manifesta
également dans les autres pays
qagnés par la CB. Le canal 79,
exploité en modulation d’amplitude
(AM), devint alors le canal dappel
de tous les usagers de la route, et
pas seulement des routiers [

plupart des cibistes-usagers
de la roufe se positionnent,
Reste que |'ecoute de ceffe
fréequence s'avere assez
fastidieuse G cause de cer-
taines® stations irrespon-
sables, ou, pour le moins, in-
disciplinées. Lesqguelles ne
respectent pas la régle fon-
damentale d'un canal
d'appel : le dégager au

plus vite afin d’aller enga-

ger un «QSO» sur une autre
frequence. Le mobiliser
pour une licison personnelle
ne présentant aucun intérét
pour toufes les aufres sta-
tions & |I'écoute reléve de
I'incorrection !

CONSEILS
D’UTILISATION

Pour exploiter au mieux les
possibilités du canal 19, il
importe de respecter cer-
taines regles élémentaires.
Une fois calé sur le canal 19
en AM, on qjustera fine-
ment le squelch. On en-
clenchera les filtres anti-pa-
rasites. On aftendra un
silence pour lancer un
appel. au lieu d'émettre en
méme temps gqu’une autre
station car cela risque de
rendre incompréhensibles
les deux messages. On s'ef-
forcera d’étre clair et
concis. Si une station ré-
pond, on lui proposera de

poursuivre le contact surun
aufre canal (donc de faire
un QSY») afin de libérer au
plus vite le canal d’'appel.
En arrivant sur cet autre
canal, on véerifiera qu’il
n'était pas déjad occupé
avant de continuer le
«QSO» engage surle «19»,

LA STATION

A noter gu'un poste mobile
équipé d’'un accés priori-
taire au canal 19 constitue
un aftrait non négligeable.
De méme pour les TX dispo-
sant de canaux mémori-
sables ainsi gue de la fonc-
tion «double veille». Méme
si les adeptes du canal 19
réalisent 90% d’écoufe, ils
ne doivent pas pour autant
négliger les performances
de leur installation et tout
particuliérement celles de
leur antenne. En la matiére,
iln"y a pas de secrets | Plus
cette derniére sera longue
et placée en hauteursurle
véhicule (I'idéal étant le
milieu du pavillon) et plus
importante sera la portée
obtenue, fant en émission
qu’'en récepfion. A

51



a plupart des importa-

teurs proposent dans

leurs gammes d’'ac-
cessoires CB au moins un
ou deux modeéles de com-
mutateurs d'antfennes. Si
les systémes les plus cou-
rants se contentent d’offrir
deux voies, on peut trou-
ver des commutateurs
plus sophistiqués, avec
trois ou quatre voies dis-
ponibles, voire davantage
| En Citizen Band, on re-
tiendra exclusivement
ceux gui sont munis d'une
connectique au standard
"PL". Comme tfous les ac-
cessoires gui viennent s'in-
tercaler dans les lignes co-
axiales d'un émetteur-
récepteur, I'emploi dun
commutateur d'antennes
s'accompagne d'une |é-
gére mais inévitable perte
d’insertion. On s'efforcera
donc d’opter pour un mo-
déle dont les consé-
guences sont minimes
dans ce domaine.

CRITERES DE CHOIX

Cutre ['esthétique du
commutateur, on

tiendra compte
de la puis-
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En fixe, il n'est pas rare de disposer

de deux antennes : une omnidirec-

tionnelle et une directive. On s'évitera

de fastidieuses mampu/aﬂbns des

cables coaxiaux en s'équfpanf dun

commutateur dantennes, celui-ci

faisant office de véri-

table a{gw’//eun

sance admissible (compa-
tible avec ce que peut déli-
vrer au maximum le TX avec
lequel il sera exploité) ainsi
que de l'inévitable perte
d’insertion gue sa présence
enfraine. On préférera les
boftiers métalligues, de
méme gue ceux qui posse-
dent des pattes de fixation.
Non seulement, cela se ré-
vélera bien utile pour fixer
le commutateur sur une

surface
plane
mais

teurs coaxiaux du commu-
tateur ainsi que le systéme
de sélection des antennes :
bouton rotacteur, inverseur
& poussoir ou a glissiéres,
etc... Certains modéles de
commutateurs sophistiqués
(les plus complets ef les plus
onéreux) offrent une voie
correspondant & une char-
ge fictive inferne. Un détail
qui sera décisif pour certains
opérateurs | A

cela permettra de mieux ré-

sister

fractions des

cdbles coaxiaux qui ont gé-
néralement 11 mm de dia-

meétre. Auront également
une importance non
négligeable les
emplacements

des divers
connec-

Installation

D‘un cété, on raccordera
['unique prise de ftype
"SO 239" au poste CB a
I'aide d’'un cordon
"PL/PL”, De I'aufre, les di-
vers connecfeurs "SO
239" receviont autant
d‘antennes et évenfuel-
lement une charge ficti-
ve. Si le commutateur est
posifionné verticalement,
il pourra s’avérer judicieux
d’employer des "PL" cou-
dées et de faire passer les
coaxiaux par derriére,
donc plus discrétement.




COMMUTATEUR
DE POSTES CB

squ’'d I'année der- T— > s
iehe, eeus qul sou- out comme il est pratique de
haitaient  disposer

d'un tel systéme étaient
contraints de se lancer
dans la réalisation d'une
petite bidouille. Parmi les
personnes particuliere-
ment intéressées par un el
commutateur de type "2
TX /1 antenne”, figuraient
en premier lieu les cibistes
s'impliquant dans des
opérations d’assistance
radio. Prenant en considé-
ration cette demande,
I'importateur CB House a
alors décidé de s'impli-
guer dans la concepfion,
puis dans la fabrication
d’un accessoire similaire.

pOUUO:"f" commufter p/LlS!'B(J!"S

aériens sur un TX o laide d’un

commuftafeur d”anfennes, on peuf
en faire de méme avec plusieurs
TX. Grace a un commutateur
aummaﬁque, deux posfes CB
pourront éfre connectés sur une

seule et unf'que antenne.

aucune infervenfion ma-
nuelle de |'opérateur pour

tionnerait automatigue-
menft, c’est-a-dire qu’il

Mieux, il est apparu = ne necessiterait commuter |'antenne
que celui-ci fonc- ou celui des deux
postes qui passerait

en émission. Car tout
le probléme estla ! |l
s'agit de ne pas dé-
tériorer le second TX
lorsque le premier
émet. Bien enten-
du, chaque appa-
reil est suscepftible
d'étre employé en
émission. En outre,
en veille, les deux
postes fonction-
nent simultané-
ment en récep-
tion, ce qui
permet de
veiller deux fré-
guences diffé-
rentes.

CRITERES
DE CHOIX

Extérieure-
ment, le
commuta-
teur auto-
matique

commercialisé par CB
House ressemble & un sé-
lecteur d'antennes dont
on aurait supprimé la com-
mande manuelle. Com-
pact, I'ensemble est
monté dans un petit boi-
tier meéftallique noir. De
part et d’aufre, des pattes
de fixation ont &té prévues
pour en assurer I'immobili-
sation sur une surface
plane. D'un coté, on dé-
couvre une prise "SO 239"
sur laguelle on branchera
I'antenne CB, etf, de
I'autre, deux embases si-
milaires affectées aux
deux postes CB. Deux mo-
deles de commutateurs
automatigues sont propo-
sés : |I""Euro CB AS 50" et
I""Euro CB AS 100”. lIs ac-
ceptent respectivement
une puissance d’'émission
afteignant 50 et 100 waftts.
Utilisation judicieuse et frés
appréciée de ce systéme :
lorsque l'on dispose, &
bord d'un véhicule, a la
fois d'un poste CB et d'un
bip d’'alarme. Aucune ma-
nipulation ne sera alors né-
cessaire pour gue les deux
systémes cohabitent auto-
matiguement. A

Installation

L'antenne 27 MHz sera
branchée sur le socle
"SO 239" repéré par
I"inscription “ANT”.
Quant aux deux postes
CB., ils seront connec-
tés sur les deux aufres
socles, situés en face
et portant les mentions
"INPUT 17 et "INPUT 2”.
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n se substituant a la

botterie de 12 volts

des véhicules, les ali-
mentfations permettent de
métamorphoser un poste
CB mobile en station fixe
(pour peu, bien sar, gu’on
lui associe également une
antenne extérieure). Le
principal critére & retenir
concerne l'intensité. Tout
dépendra du fype de
poste CB possédé, d'une
part, et, par ailleurs, du ou
des accessoires que I'on
souhaife faire fonctionner
de la sorte. Car, selon la
catégorie & laquelle ils
apparfiennent, les TX se
montrent plus ou moins
gourmands ! Ainsi, un mini-
posfe ou un petit bimode
se confentera de 3 am-
péres. En revanche, dans
le cas d'un bimode de
haut de gamme ou d’'un
multimode standard, |l
faudra opter pour une ali-
mentation de 5 ou 6 am-
péres. On pourra méme
prévoir beaucoup plus
lorsque |'appareil délivre
une forte puissance
d’émission. Le principe est
le méme pour les acces-
soires. La plupart d’entre

De tailles, de poids, de
performances et de prix trés
variés, les alimentations ﬁgurenf

parmi les accessoires CB
indispensables au sein des
stations fixes. Connectées sur le
secteur 220 volts, elles délivrent
du 12 volts sur lequel on
branchera posfe ef accessoires.

eux consomment peu, ex-
ception faite des amplifi-
cateurs linéaires (inferdits

IRLAND

TH mADe

REGULATED
DC POWER SUPPLY

MODEL: D-1220GWM

POWER
OoN

P

12-15V/20A
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en France, soit dit en pas-
sant ). Du moins pour
ceux qui fonctionnent en
12 volts. En effet, pour les
stations fixes, il existe des
modéles @ brancher di-
rectement sur le secteur
220 volts.

CRITERES DE CHOIX

Outre l'infensité suscep-
tible d’'étre délivrée en
confinu, on fiendra comp-
te de I'esthétigue du cof-
fret et de sa finition, et de
la présence ou non de vu-
métres de confrole ainsi
gue d'un voyant associé

& la commande marche-
arrét. Le lieu d'implanta-
tion des bornes de sorfie
sera, selon le cas, en fa-
cade ou sur le chdssis ar-
riere, cette derniére solu-
tion rendant I'installation
plus discréte ayant notre
préférence. La présence
d’'une poignée de trans-
portf se révélera judicieuse
pour les modeles les plus
lourds. On appréciera
aussi de pouvoir illuminer
les vu-metres pour une uti-
lisation nocturne de la sta-
tion. Ajoufons que cer-
taines alimentations sont
munies d'un potentio-
métre servant & ajuster la
tension de sortie. Signa-
lons que |'on renconfre
désormais des modeles
offrant une prise allume-
cigare en plus des deux
bornes standardisées.
Enfin, parfois, on tfrouve un
affichage & diodes ou &
cristaux liquides, 4a la
place des vu-meéfres. A

Installation

- Raccorder le cordon
d’alimenftation secteur
sur le 220 volfs.

- Choisir une prise avec
terre si le cordon en
1 possede une.

-Brancher le poste CB
et ses accessoires sur
I"alimentation, en sa-
chant que la borne
rouge correspond au
pole positif  (borne
noire au pdle négatif).

_
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= ien souvent congus
pour opérer sur la
bande comprise

entre 26 et 28 MHz, bon
nombre d’amplificateurs li-
néaires sont, de ce fait, sus-
cepfibles de fonctionner
sur les bandes CB. Outre les
puissances frés variables
de sortie (et, accessoire-
ment, d'entrée), ces amplis
se classent donc en deux
grandes catégories : les
mobiles et les fixes. Le crite-
re de distinction repose sur
leur type d’alimentation.
Un ampli fixe vient se
connecter directement sur
le secteur 220 volts tandis
gu'un modéle mobile
opére avec les 12 volts pro-
venant de la batterie du
véhicule. A noter que les
DXeurs (déja placés en si-
tuation de «pirates» comp-
te tenu du fait qu’ils trafi-
quent en dehors de Ia
bande réglementaire) ont
souvent recours & des am-
plis fixes délivrant une

bonne centaine de watts,
Ceci, afin de conforter des
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Pour accroitre la portée d'un
émetteur-récepteur, on commence
toujours par se doter d’une
excellente antenne. Puis, on

cherche a augmenter la

puissance d’émission. On a alors
recours a un amplificateur
linéaire. Mais, attention, en
france, si son usage est autorisé
aux radioamateurs, il est
formellement interdit aux cibistes |

contacts d longue distan-
ce plutdt délicats, Reste
que |'emploi d'une forte
puissance en fixe augmen-
te d’'autant les risques de
générer des perturbations.
Par contre, en mobile, cela
permet de rétablir un pseu-
do-équilibre lors de ligisons
avec des stations fixes car
les dimensions des aériens

L1 LI

montés sur les véhicules
sont nécessairement bien
plus limitées.

CRITERES DE CHOIX

On choisira de préférence
un ampli @ bande étroite
(26-28 MHz) au lieu d’un
«darge bande» (0-30 MHz).
En plus de |'esthétique et
de |la compacité de |I'en-
semble, on appréciera vi-
vement la présence d’'un
vu-meétre a aiguille surdi-
mensionné. Si celui-ci est
en oufre équipé d'un

dispositif  d’illumination,
cela facilitera son emploi
nocturne. L'adjonction
d’un préamplificateur de
réception constituera un
«plus» non négligeable,
d’autant que les préamplis
séparés ne supportent
guére plus de quelques
watts de puissance
d’émission. On privilégiera
eégalement les amplis
dotés d’'un sélecteur de
puissance a plusieurs posi-
fions, ce qui évitera de
faire fonctionner systéma-
tfiguement |'appareil au
maximum de sa puissan-
ce. A noter enfin que cer-

ool _}
HF POWER
AMPLIFIER

AMFM —

tains amplis mobiles peu-
vent &tre munis, en option,
d’'une télécommande. A

Installation

L’ampli s’insére dans la
ligne coaxiale, entre le
poste CB ef I'antenne,
grGce 4@ deux socles
«SO 239». Selon le cas,
I"alimentation s’effec-
fue en 220 volfs ou en
12 volts.




&s que le cdble co-
axial dépasse une
longueur de quel-

ques métres, on doit se sou-
cier des pertes susceptibles
d’'étre engendrées. Ef ce,
non seulement en émission
mais aussi en réception | Si,
en mobile, on se contente-
ra d’un coaxial d’une sec-
fion classique et peu en-
combrante (de I'ordre de 6
mm) du fait de la longueur
limitée de la licison «anten-
neTX», en revanche, il en
ira tout autrement pour
une station fixe. On consi-
dere ainsi comme indis-
pensable d'opter pour du
coaxial de type «11 mmn»
dés lors que la longueur atf-
teint ou dépasse le cap
des 10 méfres. Si les néo-
phytes choisiront au ha-
sard un tel coaxial, les ini-
tiés examineront
attentivement les pertes
enregistrées (consultation
des fiches techniques)

avec les divers modéles
de cdbles disponibles. ll ne
leur restera plus ensuite
qu’d retenir le meilleur rap-
port qualité/prix ! On souli-
gnera, d’'autre part, que les

Ooué a relier lantenne au poste
Citizen Band, le cable coaxial est un
élément que ['on néglige souvent, &
tort [ Sa longueur et ses qualités

influent sur les performances finales
de la station. Sans compter la
profection p/us ou moins efficace
contre les ragonnements et donc vis-

a-ois du ORM TO.

_—
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—

pertes s'accroissent au fur
et ad mesure gque I'on grimpe
en freqguence. Tant ef si bien
gue |'écoufe des bandes

M_
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UHF avec un scanner rac-
cordé & une antenne disco-
ne par un coaxial de 5 mm
se réveéle souvent plus mau-
vaise gu’'avec une simple
antenne «caoutchouc»,
branchée directement sur
le récepteur. Enfin, on rap-
pelleraqu’en CB, il esimpé-
ratif d’employer du coaxial
présentant une impédance
de 50 ohms et non du co-
axial «TV» de 75 ohms.

CRITERES DE CHOIX

On privilégiera les coaxiaux
affichant les plus faibles
pertes. Rappelons que ces
pertes se mesurent en déci-
bels (dB) et qu’elles sont gé-

néralement indiquées pour
des longueurs afteignant
une centaine de métres.
Pour information, la différen-
ce enfre un coaxial stan-
dard de 6 mm et un autre
de 11 mm de diamétre peut
atteindre les 5 dB puisque
'on tablera sur une perte
moyenne de 3 dB avec du
gros coaxial et de 8 dB avec
du plus petit. On portera une
attention particuliére au type
d'isolement : la fresse de
masse est parfois doublée
d'une feuille de cuivre, &
moins gu’il ne s'agisse d'une
isolation aérée. Par ailleurs,
selon le cas, on pourra se
frouver en présence d’'un
conducteur central mono-
brin ou multibrins. A

Installation

Si le coaxial de 6 mm se
préte relativement bien
aux torsions, il en va fout
aufrement avec celui de
11 mm. Des dégradations
du céable sont méme a
craindre. Quant a I'écra-
sement du coaxial, sur-
fout rencontré acciden-
tellement avec les
anfennes mobiles ma-
gnétiques, il en découle
des performances ridi-
cules ainsi qu‘un risque de
détérioration du TX. Bien
sdr, les soudures des prises
«PL» sur les coaxiaux de-
vront éfre minutieusement
réalisées. En extérieur, une
protection s‘impose : ap-
plication d’une couche
de graisse silicone ou mise
en place d’une gaine
thermorétractable.
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dispensable & tout bi-
douilleur ainsi qu’'a tout
technicien de S.A.V., la
charge fictive se branche
au niveau du chassis arriére
du TX sur le connecteur des-
tiné normalement & recevoir
le coaxial allant & I'antenne.
Bien souvent, pour suppri-
mer cetfte manipulation,
I'opérateur emploie un sé-
lecteur d'antennes sur le-

POWER CAPABIITY

Ega/emenf dénommée «dummy loady
ou «antenne fictivey, la charge fictive
se substitue o une anfenne c/assfque

/orsqae ['on effectue des mesures ou
des réglages. Ceci, bien sar, ofin
d’éoviter de perturber une fréquence.

modéles bon marché, em-
ployés trés occasionnelle-

: VECTRONICS .
A Deersean od wetir §taegrines, b
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ment. N'encaissant que

— 4 —-—

4

quelqgues watts (générale-

ment 5 watts tout au plus),

quel il réserve I'une des posi-
tions & cette antenne
fictive. A signaler d’ailleurs
que cerfains modéles so-
phistiqués de ces commuta-
teurs possédent une charge
fictive incorporée et une
position correspondante sur
le sélecteur. Particuliérement
dépouillées, les charges fic-
fives ne disposent d’aucune
commande. Extérieurement,
elles se présentent comme
des boitiers rectangulaires
ou cylindriques dont le volu-
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ils n'en sont pas moins

compatibles avec les
postes CB conformes @ la
réglementation frangaise.
Lorsgque |'on dispose d'un
petit ampli mobile ou
d’'un TX débridé, il

sera indispensable

de se munird’une
charge fictive
supportant une
puissance plus
confortable

.de l'ordre de

quelques di-
zaines de
watts. Enfin,

pour les bi-
douilleurs et
pour ceux

Installation

Rien de plus simple
que d’insérer une
charge fictive dans
une station CB ! On la
branche tout bonne-
ment & la place de
l‘antenne en em-
ployant un cordon co-
axial «PL/PL», voire un
adaptateur «mdle/
mdle». Pour s’'affran-
chir de fréquents mon-
tages/démontages.
on qura avanfage a
utiliser un commuta-

teur d‘anfennes.

me varie en fonction de la
puissance admissible. Cette
derniére doit étre au moins
égale & celle que le poste
émetteur-récepteur peut af-
teindre. On aura fout intérét,

_enla matiére, & prévoir une

marge de sécurité... en
voyant large !
CRITERES DE CHOIX

Il existe trois principales
catégories de charges fic-
tives. D'abord, les petifs

qui sont sus-
ceptibles
d'opérer
avec des
puissances
dépassant la
centaine de
watts, il fau-
dra opter
pour des
charges fic-
tives consé-
quentes, for-
cément plus
couteuses | A

* Radio CB Mogozine - Hors-série n°19 ®
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ien que congus nor-
malement, & |'origi-
ne, pour ne pas in-

duire de perturbations, les
véhicules modernes susci-
tent fréquemment des
problémes lorsgu’on les
équipe d’'appareils radio-
téléphonigues. Les postes
mobiles Citizen Band
n‘échappent pas & ces
désagréments. Concréte-
ment, ces problémes se
fraduisent en réception
par un fort niveau de pa-
rasites qui couvre les sta-
tions plus ou moins loin-
taines. On considére
généralement qu’au-deld
d’'un niveau de 2 points sur
le S-méftre du TX, il faut in-
tervenir. On commencera
alors par rechercher la
cause du phénoméne afin
de pouvoir agir le plus effi-
cacement possible ensui-
te. La procédure est plutdt
simple. Pour déterminer si
le moteur est en cause, on

Des parasifes viennent parf‘ofs
gravement perturber le
fonctionnement des stations
mobiles CB. Lorsque leur incidence

sur la réception, voire également

sur [‘émission, s'avere trop

importante, il faut se résoudre o

intervenir. Il existe en effet des

filtres spéciaux...

alimentera le TX avec une
autre batterie, non solidai-
re du véhicule. De méme,
on déterminera le ou les
accessoires générant les
perfurbations essuie-
glaces, chauffage, clima-
tisation, ventilateur du ra-
diateur, efc... Une fois
I’origine identifiée, il reste-

ra a poser un ou plusieurs
filtres, spécialement pré-
vus a cet effet.

MONTAGE PREVENTIF

En pratique, il est vivement
conseillé de réaliser le
montage d'un poste CB
en prenant systématique-
ment cerfaines précau-
tions. Ainsi, juste avant le
raccordement du cordon
d’'alimentation du poste
CB, on installera un petit
filtre d’'alimentation ftel
qu‘un “Facon 628". De
plus, lorsque I'on en aura
la possibilité, on se dotera
d’'une alimentation repi-
quee directement sur la
batterie, plutét que de se
connecter sur l'installation
électrique existante. Le fin
du fin, toujours adopté par
les initiés, consiste @ em-
ployer du cdable blindé.
Résultat garanti | C'est
d’ailleurs de la sorte que
I'on parvient @ se tirer de
situations difficiles (cas des
Renault Laguna, par
exemple). A

Installation

Les filtres d’alimentation
(12 volts) se montent
trés facilement. lls s'in-
tercalent enfre le céable
d’alimentation du poste
CB ef la source d’élec-
fricité ou sur les fils d'ali-
mentation de I'acces-
soire  incriming. Les
licisons sont systémati-
qguement isolées tandis
que le filire est solide-
ment immobilisé. On
choisira en outre un em-
placement aussi éloi-
gné que possible d'une
source de chaleur.
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E ‘emploi d’un fréquen-
cemétfre avec une
station CB se justifie

dans deux cas : soit quand

on souhaite vérifier sou-
vent les réglages du TX,
voire en ajuster la fréquen-
ce, soit lorsque I'on a be-
soin de cette information
pour manipuler plus facile-
ment et plus rapidement
le poste. En effet, les

DXeurs qui opérent avec

du matériel débridé an-

noncent leur QSY en indi-
quant une fréguence et
non un numéro de canal.

Si le correspondant ne dis-

pose pas d’un fréquence-

métre, il se voit alors
contraint de se reporter &
un tableau de conversion.

Avec, 4 la clé, une certai-

ne inertie dans le temps

¢ chaque canal CB d’émission-
récepffon carrespand une f‘réquence
bien précfse. Sur la p/aparr des postes

27 MHz (exception faite des modeles

de haut de gamme), seul le numéro du

canal est affiché en fagade. Pour

connaitre la fréquence d émission, il

faut se munir d'un f'réquenceméfre.

de réaction... Concréte-
ment, les postes équipés
d’origine d'un affichage
de la fréguence offrent un
avantage non négli-
geable. Cette donnée, au
demeurant relativement

FREQUENCY COUNTER

MODEL-FC250

&an

FREQUENCY COUNTER

précise, est connue aussi
bien en émission qu’en ré-
ception. Ce qui n'est pas
le cas avec un fréquence-
métre externe. Pour que
I’'on puisse lire la fréquen-
ce, il faut nécessairement
passer en émission.
Heureusement encore
que certains modéles
mémorisent cette infor-
mation | En oufre, le
fréquencemetre in-
corporé n’‘entraine
aucun probléme de
branchement.

CRITERES DE CHOIX

En plus des inévitables
incidences liées a I'en-
combrement de |'ac-
cessoire ainsi qu’'d
son esthétique, son
prix enfrera bien
évidemment en
ligne de compte.
Ce dernier tient
compte princi-
palement du
niveau de pré-
cision des me-
sures. Selon le
cas, on bénéfi-
ciera d'un affi-

chage & 5 digifs, @ 6, voire
méme plus ! S'agissant de
fréquencemeétres utilisés
en CB, il ne saurait &tre
guére intéressant d’opter
pour un modéle suscep-
tible de fonctionner sur
d’autres bandes, ce qui
entrainerait forcément, 1a
aussi, un surcodt. En fait,
cela ne se justifie gue pour
un technicien de S.A.V.
amené a régler des trans-
ceivers opérant au-deld
du 27 MHz. Si la plupart
des fréequencemétres pro-
posés en CB disposent
d‘un affichage & diodes
lumineuses, il ne faudraif
pas en oublier pour autant
que |'avenir est aux cris-
taux liguides. Enfin, on
choisira de préférence un
modéle doté d'une mé-
morisation de la derniére
mesure réalisée. A

Installation

Le fréquencemétre est
un appareil dont le rac-
cordement peut s'ef-
fectuer de diverses ma-
niéres. Le plus simple
consiste & employer
une prise “frégquence-
meétre” si le TX a la
chance d’en posséder
une ! A défaut, on pour-
ra soit I'insérer dans la
ligne coaxiale (& |'aide
des deux socles

“SO 239" et d'un cor-
don “PL/PL"), soit opé-
rer par induction avec
cette méme ligne co-
axiale. Enfin, le frequen-
cemeétre devra étre ali-
menté en 12 volfs.




ppartenant a une
catégorie d'acces-
soires CB frés répan-

dus, le haut-parleur exté-
rieur est couramment
adopté par les ufilisateurs
de stations mobiles ou
fixes. Non seulement, Il
permet de rendre meilleu-
re la reproduction sonore,
mais, de plus, on peut li-
brement choisir son em-
placement et donc le
rapprocher des oreilles de
I'opérateur. Systémati-
guement incorporé dans
des coffrets plastifiés
(presque toujours de cou-
leur sombre), le haut-par-
leur extérieur existe sous
une multitude de tailles.
On trouve ainsi des mo-
déles trés compacts et
d’'autfres, extrémement
volumineux. Les plus so-
phistiqués sont munis d'un
ou méme de plusieurs
filires voués & réduire la
bande passanfe. Parfois,
on peut également ren-
contrer un atténuateur.

Oenant se substituer au baut-
par/eur .'hcarparé le p/u.s

souvent sous le poste CB, le

haut-parleur extérieur est
apprécié dans deux cas.

O abord, lorsque [ on souhaite
améliorer la sonorite des
signaux regus. Ensuite, lorsqu il
s agit tout simplement de

pa/ﬁer a [obstruction de lo 9:":'//3 du

X quand ce dernier a été, par

exemple, encastré dans une console.

CRITERES DE CHOIX

Le principal critére pour choi-
sir un haut-parleur extérieur
est, & notre avis, subjectif. Il
faut essayer le haut-parleur
avec le posfe sur lequel il

sera branché... et comparer
les résultats obtenus avec ce
dernier, par rapport a ceux
fournis par I’'ancien HP incor-
poré. En mobile, on s'effor-
cera d’opter pour un mode-
le dont [I'esthétique et
I"'encombrement seront
adaptés a |['habi-
tacle du véhicule
que I'on équipe de
la sorte. La longueur
du cordon et la
présence ou non
d’'un connec-
teur “Jack” &
son extrémité
sont des petits
détails, mais ils
comptent | De
méme que le ou
les systemes de
montage. Sila so-
lution la plus cou-
rante consiste &
employer deux
vis, de plus en plus

EXTENSION SPEAKER

d’utilisateurs lui préférent le
recours a de |'adhésif double
face, voire au systéme ai-
manté du support lorsque ce

dernier en possede un.
Quant & I’ étrier sur lequel on
immobilise le haut-parleur
aprés avoir déferminé son
orientation, on retiendra
ceux qui sont métalligues. Un
gage de robustesse | A

Installation

Le branchement d'un
haut-parleur extérieur
s'effectue par le biais
d’un petit cordon equi-
pé d’une fiche "Jack”.
Cetfte derniere vient
s’'enfoncer dans le
connecteur correspon-
dant, situé au dos de la
grande magjorité des
postes CB ef repéré par
la mention "HP EXT". A
noter que |I'emploi de
cette prise désactive
automatiquement le
haut-parleur incorporé
dans le poste CB.
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- us les
proposés au
des gadmmes d'ac-

matchers
sein

cessoires des importa-
teurs CB se ressemblent.
lIs sont montés dans de
petits boftiers métalliqgues
dont la taille avoisine
celle d’'un mini Tos-meéftre.
Gratifiés d'une face
avant dépouillée, ils se
contentent, pour les plus

simples, d’offrir deux
boutons respectivement
margués “TUNE" ef

“LOAD". Parfois, s’y ajou-
tent un inverseur marche-
arrét ainsi qu'un Tos-
méfre. De faif, un
matcher ne peutf fonc-
tionner efficacement
que si ses réglages sont
contrdlés sur le vu-métre
d’'un Tosmétre. Pour opé-
rer, on jouera successive-
ment sur les deux bou-
tons afin d’obfenir un Tos
le moins élevé possible.
Attention, néanmoins, &
ne pas sombrer dans un

MATCHER
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Certains cibistes considerent le
matcher comme un accessoire
miraculeux... et en abusent !

Pourtant, s'il permet effectivement

de réduire un Tos trés important

et donc de fraﬁquer sans risque

pour le 7X le rendement de

'‘antenne demeurera mauoais. A

n'employer, par conséquent, que

dans des situations désespérées [

optimisme béat | Un Tos
idéal, obtenu de cetfe
maniére, ne rivalisera
jamais avec celui
d'une antenne parfai-
tement réglée sans
recourir & |'artifice
d'un tel matcher.
Utilisable avec les

stations fixes comme
avec les mobiles, le mait-
cher accroit bien

souvent les risques de gé-
nérer des perturbations.
Le seul atftrait d'un mat-
cher tient au fait gu’il per-
met d'émettre avec une
antenne mal accordée.
Signalons |'existence de

I place dans la ligne co-

Installation I

Le mafcher prendra
axiale, entre le TX et
I'antenne. Il posséde, a
cet effef, deux socles
*SO 239°. On se procu-

rera donc un petit cor-
don "PL/PL". I

matchers spéciaux desti-
nés aux antennes mo-
biles. Les uns se présen-
fent sous la forme d'un
élément tubulaire & insé-
rer dans la ligne coaxiale.
D'autres agissent auto-
matiguement ou bien

font office de mini-plan
de sol artificiel et viennent
se positionner & la

base de I'antenne. llIs ont
été spécialement congus
pour solufionner les cas
ou il s"avere impossible
d’‘obtenir un Tos correct
en agissant au niveau de
I"antenne. A



es chambres d'écho sont
suscepfibles de manifes-

ter leur présence de
deux maniéres différentes
dans les stations CB. Il pourra
s'agir de systémes incorporés
dans les postes ou d’opftions
prenant la forme d’une plati-
ne & ragjouter par la suite. Dans
les cas les plus fréquents, la
chambre d'écho sera un ac-
cessoire CB & part enfiére : un
petit coffret bardé de com-
mandes viendra se brancher
sur le TX. Intercalé entre le
poste et le micro, cet appareil
gratifiera alors la voix de
|'opérateur d'un effet sonore
caverneux dont on réglera
généralement 'importance
et la durée. Necessitant une
alimentation de 12 volts, la

ECHO

Faisant bénéficier la voix de ( opérateur
d'un effet sonore trés spéciol, la chambre

d'écho ﬁgare parmi les accessoires les

plus controversés. Pour certains, il s'agt'f
dun gadget inutile et méme agagant.
Pour d autres, lorsqu'il est bien réglé, ce
systeme permet d améliorer notablement
la compréhension de loa modulation...

chambre d’'écho extérieure
sera de ce faif compatible
qussi bien avec une station
mobile gu'avec une fixe, La
seule petfite difficulté éven-

tuelle résidera dans |'adapta-
tion de cetf accessoire au TX.
Le cordon du micro devra
étre impérativerment cablé
conformément au standard
de la prise chassis du poste
CB. On prendra garde & ne
pas ufiliser systématiquement
cet accessoire et surtout adne
pas frop pousser les réglages
car|’effet d'écho deviendra
vite extrémement génant
pour les correspondants ef les
stations & I'écoute,

CRITERES DE CHOIX

Le principal critere tiendra
au budget dont on dispo-
se car il existe une grande

ECHO CHAMBER

4 5.8 4568

ECHO
w

ECHO

ROGER
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OFF ON DELAY

variété de modéles dont la
sophistication croit avec le
prix. Sur les chambres
d’'écho les plus simples, on
dispose d'un commutateur
marche-arrét ainsi que de
deux réglages concernant
I"'écho proprement dit ef
le délai. Bien souvent, un
voyant lumineux signale
I"activation du systeme.
Extrémement pratigue
lorsqu’elle est présente, la
prise "monitoring” permet
a fout moment de contro-
ler les effets sonores pro-
duits et fransmis sur I'air
gréce & un mini-écouteur.
Toujours dans le domaine
du controle, certaines
chambres d'écho sont
munies d'un vumétre ou
d'un bargraph & diodes
lumineuses. A

Installation

Aprés avoir débranché la
prise micro du poste CB,
on raccorde ce dernier
sur la face avant de la
chambre d’'écho. Le cor-
don s’achevant par une
prise similaire, sortant du
chdassis arriére de cet ac-
cessoire, s’y substituera
sur la facade du TX. Le
cordon & deux fils (rouge/ I
noir) ira se brancher sur
une alimentation de
12 volts (fil rouge au "+"
et fil noirau "-"). On s'as-
surera que le cdablage
de la chambre d'écho
est conforme @ celui de
la prise micro du poste.
A défaut, on effectuera
les modifications en
conséguence.
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elon gu’ils sont desti-
nés aux stations fixes
ou mobiles, les préam-

plificateurs de réception
possédent des boitiers relati-
vement volumineux, ou, au
conftraire, trés compacts. A
telle enseigne qu’on les dis-
finguera aisément. Coté
conception, ils emploient
tous & peu prés les mémes
circuits. Généralement, ls
sont munis d’un bouton ser-
vant & régler le gain ainsi
gue d'un inverseur marche-
arrét. Parfois, vient s'ajouter
un second inverseur permet-
tant de sélecfionner le
mode de modulation, & sa-
voir : AM, FM ou SSB. Pour
pouvoir bénéficier des avan-
tages offerts par un préam-
pli, il s’avére indispensable
de disposer d'un bouton as-
surant le réglage du gain car
il serqit vain de le pousser au
maximum en présence d'un
fort niveau de parasites. Le
résultat obtenu se révélerait
alors pire que sans le préam-
pli | Tout I'art de I'opérateur
consistera & trouver le

meilleur compromis de gain
rendant plus compréhen-

Suscitant des avis diamétralement

opposés, les préamplificateurs de
récepff'an ont sensiblement autant
d hdepfes que de détracteurs.

Objectivement, il faut reconnaitre que
cet accessoire permef d 'augmenfer
lo force des signaux regus et donc
d'améliorer la compréhension des
stations lointaines. Mais il accroit
aussi le niveau des parasites...

sible le correspondant, sans
que les parasites couvrent
ce dernier. Précisons que les
préamplis CB sont habituel-
lement congus pour pouvoir
opérer sur une bande assez
étroite : 26-28 MHz. Quant au
gain, il atteint un maximum
d’environ 25 & 26 dB.

CRITERES DE CHOIX

Dans le cas d'un préampli
mobile, on vérifiera que le
modéle retenu posséde

des pattes de fixation qui
faciliteront son immobilisa-
tion sur une surface plane.

Installation

A l'instar de la plupart
des accessoires CB, le
préampli vient s’insérer
dans la ligne coaxiale
par I'intermédiaire de
deux socles «SO 239»,
Attention @ bien res-
pecter les branche-
ments «TX» et «ANT»,..
et @ ne pas les inferver-
tir | D’autre part, le
préampli doit étre ali-
menté en 12 volts (bat-
terie de voiture en mo-
bile et alimentation
220/12 volts en fixe).

_@Q 11 ‘.q’ L 5

De plus, I'emplacement
des deux socles «SO 239»
de raccordement ne devra
pas étre négligé. llenira de
méme pour les com-
mandes, lesquelles devant
se trouver & portée de
I'opérateur conducteur,
Certains préamplis dispo-
sent de valeurs négatives
sur leur échelle de gain.
Cela révéle la présence
d'un atténuateur de ré-
ception. Un éguipement
supplémentaire que |'on

EP-25DB

appréciera vivement si le
TX est dépourvu de «RF
Gain», Enfin, on fiendra
compte de la puissance
d’émission maximale qui
est susceptible d'étre sup-
portée par les préamplis.
Ceux-ci s’avérent en effet
trés modestes en la matié-
re. A tel point que lorsque
la puissance dépasse
quelques dizaines de watts,
il faut se résoudre G opter
pour un ampli équipé d’un
préampli incorporé. A
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PUBLIC ADDRESS

econnaissable a sa

forme bien particulie-

re «en cornet», le
haut-parleur de public ad-
dress se réveéle relative-
ment encombrant, méme
pour les modeles les plus
modestes. En fait, la taille
des «PA» s'accroit en
méme temps que la puis-
sance. Reste que pour un
usage «CB», un petit «PA»
sera bien suffisant car le
poste CB ne peut sortir tout
au plus que quelgues
watts. La fixation du «PA»
sur un support plan devra
étre irréprochable. On
prendra garde & ce gue
I'ensemble ne vibre pas,
quitte @ munir le cornet
d’un adhésif double face.
A signaler d'ailleurs la pré-
sence sur les modéles les
plus volumineux d’un bour-
relet caoutchouté voué a
protéger la couronne
contre les chocs et & lufter
contre les vibrations. Tant
gue possible, on éloignera
le «PA» des sources déga-
geant de la chaleur (mo-
teur) ainsi que des vio-
lentes entrées d’'eau.
Rappelons, une fois en-
core, que l'usage du
public address sur

Dissimulé sous le capot moteur,
derriere lo calandre ou dans
['aile, ou bien, au confraire,
monté sur une barre de toit, le

haut-parleur de public address

métamorphose un poste CB en
petit systeme de sonorisation
extérieure. Mais gare o ceux
qui en abuseraient car ['usage
d’'un «PAy» est strictement
réglementé en France.

la voie publique est soumis
& autorisation, Toutefois,
une certaine tolérance est
constatée lors de manifes-
tations sportives ou com-
merciales.

CRITERES DE CHOIX

On retiendra de préféren-
ce un modéle dont le cor-
net paraitra offrir une
bonne solidité ainsi qu’une
excellente résistan-

ce a la chaleur
et aux intem-
péries.,
L'étanchéi-
té du cone
devra étre
égale-
ment as-
surée,

$ o Ul s
peine de
tomber
rapide-
ment en
panne. Une
attention
soutenue sera

portée sur le systéme de
fixation et d’orientation du
«PA», On délaissera les sup-
ports plastifiés au profit des
métalliques. Gare aussi &
la mesquinerie de certains
consfructeurs qui livrent
leurs «PA» avec des car-

Il
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I
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Installation

Aprés avoir soigneuse-
ment choisi 'emplacs-
ment du public adaress
on fixera solidement son
étrier & I'aide de vis in-
oxydables munies ce
rondelles. Le cordon
sera ensuite emmens
jusqu’au poste CB ef
prolongé si nécessaire.
Si le fil passe sous le
capot moteur, on ta-
chera de le faire chemi-
ner dans des gaines
protectrices.

dons ne dépassant pas
une frentaine de centi-
meétres, et sans «Jack» !
Coté puissance, en CB, ce
critére n’'est pas décisif.
Les modéles les plus pefits
et les moins puissants sont
amplement suffisants. A



4 Ssentiellement concus
pour s'infégrer dans des
stations fixes, les réduc-

s de puissance n’'ont

faire des contraintes
encombrement. La plu-
art d’entre eux sont de la
ille d'un accessoire stan-
dard pour station de base,
c’est-a-dire celle d’un pré-
ampli de réception ou d’un

Tosmeétre/watt-métfre.  Les

modéles les plus simples se

contentent d’offrir, sur leur
face avant, un seul et
unigue bouton faisant office
de sélecteur & quelques po-
sitions. On accéde alors &
autant de possibilités
d’'émetfre avec une puis-
sance limitée. D'autres ré-
ducteurs de puissance plus
sophistiqués ont été dotes
en plus d’'un vu-métre (le
plus souvent & aiguille) que

I'on pourra méme illuminer

dans le cas d’une utilisation

nocfurne. Ajoutons que sur
c=s modéles plus complets,
soit le nombre de positions

000 g
n K
0 5

Q
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Rares sont les postes CB dont on peut
régler lo puissance o émission. Tout au
plus, dispose-t-on d'une position
‘puissance réduite "I Grace o un

réducteur de puissance, on aura le
choix entre foute une série de positions
intermédiaires. Un accessoire tres
apprécié des stations fixes, qu il

s agisse de limiter les risques de QRM
70 ou de mieux se fiire comprendre
par des stations proches.

s’avére plus important, soit le
réglage s'effectue progressi-
vement au moyen d’un po-
tentiométre. Ce qui consti-
tue la solution idéale.
Conséguence inévitable du
recours & un réducteur de
puissance : celui-ci s’insérant
dans la ligne coaxiale, il en

y HE 36

POWER REDUCER
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résulte une légere perte de
puissance. Et ce, tant en
émission qu’en réception !
Des effets somme foute mi-
nimes lorsque I'on soulignera
les résultats spectaculaires
obtenus grace & cet acces-
soire dans des cas de pertur-
bations TV. A chacun de se

responsabiliser et de ne pas
employer pour ses QSO plus
de puissance qu’iln‘en faut !

CRITERES DE CHOIX

Si I'on ne dispose pas d'un
watt-métre, cela incitera
fortement & se laisser tenter
par un réducteur de puis-
sance équipé en facade
d’un vu-meétre de bonne lisi-
bilité. Sur le plan pratigue,
I'opérateur préférera pou-
voir agir sur la totalité de la
plage de puissance compri-
se entre le minimum et le
maximum, plutét que de se
satisfaire de guelgues posi-
tions intfermédiaires. On se
gardera bien de recourir sys-
tématiquement aux réduc-
teurs de puissance commer-
cialisés pour les cibistes | En
effet, ces accessoires n'en-
caissent que des puissances
d’émission relativement limi-
tées, de |’ordre d’une dizai-
ne de watts. Les DXeurs,
passés par définition dans le
clan des pirates, éprouve-
ront donc des difficuliés &
dénicher un réducteur ca-
pable d’opérer avec des TX
en version “export”. A

Installation

En CB, pour rendre opé-
rationnel un réducteur
de puissance, on l'inter-
calera dans la ligne co-
axiale, entre I'antenne
et le poste. Trés exacte-
ment, d’ailleurs, au plus
prés du TX. Le réducteur
sera ensuite alimenté
via une source délivrant
une douzaine de volts.

. S BHAR s S L i



milier des DXeurs,
Fensemble cantenne
directive/rotor fait
partie des éléments indis-
pensables dans une station
CB fixe. Comme pour toute
station d’'émission-récep-
tion, ils chercheront & se
doter de I'antenne la plus
performante possible. Or,
en matiére de «directives»
27 MHz, celles-ci s’averent
extrémement encom-
brantes. La tGche du rotor
n’en sera donc que plus dif-
ficile. Sur le marché, sont
proposés de multiples mo-
déles de ro-
tors qui se
distinguent
essentielle-
ment par
leur prix et
leur puis-
sance.
Tous sont
congus de
la méme
maniére.,
D'une
part, on

Pour tirer le meilleur parti dune
antenne directive, il faut pouvoir
[orienter vers les correspondanfs.

C'est fustement le role atfribué au
rotor d'antenne. Il s’agf'f d'un moteur
monté sur le mat, sous [antenne,
dont lopérateur télécommande o
distance les moindres mouvements.

frouve un moteur électrique
trés lent, équipé d'un
double systéeme de
fixation destiné & s’'ac-
crocher par le bas sur
le mat et & supporter
I'antenne directive
(montée sur un autre
petit mat) par le
haut. Par le biais
d’'un cdable a plu-

mances et au prix de |'en-
semble, ce pupitre est doté
d'un simple repéere four-
nant, actionné par un gros
bouton, ou d’un vu-métre &
aiguille avec poussoirs a le-
vier. Ce boitier de comman-
de a pour objet de piloter
I'orientation automatique
et synchronisée de I'aérien.

sieurs conducteurs, CRITERES DE CHOIX
"le rotor est relié G un
pupifre de télé-  L’essentiel consistera &

commande
placé a l'inté-
rieur de la sta-
fion. De finition
&troitement liée
perfor-

s'équiper d'un rofor adap-
té& aux caractéristiques de
I'antenne directive dont
on dispose. On tiendra
compte de la charge ver-

aux ticale qu’est susceptible

de supporter le rotor, ains
bien sdr, gue de la prise a
vent de E

D ¢

I'aérien. Ceirt
derniére est généralemen
exprimée en surface (e
m2). Les constructeurs d
mdats et de pyldnes fournis-
sent également, pour leur
part, des tableaux men-
tionnant les haubanag
nécessaires en fonction
la hauteur atteinte et
la région d’'implantation
Dans les secteurs frés
posés au vent, on au
tout intérét @ opter pou

1]
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n

]
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un rotfor surdimensionné
dont les performances
sont neftement supé-

rieures & ce qu’'exigent les
caractéristiques de ['an-
tenne directive. C6té pré-
cision, enfin, on préférera
les pupitres munis d'une
aiguille qui s’oriente sur un
cadran circulaire pluidt
qu’un simple témoin se

déplacant autour d'u
cercle gradué. A
Installation

Le rotor sera monté en
téte de mat, puis on lui
fera supporter |'anten-
ne. Les éléments seront
immobilisés grace & des
éfriers standards. Le
cdable de liaison (mulfi-
conducteur) enfre le
rotor et le pupitre de fe-
Ilécommande sera en-
suite posé jusqu‘a la
station. I empruntera

évidemment le méme
chemin que le coaxial.

On les immobilisera le
long du mat al’aide de
colliers d’électricien.

(% ]



= I’origine, les sépara-
feurs d'antennes ont
£té congus pour

r= fonctionner deux ap-
pareils (en l'occurrence,
un poste CB et un autora-
2o surla méme antenne
[C2) Avantages du systé-
me= - unseul frou & percer,
un s=ul cdble coaxial a
passer, ef, de plus, une
melleure discrétion du
montage vis-a-vis des rou-

stiers. Mieux, dans la plu-

des cas, on reutilisera
stallation de I'antenne

i

utoradio, fixée d’ori-
ur le pavillon avant. ||
uffira alors de déposer
c=ti2 derniere et de la
remplacer par une anten-
n= CB. On changera ensui-
f= = coaxial en lui substi-

ant celui qui est fourni
v=c l'aérien 27 MHz. Puis,

niveau de la console
autoradio, on placera

p=tit boitier duplexeur
ur lequel on raccordera
onftenne, d'un coté, tan-
gue de |'autre, des cor-
ns ironf respectivement
autoradio et au TX. Un
osifif ingénieux qui
fonctionne automatique-
m=nt. Seul petit inconvé-
ment asignaler : il faut dé-

g € !
d’ll’l (’ g
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CB/CAR RADIO
ANTENNA DUPLEXER

Les automobilistes embarquant un
nombre croissant d’appareils de
radiocommunications a bord de
leurs vehicules, les antennes se

multiplient forcément. Ce qui n'est
pas du goat de la plupart d’entre
eux qui refusent de transformer
leur voiture en hérisson | Sépara-
teurs et duplexeurs permettent d'y
remédier astucieusement...

FM-LW-MW SPLITTER

plorer une l|légere perte
d’insertion. De plus, les sé&-
parateurs

qu’une puissance d’émis-
sion limitée généralement
& une dizaine de watts.

n‘acceptent
l  CRITERES DE

i CHOIX
27/116 new |

S‘agissant d’‘un
accessoire
destingé a
prendre
place dans
l"habi-
tacle, et,
CARRADIO ===-"cCI-IV}

aussi  dis-
crétement
gue possible, on

ca. |
ANT. | I

Installation

Prévu pour éfre dissimu-
lé dans les profondeurs
de la console ou sous le
tableau de bord, le sé-
parateur possede un
coaxial de quelgues di-
zaines de centiméefres,
s‘achevant par une
fiche «Motorola» que
I'on branchera sur l’'en-
frée «antenne» de I’au-
foradio. La «PL» du co-
axial allant a I’'antenne
sera raccordee qu
socle reperé par la

mention «ANT» (ou «CB
ANT»). Quant au poste

CB, on le reliera a la
prise «CB/RTX», @ moins
que l'on ne dispose
d‘un petit cordon équi-
pe d’'une «PL»,

appréciera les modeéles les
moins volumineux. Il sera
souhaitable que le sépara-
teur posséde un systéme
d’'immobilisation : pattes,
trous assurant le passage
de vis, etc... On optera
plutét pour ceux qui sont
montés dans un coffret
métallique et I'on vérifiera
que la puissance admis-
sible offre une petite
marge de sécurité. A noter
qu’il existe désormais des
systémes voising mais plus
sophistiqués. Livrés avec
une antenne spéciale, ils
permettent de faire fonc-
tionner simultanément un
poste CB et un téléphone
GSM, voire en plus un au-
toradio (exclusivement,
pour ce dernier, sur la
bande FM). A



n matiére de protec-
tion contre le vol, les
constructeurs de ma-

tériel CB ne ménagent pas
leurs efforts. S'inspirant des
dispositifs adoptés par les
autoradios et dont I'effi-
cacité ne fait plus désor-
mais de doutes, ils propo-
sent depuis peu des postes
équipés de codes antivol
ou de fagcades détacha-
bles. Des systémes qui de-
meurent jusqu’'a présent
réservés a quelques rares
TX appartenant & la caté-
gorie «haut de gammen»,
Pour tous les auftres, il reste
a se reporter & une solu-
tion plus classique : I'em-
ploi d'un tiroir antivol. Le
principe est tout simple : le
poste CB sera monté sur
un support meétallique,
coulissant sur un second
panneau, immobilisé pour
sa part sur une surface
plane du véhicule a équi-
per (planche de
coOté de la console, efc...)

bora

Gréce @G un sysiéme de
connecteurs emboitables
toutes les prises de I'émet-
teur-récepteurse ouve'ﬁ
automatiguement raccor-
dées via les cordons qui
partent du supportf fixe. Y

figurent I'alimentation {1 2
volts), le coaxial de I'an

nibbasss

(+]

ANTIVOL

Toute (électronigue embarquée o bord
des véhicules attire une convoitise qui
va croissante de lo part des
roulottiers. Et les postes CB n'y
échappent malheureusement pas [

Lune des meilleures parades consiste

a monter son TX sur un tiroir antivol

afin de pouvoir le retirer facilement

pour / 'emporfer chez soi.

tenne extérieure, le haut-
supplémentaire
Qutre

parleur

ainsi que le «PA».

des tiroirs antivol de for-
mat standard, ¢’est-a-dire
adaptés a la grande ma-
jorité des postes CB (foutes
marques confondues), on
peut également se procu-
rer des mini-tiroirs destinés,
comme leur non l'indique.
aux mini-postes. Efficace
lorsqu‘il  est employé
conformément d ce quia
&té prévu, le firoir antivol
offre un effet diamétrale-
ment opposé si son pos-
sesseur n'en fait qu’'a sa
téte. En placant par

exemple le poste
roir sous un SJege
cule ou dans le coffre

CRITERES DE CHOIX

Tous les tircirs anfivol s ==
semblen'r et sonT de quaiie

premier lieu, on s'a
néanmoins que les glissiesss
et la connectique coulissens
et s’emboitent parfaifemens
bien. La présence d'uns oo
gnéesurl'élémentoulona
fixé le TX se révélera a l'uso-
ge exirémement pratia
De fait, elle facilitera grar
ment |'extraction du pos=
avec son support, le fincu e
consistant en une poigne=s
escomo’roble eux o

par une station f|xu OUrons we-
vement intérét @ chosrs o
modéle dont on peut oche

ter, en option, un suppor S
supplémentaire | A

Installation

Aprées gvoir soigneuss
ment déferming iF
placement du pose
il restera a cobies

GE.

les deux supporis. Sure
premier, il suffira o= oS-
corder les OVESES
prises et sorfies ou T8

Du second, parsomn =S
fils @ connecier A S5
VoIr : les deux fils o= O
mentation, le COES
de lI'antenne. &7 v
tuellement, /==

autres cordons rEles
un hauf-pare
rieur ainsi QUG U ==

-

'rH



n premier lieu, pour
éviter de générer
des perturbations,

foute station fixe CB
devra étre montée
conformément aux régles
de |'art. Rappelons ainsi
qgue |'antenne extérieure
devra étre bien dégagée
et surtout parfaitement
réglée. Du cdble coaxial
offrant le meilleur isole-
ment possible sera em-
ployé. Si, néanmoins, des
appareil se frouvant a4
proximité connaissent des
difficultés pour fonction-
ner normalement, il fau-
dra se résoudre 4 identi-
fier la voie empruntée,
c'est-adire leur origine. Et
ce, afin bien slr de pou-
voir y remédier en pla-
cant un ou plusieurs filtres
adéqguats. Ainsi, un filtre
passe-bas coupera |"émis-
sion des fréquences au-
dessus du 27 MHz (du
moins, il les atténuera de
maniére considérable).
Un accessoire qu’il est
vivement recommandé
d’installer systématique-
ment & ftitre préventif,
C’'est d'ailleurs une obli-
gafion pour les radicama-
feurs | Au niveau de |'ali-
mentation secteur, il sera

Les opérateurs des stations CB
fixes sont parfois accusés d'étre &
[/ 'ar{gr'ne de perturbations plus ou
moins importantes chez leurs
voisins. Téléviseurs,

magnétoscopes, chaines Hifi,
récepteurs radio, magnétophones,
voire téléphones, sont les
appareils les plus f‘réqaemmenf
touchés. Que faire pour trafiquer
en paix sans géner personne ?

PRODUCTION WINCKER FORCE I

FILTRE I'ANTENNE FI'wi

aussi opportfun de poser
un filtre spécial. Ceci,
dans le but d’'éviter que
du QRM ne passe parla!

VECTRONICS

- USE ETWEEN TRARSMITTER OF AMPUIFIER AND ANTENNA
- TELEVESION

- SUPPRESSES RARMONICS APPEARING IN THE TV BANCS

LP-2500 LOW PASS FILTER
- ATTENGATION T0 T FREQUENCIES ASOVE 54 M
= LOW LOSS FO 30 MEL:. VIWE LESS THAN 1.3
- RN POLE INVERSE CHERYSHEN DESISN

MADE N USA

Enfin, on pourra agir, en
désespoir de cause, au
niveau de l'appareil su-
bissant le QRM. Divers
filtres spéciaux seront
montés, parfois en com-
binaison. C'est le cas,
par exemple, des filires
TV de gaine 4 insérer
juste avant la prise «an-
tenne» du téléviseur. Pour
les enceintes de chaines
HiFi, les ftéléphones,
etc..., on enroulera
guelgues cenfimeires de
leurs cordons de ligison
ou du fil de ligne aufour
de batons de ferrite.

Installation

L’installation des divers
filires ne suscite guéere
de difficultés. Si le
«passe-bas» sera inséré
dans la ligne coaxiale,
au plus prées du poste
CB, le filtre secteur se
montera entre la prise
de 220 volts et le cor-
don assurant la liaison
avec l'alimentation de
12 volfs. Quant aux
filires speciaux, ils pren-
dront place pres de
I"'appareil perturbé,
selon les indications
fournies par les nofices
respectives.

CRITERES DE CHOIX
Le principal critére dont
on tiendra compte pour
choisir un filtre, c'est son
efficacité. On pourra,
cet effet, bénéficier de
I'expérience d'autres sta-
tions confrontées a des
phénoménes proches du
probléme a résoudre. On
se référera également
aux caractéristigues
techniques fournies par
les constructeurs. Sans
oublier nos dossiers pu-
bliés sur ce sujet, avec des
tests comparatifs concer-
nant notamment les filires
passe-bas. En tout état de
cause, pour ces derniers, il
faudra investir quelgues
centaines de francs pour
disposer d'un modéele ef-
ficace. A signaler foute-
fois une inévitable perte
d’inserfion. A




oncrétement, les ci-
bistes emploient pour
trafiquer sur 27 MHz

deux grandes sortes de
«QRZ». Ceux-ci sont éfroite-
ment liés au fype de liaison
dont il s"agit : locales ou DX.
Ainsi, désormais, seuls les indi-
catifs pour les contacts lo-
caux sont laissés & |'entiére
initiative des opérateurs. Cer-
tains se contentent d’'opter
pour les initiales de leurs nom
et prénom, transcrites dans
I'alphabet radio, qu’ils font
suivre du numéro du dépar-
tement dans lequel ils rési-
dent. Par exemple : «Papa
Delta 77» pour Pierre Duval,
habitant en Seine-et-Marne
(77). D'autres font appel &
leur imagination. En re-
vanche, les DXeurs, lorsqu’ils
sont affiliés d un club, s'enre-
mettent & ce dernier pour
I'attribution d’un «QRZ» per-
sonnel, En France, ceux-ci
sont systématiguement pré-
cédés du chiffre «14» gqui cor-
respond & I'indicatif de notre
pays. Une régle instaurée par
les DXeurs, malgreé la franche
hostilité de notre chére Ad-
ministration. Reste que ces
préfixes permettent de
connaitre rapidement le
pays d'appartenance d'une
station captée en BLU sur 27
MHz. A noter gu’il n“est pas
rare que certains DXeurs dis-

Commémgaigod duglihi

Par «QREy», on entend lindicatif radio
du cibiste-opérateur. Contrairement
aux radioamateurs, les cibistes ne se
voient pas attribuer un identifiant

officiel par Bdministration. s
peuvent donc en choisir un en laissant
libre cours a leur propre imagination...

posent de plusieurs «QRZ» en
raison de leur appartenance
& différents clubs.

~ INDIA.CHARLY.BRAVO

ROUP

QSL
Etroitement liée au «QRZ», la
carte QSL fait figure de carfe
d’identfification des stations

se livrant aux ligisons 4@
longue distance. D'un cété,
apparaissent le ou les QRZ de
la station, les initicles de son
club et ses coordonnéss,
ainsi gu’une illustration plus

ou moins originale. De
I'autre, sont reperioriés di-
verses informations gqui se ré-

véleront bien utiles pour
mesurer les performances
des contacts. En effet, la
régle veut que les corres-
pondants d’une ligison DX
s’échangent leur «QSL» afin
d’'attester de ce contact ef
de préciser les conditions
dans lesquelles il s’ est effec-
tué : date, niveau de ré-

14RC/1.P.
APERDIISE

EXPEDITION

AU

PIRATE 65

Opérateur : Laurent

1 AR 1679

ception, qualité de modu-
lation, éléments constifufifs
de la station (TX, antenne,

FRENCH DX
GROUP
SPECIAL * OSL
NORMANDIE

micro, ampli, puissance dé-
livrée, etc...), lieu d'implan-
tation, altitude...

CHOIX D’UN «QRZ»

Lorsgue |'on aura refenu un
QRZ que I'on souhaite ufiliser
pour opérer en local, on pres-
dra soin de s'assurer gu'uns
autre station ne I'a pcs oS8
choisi. Cela enirgineras &8
effet un risque de confusones
susciterait une réaction pare
culiérement vive de lc por o=
cetfte derniére. Pour iEs o
phytes, il est consslie &
tuer de nombreusss
d'écoute pour 5= 8
avec le langoge &8
les «QRZ» locous
manifester sur FoE .




onstituant le principal

vivier du monde radio-

amateur, les cibistes
comptent en leur sein de
nombreux passionnés. Ga-
gnés par le virus des radio-
communications de loisirs, ils
commencent par s'intéresser
aux aftraits de cette radio uti-
litaire des usagers de la route,
puis & son aspect convivial &
I'occasion de contacts lo-
caux. lls se laissent alors sé-
duire par le DX gu’ils prati-
qguent en pirafes audessus
des 40 canaux réglemen-
taires avec du matériel CB
débridé. Pour opérer dans
des conditions techniques
opfimales, les plus fortunés et

Devenir radiocamateur foit figure de
réve inaccessible aux yeux de

certains cibistes passionnés par les
liaisons o /('u){}(f(} distance. Passer (o

licence “RA” ne releve pourtant pas
de la mission f'm‘rmr;:;{/;/(: [

les plus mordus n‘hésitent pas MHz. En contrepartie, les

a acquérir des fransceivers
décameétriques gqu’ils n'ufili-
sent alors qu’a un trés faible
niveau de leurs possibilités.

UNE ACTIVITE CADREE

Contrairement aux cibistes, les
radioamateurs peuvent opé-
rer sur de mulfiples portions de
bandes de fréquences. Elles
leur sont accessibles en fonc-
fion du groupe de licence
qu’ils possédent. Bien plus ré-
glementée que la Citizen
Band, I'activité radioamateur
donne accés & de multiples
modes de modulation et per-
met l'emploi de puis-
sances d’émission
neffement plus conf-

ortables qu’en 27

communications radio doi-
vent respecter des regles
sfrictes de procédure, Quant
au contenu des informations
échangées, il doit se canton-
ner @ des considérations
d’ordre technique ou météo-
rologique, & des essais de ma-
tériels, etc... Pour en

savoir plus, on se
reportera uti-
lement au

"Guide du radioamateur”,
&dité en janvier dernier parla
D.G.P.T. et vendu une quaran-
taine de francs.

QUATRE NIVEAUX

La licence radioamateur est
délivrée sur demande du
candidat aprés |'obtention
par ce dernier d'un certificat
d’opérateur radioamateur.
Concrétement, cela signifie
gu’il doit avoir passé avec
succés des épreuves lui per-
mettant d'accéder a l'un
des quatre groupes de li-
cences. A noter que la plus
simple, la licence "A", peut
étre obtenue par un jeune
opérafeur puisqu’il suffit
d’étre dgé de 13 ans révolus.
S'il réussit les deux épreuves
portant respectivement surla
réglementation et sur la tech-
nigue (programme allégé), il
pourra alors frafiquer sur la
bande VHF 144-146 MHz. Les
clubs ainsi que certaines as-
sociafions comme I'A.LR. et
I'U.R.C. proposent réguliere-
ment des cycles de prépara-
tfion aux examens de ces di-
verses licences. |l existe
méme des stages de forma-

tion intensive, organisés du-

rant les périodes de va-

cances scolaires. A
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Tableau des bandes de fréauences ouvertes

aux services d'amateur et d amateur par satellite
(& compter du 10 aolt 1995)

Bande de fréquences Régr‘nn 7 Régt’on 2 Régr'on 3
en MHz
MF
1.800& 1,810 (A)
1,810 1,830 (10) (A) -
1,830 & 1,850 A (A) (A) (5)
1,850 & 2,000 (B (B) (5)
HF
3.5004 3,750 (B) (2 A) (2@ B @
3,750 & 3,800 (B) (2) (B) (2 ® @
3,800 & 3,900 (B) (2 ® @
3,900 & 4,000 B) (2
7,000 & 7,100 A @ A M @) AWM@
7,100 & 7,300 (A
10,100 & 10,150 @ ©@ (@@
14,000 & 14,250 (A D@ AM@ A M@
14,250 & 14,350 (A) (2 A) (2 (A) (@)
18,068 118,168 AMH@ AM@ A @
21,000 & 21,450 AN @) AM@ AM@
24,890 & 24,990 AN @ AM@ AN @
28,000 & 29,700 AYM®) AME A G
VHF
50,000 & 50,200 (A) (A)
50,200 & 51,200 (12 A) (A
51,200 & 54,000 A (A)
144,000 & 146,000 (A ()@ A @ (A (D @
146,000 & 148,000 (A) a3
220,000 & 225,000 ®)
UHF
430,000 & 434,000 (®) (© 5 (®)]
434,000 & 435,000 (B (©)(5) ©
435,000 & 438,000 (B) (&) @ © @
438,000 & 440,000 (B) (@) © ©
1240,000 & 1260,000 () © ()]
1260,000 & 1300,000 (O] (© @ © @
2300,000 & 2310,000 ©an (&) ©
2310,000 & 2450,000 () (6) (7) (C) () (D © @D
SHF
3300,000 & 3400,000 (©) (®)]
3400,000 & 3500,000 (C)(® (C) (&)
5650,000 & 5725,000 (C)3) () ©) (©) (4
5725,000 & 5850,000 (©) (3 ©® ©®
5850,000 & 5925,000 ©
10000,000 & 10450,000 € © (®)]
10450.000 & 10500,000 (M QAd Mmas (Maa
24000,000 & 24050,000 (A) (M) (A (1) A M)
24050,000 & 24250,000 © © (&)
EHF
47000,000 & 47200,000 A ) A (D)
75500,000 & 76000,000 A M A A
76000,000 & 81000,000 ) © ) ©
119980,000 & 120020,000 © © ©
142000,000 & 144000,000 A) (D (A) (1) A
144000,000 & 149000,000 (&) ) (1) @M
241000,000 & 248000,000 © M ) ((GAQ)
248000,000 & 250000,000 (A () A (1) A M

Les bandes de
fréquences ouverfes
oux radioamateurs
sonf celles ayant des
notes en renvoi



Carégories de Services

(A) Bande atiribuée en exclusivité au service
d’amateur, avec une catégorie de servi-
ce primaire (RR 415 et 419).

(B) Bande partagée avec d’autres services
de radiocommunication primaires : servi-
ce d'amateur (AMA) a &galité de droits
(RR3406).

(C) Bande pariagée avec d’autres services
de radiocommunication primaires ou se-
condaires : service d'amateur avec caté-
gorie de service secondaire (ama) (RR
417, 421, 422, 423).

D:’spasiﬁons particulieres

(1) Bande également aftribuée au service
d’amateur par satellite (AMS ou ams).

(2) Utilisation des fréquences de ces bandes
en cas de catastrophes naturelles régie
par le numéro RR 510 et la résolution 640.

(3) Forces armées besoins intermittents par le
service mobile : puissance rayonée maxi-
male de 12 dBW.

(4) Service d’amateur par satellite. sens terre
vers espace (AMT ou amt) autforisé dans
les bandes 435-438 MHz. 1260-1270 MHz,
5650-5670 MHz avec application du nu-
méro RR 664.

(5) Sous réserve de ne pas causer de brouillo-
ge préjudiciable au systéme Loran (appli-
cation du numéro RR 489).

(6) Sous réserve d’autorisations précaires et
révocables des forces armées, obtenues
par le ministére de tutelle.

(7) Service d’amateur par satellite (ams) autori-
sé& dans la bande 2445-2450 MHz avec ap-
plicafion du numeéro RR 664. Le sens espace
vers terre (ame) n’est autorisé que dans une
bande 100 KHz aprés accord des forces ar-

mées, obtenu par le ministére de tutelle et

en respectant ladensité surfacique de puis-
sance figurant au numéro RR 2557.

(8) Service d’amateur par satellite (ams) au-
torisé dans la bande 3400-3410 MHz avec
application du numéro RR 664.

(9) Service d'amateur par satellite, sens es-
pace vers ferre (ame) autorisé dans la
bande 5830-5850 MHz avec application
du numéro RR 808.

(10) A la Réunion et & Mayotte, la bancs
1830 KHz est attribué au service o
teur (AMA) avec application du RE 252

(11) Sous réserve d’'une autorisation au cos oo

cas accordée par le ministére de futei=.

(12) Cette bande de frégquences est autor-
sée par dérogation au coup par coug
par le CSA, sur demande du ministérs
de tutelle, sous le régime du numéro R=
342 (décision de la CMF n°463/CCT du
21 mars 1988).

(13) Sous réserve d’une autorisation au cas
par cas accordée par les forces armées
obfenue par le ministére de tutelle.

(14) La catégorie de service primaire pour le
service d’amateur est particuliére & la
FRANCE dans cette bande. En effet, en
region 1, le RR attribue le service de Ra-
diclocalisation en primaire et le service
d’amateur en secondaire. Les radioama-
teurs francais doivent veiller @ ne pas
brouiller, aux frontiéres, les étrangers utili-
safeurs du service primaire,

(15) Aux Antilles et en Guyane, le service
d‘amateur n'est pas autorisé dans la sous
bande 433.75-434,25 MHz.

Bande statut primaire :

Le statut de bande partagée (primaire) per-
met au titulaire d’utiliser la bande de fré-
guences concernée en priorité.

Bande partagée statut égalité
de droits :

Le statut de bande partagée (égalité de
droits) impose aux titulaires de la bande de
fréquences concernée de I'utiliser sans géne
mutuelle.

Bande partagée statut secon-
daire :

Le stafut secondaire permet au titulaire d’uti-
liser la bande de fréquences concernée dans
la mesure ou cela est compatible avec son
exploitation par le titulaire & titre primaire. La
non ufilisation de la bande de fréguences
concernée par |'utilisateur a titre primaire
pendant une certaine période ne donne pas
de droit & I'utilisateur & titre secondaire.

* Radio CB Magozine - Horssérie n®19 @
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GROUPE “A”

L'examen porte sur
10 questions de réglemen-
tation et de procédure
dont le programme est
identigue & celui des
groupes “B” et "C”, qinsi
gue sur 10 questions de
technique portant sur un
programme déterming,
identique & celui du grou-
pe "B”. La notation est de
3 points pour une bonne
réponse et de 0 point pour
une absence de réponse,
1 point éfant systémati-
quement retiré pour
chaque réponse inexacte.
Les notes minimales exi-

« vitesse réduite 35 mots/mn 3

mateurs (ou les

Pour passer de
grol-lPe de licence

Le certificat o of erateur est delioré
c"f,f'n"é'e;:: succes o lexamen. Celui-ci se
déroule sur Minitel dans les centres

d'examen de [Administration. Aux

upes de licence

ar gro
Syﬂthés‘e P g tention de Cert

en vue de l'ob

titre expérirnenta\ jusqu’a

licenciés du groupe A).

pour changer de groupe de lic
a passer
Technique programme normal :
____
_—
_—

B

épreuves de connaissance qf-ir){if‘('r/(: sur
ot rnr-?g/{:m(en tation et sur lo r(;(,/mr'()ue en
radioélectricite, st 1joufe, pour les

groupes B"et 't de lo télégraphie.

GROUPE “B”
A I'examen de radiotélé-
phoniste du groupe “A°,
s'ajoutent

gées sont les suivantes
15/30 pour la réglementa-
tion, 15/30 pour la fechnigque
et 10/20 pour la moyenne.

des épreuves d’examen
ificats radioamateur

NATURE DES EXAMENS

uveaux candidats radio-

u 19 mars 1996 pour les O

ence

En groupe

des épreuves de radiotélé-
graphie. Il s’agit de § ques-
tions sur le code Q infernatio-
nal. Le programme, la forme
des épreuves et la notation
sont idenfiques & ceux du
groupe "D”. La note minimale
est de 8/15. Pour |'épreuve
de lecture au son, le pro-
gramme et la forme sont
identiques & ceux du groupe
"E”. Un maximum de 10 fau-
tes sur I'ensemble des deux
textes proposés au candidat
est admis. Les épreuves de ra-
diotélégraphie concernant
les groupes "B” ef "E” se dé-
roulent avec, respective-
ment, une vitesse de 5 mofts/
minute et de 10 mots/minufe.

GROUPE “C”

L'examen comprend
d’abord 10 guestions de ré-
glementation et de procédu-
re, sicette épreuve n'a pas
déja été subie par le candi-
dat. Viennent s’y ajouter 30
guestions de technigue por-
tant sur un programme déter-
miné, identfique & celui du
groupe "E". Le systéme de
notation est le méme gue
précédemment. Quant aux
notes minimales exigées, ce
sont les suivanfes : 15/30
pour la réglementation, 36/
Q0 pour la fechnigue et
60/120 pour le total minimal
de ces deux épreuves.

GROUPE “E”

L'examen donnant accés
au groupe “E” reprend
I'épreuve de radiotélépho-
niste du groupe "C", avec,
en plus, des épreuves de ra-
diotélégraphie & la vitesse
de 10 motfs/minute. A



En France, o r‘éf}/ernenﬂmhn concernant
les radioamateurs leur impose d'étre

titulaires o une licence pour pouvoir

opérer sur [air. Il existe o ifoc wrd hui
quatre catéqories de licences, baptisées
€ C” B" et “A”. Pour obtenir ces
dernieres, ils fout évidemment satisfuire
a diverses épreuves.

TABLEAU RECAPITU LATIF

Classe 2

EQUIVALENCE
EUROPEENNE

Toutes bandes

frangaise

Technique
programme

allégé

Technique
programme
normal

oul _
(10 mots/min)

Télégraphie

TEUR
DES GROUPES de LICENCE RADIOAMA

Toutes bandes

28,4 2 29,7 MHz

de fréquences '05 2 21,15MHz
de fréqueri:ces camateur» %L}%g 2 1410 MHz
;irtrc‘)?:e?sées par supérieures 7,02 37,04 MHz
|’administration

‘examen du tableau récapitulatif des "groupes de
licences” suscite plusieurs remarques de nofre part.

Lalicence "E” s’avére la plus compléte. La licence
"A”, au contraire, est la plus simple & obtenir. Des passe-
relles existent entre ces différents groupes, ce qui évite
alors de repasser |'ensemble des épreuves. Les licences
“A” et "B” sont accessibles @ des candidats dgés de
13 ans révolus. En application de I'arrété du 8 mars
1994, & fitre expérimental jusqu’au 19 mars 1996, la vi-
tesse de télégraphie pour la licence “B” a été réduite a
5 mots/minute, au lieu de 10. Signalons qu’il faut avoir
16 ans pour postuler aux licences "C” et "E”. Quant aux

titulaires des anciennes licences "D, ils ont &té reclas-
sés dans le groupe "E”. A

28 2 28,1 MHz

et 144 2 146 MHZ

* Radio CB Magazine - Hors-série n°19
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Plus passifs que les radioamateurs
car ils n'émettent pas, les écouteurs
n'en sont pas moins, eux aussi, des
passionnés de radio. Les

innombrables liaisons radio qui
transitent sur les multiples bandes du
specftre radfaé/ecfrfque constituent
autant de centres d'intérét potentiels.

ompte tenu de I'im-
portfance du spectre
susceptible d’étre

couvert par un amateur
(fut-il éclairé et fortuné 1),
le néophyte, comme Iini-
fié, se limite généralement
a la couverture de cer-

gammes et bandes de fré-
quences susceptibles de
les attirer. lls devront ensui-
te se munir des récepteurs
adéquats qu’ils exploite-
ront avec de bonnes an-
tennes extérieures. Certains
accessoires pourront s'avé-
rer nécessaires dans

150 KHz

500 KHz

1,6 MHz

LW, ouG.0.

MW. ou PO.

SW.ou0.C.

Long Waves

ou

(randes Ondes

Medtium (arves

ol
Petites Ondes

Short Waves

ol
Ondes Courtes

faines bandes ou gammes o iy e
de fréguences. Certains se guelgues cas, comme par Em|55|0ns Em|53|on EmISS10ﬂS
spécialisent ainsi dans les  exemple I'interception de commerciales Internationales Internationales
stations de radiodiffusion licisons en RTTY ou en Pac- 5 4 . 2
internationales, d’autres ket ou bien celle d’'images. en AM a |0ngue porTee 0 |0ﬂgU9 porfee
dans les bandes cmote_urs, Lorsc'qge I"on disﬂpr‘:sero du (modulaﬂon + |i0i50ﬂ5
dans les communications  matériel adapté a ce que Y : i
HF ou dans les liaisons VHF-  1’on souhaite écouter, il ne d'‘omplitude) marifimes
UHF. En fait, les possibilités restera plus qu'a faire RTW
sonfimmenses... confiance au hasard et *
Afin de guider les écou-  aux caprices de la propa- + Raioomateurs
teurs débutants dans leurs gation. On pourra s’aider, ;
explorations, nous leur pour les bandes supé- + divers
avons préparé deux ta- rieures @ 26 MHz, de noftre UHHSGTGUTS
bleaux récapitulatifs qui répartition détaillée du
delimitent les diverses specftre radio.
3 KHz 30 KHz 300 KHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz
VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
Ordez Ondes Ondes Ondes Ondes Ondes Ondes Ondes
Merométrigues | Kilométrigues Hectométrigues Décométrigues Metrigues Décimétriques | Centimétriques |  Millimétrigues Décimifimétriyies

30 MHz

3000 GH:z




TYPE Nb d'éléments  Long. hoom  GAIN (dBi)
DELTA LOOP 2 éléments 2m 9.7
DELTA LOOP 3 éléments 3m 11,8
DELTA LOOP 4 gléments 5m 12,3
1X-112 BEAM 2 éléments 09m 6,3
IX-113 BEAM 3 éléments 3m 9,1
IX-114 BEAM 4 éléments 5m 114
IX-115 BEAM* 5 éléments 75m 12,1
STI1DX BEAM* 5 éléments 8m 12,7
ZX-116 BEAM* 6 éléments 11,40 m 12,5
ZX-1110 BEAM* 10 éléments 16,70 m 158
* Livré avec kit de soufien

HP-1000 §

10S/Watt/Matcher - 1/10/100/1000 W Amplificateur venilé - 100/200 W
26 0 28 MHz 20 volt
335 F 585 F*
EC 2018 ~ MC-80 Kenwood
o
Micro préampli Micro de table
avec chambre d'écho Préampli
250 F 550 F
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RADIO DX CENTER - 39, roet do Pl RN 12) - 78760 Josers-Poatchrtrin - Tl : (16 1) 4 89 46 01 - e : 16 1) 3489 46 02

NONEcon B e e PrENOM: ootnitits b AN TIRE oy VoUT)

T e s e P DL e e b ok b

Tolattacolioif) oo e DO OO T e
Arficle Qté Prix Total

Port recommandé collissimo (colis de - de 15 kg ou inférieura 1m.) .............. 10F

Port forfait fransporfeur (colis de + de 15 kg ou supérieur @ 1 m. ex : antenne) ... ... 150 F

bediondostout I Frone eropoin 0 48 s, s DOM - TOW s

rRADIO ) X CENTER

39, route du Pontel (RN 12)
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Tel.: (16 1) 34 89 46 01 Fax : (16 1) 34 89 46 02

OUVERT DE 10H A 12H30 ET DE 14H A 19H du mardi av samedi

(fermé les dimanches, lundis et jours fériés).

PRIX (r.T.C.)
1390F
1590 F
1890 F
1245F
1590 F
1990 F
2600 F
2700 F
3150 F
5450 F

Phatos non contractuelles et promotions dans lo limite des stocks disponibl

BV-135§

Amplificateur ventile - 200/400 W
220 volts

790 F*
MC-85 Kenwood

Micro de table Portable (B

Préampli

Catalogues (CB, radioamateurs), tarifs
ef promos contre 30 F
(en fimbres ou chéque).




ECOUTEUR

ANDES

RADIOTELEPHONES

Tous les réseaux publics ou privés,
opérant en fransmission analogigue,

peuvent étre interceptés, a

['exception, bien sdr, de ceux qui sont

pmfégés par des sgsfémes

‘entreprise, le réseau Radiocom 2000 voit ses abonnés
u radiotéléphone public se reporter sur le réseau GSM
Itineris. Il n‘empéche que le réseau Radiocom 2000 sera

&ué a se métamorphoser progressivement en réseau
a

donc conservé avec une bonne partie de son infrastructure.
On se reportera & notre tableau de ses bandes de fré-

guences. Quant aux réseaux privés, qu’ils opérent en simplex
(une seule frequence) ou en duplex (deux fréguences sépa-

rées par un écart duplex : I'une en émission et I’autre en ré-

o cepftion), notre second tableau dresse un inventaire précis
crgpfaphamqaes. des diverses portions de bandes qui lui ont été réservées. A
fréqaences utilisées en France
par les réseaux privés Type de Bande de Type de Ecart
Bande fréquence Sgsféme Dup(ex
| 441,500 - 444,500 MHz Bi-fréquence 10 MHz
'g;pe de | ffrnde de S@P% de é'ca;r e o
angs e i getome etk D 444,500 - 447,000 MHz Mono-fréguence
suite i
30,525 - 32,125 Mmz Mono-fréquence 455,000-460.000MHz| | BHréquence 10 Mz
A 34,850 - 35,000 MHz Mono-fréguence 466,000 - 470,000 MHz
35,000 - 36,200 MHz Bi-fréquence 4,4 MHz
39,400 - 40,600 MHz |
68,4625- 69,250 MHz | Bi-fréquence 4,05 MHz , .
| 72,5126 - 73,300 Mz Fréquences utilisées en France
| | 70250-7h525Mlkz | Mono-frequence parRadicom 2000
B 70,975-71.,950 Mmz Mono-fréguenc
75,200 - 75,300 MHiz Mono-fréguence
75,300 - 77,475 Mz Bi-fréquence 5 MHz Type de Bande Basse Bande Houte lone
80,300 - 82,475 MHiz Bande Emission des mobifes Emission des fixesa d’UhJLSGhOH
80,000 - 80,300 MHiz Mono-fréguence
151.000 - 1 "5'[ 425 MHz Bi-fréquence 4.6 MHz 165,4500 - 167,8000MHz | 170,0500 - 172,4000 MHz llle de France
000 <19l q , VHF A/B Salinin
155,600 - 156,025 MHz | 165.2000- 168,3875MHz | 169.8000- 1729875 MHz | (oo
151,425-152,380MHz |  Mono-fréquence VHF7/8/1 | 191,5000- 194,6875MHz | 199,5000- 202,6875MHz | lledeFrance
| 152, - 152,975 MH M -fré [ile de F
- i f2 :j SR VHF7/8/2 | 194,7000- 197,0875MHz | 202,7000- 205,0875 MHz ﬁf:;m
; :52‘ 2 : ’g'gg 4y he|is = Biisquence o bk VHF 7/8/3 | 197,1000- 199.4875MHz | 205,1000-207,4875MHz | Adomaiedusad
| | 157,575 - 160,200 MHz VHF9/10/1 | 215,5000-218,6875MHz | 207,5000-210,6875MHz | HhedeFonce
| 157,425- 157,575 MHz| Mono-fréguence VHF 9/10/2 | 218,7000-221,0875MHz | 210,7000 - 213,0875 MHz lle de France
| 160,200 - 160,625 MHz |  Mono-fréquence VHF 9/10/3 | 221,1000-223,4875 MHz | 213,1000-215,4875MHz | lledeFrance
]60.975 = 10],475 M Hz Mon&fréquence UHF ADU 414,8000-41 ?,98?5MH2 424.8000-42?,9375 MHz France enliére
5 Lyon, Sresbourg
406,100 - 408,000 MHz |  Mono-fréquence Todowse,
408,000 - 4]0,000 MHz Bi-fréquence 10 MHz Borceou, ik,
D | 415000- 420,000 Mz UHF900 | 884,8000-887,9875MHz | 929.8000-9329875MHz | N, Nonoy,
i Grenabl, Mont-
414,500 - 418,000 I\{!Hz Bi-fréquence 10 MHz pelie Remnes,
424,500 - 428,000 MHZ ¢lVolence
* Rodio CB Mogozine - Horssérie n°19




[ LE PLUS GRAND CHOIX DE MATERIELS

|

POUR L'EMISSION ET LA RECEPTION DES ONDES COURTES

FRG-100 - YAESU
RX BASE HF - 50 kHz & 30 MHz
AM/SSB/CW (option FM). 50 mémoires

WATTMETRES/ROSMETRES
Modeles

FT-11R - YAESU

CODEURS - DECODEURS STATIONS METEO DAVIS
La prévision météo a votre portée

avec ces stations
mesurant la pression

barometrique,

TX PORTABLE SSTV, RTTY, CW, PACKET, FAX
VHF Nombreux modéies permettant l'utilisation
FM. Puissance de ces modes, avec ou sans or

0,3/5 W -2 VFO. GPS inclus pour de nombreux model
150 mémoires 1B Grand choix de logiciels associes
DTMF - CTCSS. ‘

Autres versions en | &=
UHF et bi-bande
V/UHF,

B

PK900 - AEA

I'humidité, l'orientation et
la vitesse du vent

ainsi que la température.
Interfagables avec
compatibles PC et Machistosh.

AMPLIFICATEURS LINEAIRES

portables
ou de table.
Affichage
simple
aiguille ou
2 aiguilles
croisées. De 1,8 MHz & 2,5 GHz, jusqu'a

3 kW suivant fréquences. Sondes internes
ou déportées.

EMETTEURS/RECEPTEURS
MOBILES VHF, UHF ET BI-BANDES
Jusgu'a 50 W, FM et Packet, mémoires
- multi-

fonctions.
DTMF et
=] CTCss.
Modéles

FT2500 - YAESU répondant aux normes
militaires. Fonctionnement full-duplex.

AR-3000A - AOR
RX BASE

100 kHz & 2036 MHz
AM/NFM/WFM/SSB
400 mémoires.

ANTENNES
Toutes bandes HF/VHF/UHF X

Beams, ground-planes,
dipdles filaires.
Usage fixe, mobile et portable.

ANALYSEURS
D'ANTENNES

Réglage des antennes.
Test des lignes coaxiales
Sortie RS-232.

Modéles HF et V/UHF

MOTEURS D'ANTENNES
Pour toutes dimensions de
beams. [
Orientation site - azimut, et
modéles professionnels.

LA LIBERTE DE COMMUNIQUER

Communiquez en toute
liberté avec le C10,
talky-walky miniature agréé
pour un usage libre,
sans licence, ni

taxe, ni déclaration

les communications
sont gratuites. Le C10
s'utilise dans toutes les
occasions ou pour garder

le contact une "liaison de
proximité" est nécessaire.

| Toutes bandes HF, PA a tubes et
a transistors.

Bandes VHF et
UHF avec
preamplificateur
réception.

Autres modeles
de recepteurs port=S

DUPLEXEURS ET TR

Alimentation : 2 piles R6. Dimensions : 58 x 80 x 25 mm. Poids : 130 g.

FREQUENCEMETRES

OPTOELECTRONICS Y

Modéles portables
ou de table

de 10 Hz 8 3 GHz
Affichage 8, 9 et
10 digits.

Sortie RS-232.

face avant 2 il ) detachable. |
. H
L
FT840 - YAESU PYLONES H
VERSATOWER H
15505 - KENWOOD TELESCOPIQUES [
AUTOPORTANTS [
2 de6a3dm ]
VT-225 - YUPITERU bescilant. N
RX AVIATION PORTATIF §
108 & 142 MHz MICROS ADONIS
150 & 160 MHz Modéles de tables
222 a 391 MHz et modéles congus f :
/ le mobile.
AMEN RO 1Mot MINITOWER
1000 memoires
Hauteur 8 m.

COMMUTATEURS COAXIAUX
Modéles a 2, 3, 4 et 6 directions

- de 1,8 MHz a3 GHz
jusqu'a 2,5 kW PEP

COUPLEURS DANTENNE
Réception HF - Emissior S
Jusqu'a 3 kW PER =

NCOMpOre.

CS201 - DAIWA

M1
EMETTEURS/RECEPTEURS DECAMETRIQUES

Nombreux modéles avec réception & couverture genérale de 100 kHz a

30 MHz et émission toutes bandes amateurs HF. Tous modes y
compris Packet. Puissances jusqu'a 200 W. Modéles utilisables
en station de base ou en — mobile et version avec

E

S

Les promos du mois sur 3617 GES

Tél.:

Nouveau:

(1)

RUE DE L’INDUSTRIE
Zone Industrielle - B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx

64.41.78.88

Télécopie: (1) 60.63.24.85

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS
TEL.: (1) 43.41.23.15-FAX: (1) 43.45.40.04

G.E.S. OUEST : 1, rue du Coin, 49300 Cholet, tél.: 41.75.91.37

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46.

G.E.S. COTE D’AZUR : 454, rue Jean Monet - B.P 87 - 06212 Mandelieu Cdx, tél.: 93.49.35.00.

G.E.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél.: 91.80.36.16.

G.E.S. NORD : 9, rue de |'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tel.: 21.48.09.30 & 21.22.05.82.

G.E.S. PYRENEES : 5, place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél.: 63.61.31.41.

G.E.S. CENTRE : Rue Raymond Boisdé, Val d'Auron, 18000 Bourges, tél.: 48.67.99.98

.
Prix revendeurs et exportation, Garantie et service apres-vente assuré§ par nos soins. Vente directe ou par
correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans preavis en fonction des cours
mongtaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent étre modifiées sans préavis des constructeurs.

MRT . 0496 . 1

PHOTOS NON CONTRACTUELLES - CATALOGUE GENERAL : 20F + 10F PORT
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Les services publics disposent d une
multitude de réseaux urbains et
départementaux assurant lo
couverture du territoire national. A
('exception de quelgues grandes villes,
les réseaux des sapeurs-pompiers et
des SAMU se situent en OHF dans lo
bande des 80 MHz. Depuis peu, le

mangue de fréequences radio. Quant a leurs réseaus, ils sont

pour la plupart d’'une technologie quelque peu dépassée.
Aussi a-1-il été décidé, au plus haut niveau, de procéder & une
modernisation progressive de ces derniers. Les sapeurspompiers,
les SAMU et la Sécurité Civile, qui ne disposaient gue d’un en-
semble de 46 canaux compris dans la bande 85,50086,500 MHz
(voir tableau n®1), vont petit a petit bénéficier d'un nouveau plan
de fréquences (voir tableau n°2) aux possibilités décuplées : nou-
vel écartement entre les canaux (12,5 kHz), ancienne bande élar-
gie ef bande supplémentaire atfribuée pour permettre une ex-
ploitation de certains canaux en mode duplex. Bien sdr, en raison
des investissements considérables qu’entraine cette mutation,
tous les départfements n’ont pas encore franchi cette étape. Ce
qui explique I'actuelle cohabitation des deux plans. A

[ es services publics souffrent depuis des années d'un cruel

p/cm de ﬁ“équences a éfé !
’ ’ ’ p/a n de ’ ’ 3
réaménage... fréquence de o écunié cioite ef des .
sapeurs pompiers, bandes
L Affectation des cangux M - MF
Interconnexion tous services % lha'wmmcu%
Canal  fréquence | Canal |  Fréquence proechon de 85 S en 25 itz 855125 j by issi -
11::::3:: ;f: 855375
100 85500 |123 | 86,055 et 83550
101 85535 | 124 | 86,075 Ermii 7 [5s3s =
102 85555 | 125 | 86,095 T VA Tow T m 831500
103 85575 | 126 | 86115 S a2s #1625
104 85600 |127 | 86,135 ]l::.?::: o 2175
105 850635 | 128 | 86,155 if’""“"’““"‘?i- w7
106 850655 | 129 | 86,175 Tyuu‘;‘“ui’?: deu
107 856475 | 130 | 86,195 1“'“‘%@
108 85700 | 131 | 86215 Tectique 4
Tactique ¥4
109 85,735 | 132 | 86,235 ;::::Esm :

110 85755 | 133 | 86,255

111 85775 | 134 | 86,275

112 85800 |135 | 86,295

113 85835 |136 | 86,315

Tactique 12
Tactique 34

114 85855 | 137 @ 86335

Tactique 34
Tactique ¥4

115 85875 | 138 @ 86,355

116 85895 [139 | 86,375

117 85915 | 140 | 86,395

e
118 85935 | 141 | 86,415 clis moble
119 85955 |[142 | 86,435 St
120 85975 | 143 | 86,455 i
121 86000 | 144 | 86,475 e

Infrastructure spécialisée
Infrastructure spécialisés
Infrestructure spécialisde

Protection du canal FNA 85, 955
Protection du canal FNA 85955
Fréquence Annlogque d'Alerte

830125
£83.0250
83.0375
#3.0500
83.0625
83.0750
83,0875
§3.1000

865625 | 83 3625
B6.5750 | 83 5750
7 | 86,5875 | B3 5875

:

122 86035 |145| 86495 | |

82



"LICENCE

D’ECOUTE

En France,
comme le
souligne la
0.G.PT,
['écoute des
bandes radio-
amateurs est
libre. Aussi,
("‘Administratio
n ne délivre
plus de licence
d’écoute. Il
n'empéche
qu'il demeure
foujours
possible de
s'en procurer
une |

ertes facultative, la
licence d’'écoute
présenfe un attrait

majeur aux yeux des
écouteurs ; |'affribution
d'un indicatif officiel.
Deux entités associatives
se chargent désormais
de la délivrer. A savoir :
le Conseil National des
Ecouteurs de ban-
des Radio Amateurs
(C.N.E.R.A.), regroupant
I"ALR., I'U.R.C. ainsi que
I'U.N.ILR.A.F., et le R.E.F.-
UNION. Valable 5 ans,
cette licence d’'écou-
te vous coltera 100 F. A

Adresse

Inscription ay fic

Début de validite.

hier des écouteurs [J (010)¢

ONoON

Code Posta)
————Bureaudistributeyr g W




ECOUTEUR

I'instar des radio-

amateurs et des ci-

bistes, les écouteurs
= la bande comprise
nire 0 et 30 MHz se voient
proposer par les construc-
feurs du matériel spéci-
figue. En l'occurrence, |l
s'agit de récepteurs de
frafic dont la plupart
d’'enifre eux ressemblent &
s’y méprendre (mise & part
‘absence d’une prise
micro en fagade) & des
fransceivers décameé-
frigues. Ces appareils per-
mettent d'accéder &
presqgue tous les modes de
modulation susceptibles
d'éfre employés, avec,
bien sar, en premier lieu, la
fameuse BLU. Générale-
ment, de tels récepteurs
peuvent étre équipés de
certaines options permet-
tant encore d'améliorer
leurs performances. C'est
nofamment le cas de filtres
spéciaux pour le trafic CW,
Fax ou Packet. Le prix de
ces récepteurs de ftrafic
commence @ 5000 F envi-
ron et peut en atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers !

o @0 L

Si lécoute des liaisons HF est o la

portée de tout un chacun, il ne faudra

pas espérer des miracles o un

récepteur tres bon marché. Les

initiés ne s:g trompent pas [ s

savent s 'équer de récepteurs

sopbfsfr’qués et d'antennes

exterieures perf‘armanfes.

L’ANTENNE

Comme en émission-récep-
tion, I'antenne joue un rdle
essentiel pour de simples ré-

*
N = G B TR

Bigway

cepteurs. Méme s'il existe
des antennes spécialement
congues pour pouvoir fonc-
fionner en “antennes inté-

rieures”, on ne s'enremetfra
& cette piétre solution gu’en
dernier recours. |l faudra en
effet tout faire pour, disposer
d’une antenne extérieure,
Bien dégagée et correcte-
ment installée, une antenne
filaire & large bande permet
d’exploiter toutes les possibi-
lités d’un récepteur de trafic
et de bénéficier des perfor-
mances optimales que I'on
est en droit d'attendre d’'un
tel équipement. L'antenne
serareliée au récepteur par
I'intermédiaire d'un coaxial
a faibles pertes.

AMELIORATIONS
POSSIBLES

L'emploi d’une boite d'ac-
cord, insérée enfre le récep-
teur et 'antenne, pourra ap-
porter de notables
améliorations. En adaptant
I'aérien & la bande écoutée,
on enregistre habituellement
de meilleurs résultats. Pour
leur part, les écouteurs les
plus mordus vont jusgqu’d ins-
taller plusieurs antennes. lls
choisissent alors celle qui se
rapproche le mieux de la fré-
qguence écoutée, en agis-
sant sur un sélecteur (com-
mutateur) d’antennes.

ACCESSOIRES
SPECIAUX

Pour disposer d'un meilleur
confort de réception,
I"écouteur aura tout loisir de
se munir d'un haut-parleur
extérieur ou d'un casque.
L'interception de certains
modes de fransmission (CW,
Fax, Packet, etc...) impose
de s'éguiper de décodeurs
spécifiques, voire de micro-
ordinateurs... A



ui n‘a pas entendu
certains écouteurs
nostalgiques vanter

les mérites du “Marc NR-82-
F1” ? Ce récepteur passaif, il
y a guelques dizaines d'an-
nées, pour le must en la ma-
tiére. Et pour cause, ¢’ était
I'un des rares appareils qui
permettaient d'accéder &
de nombreuses bandes
mystérieuses. Depuis, les
scanners sont apparus et ils
ont bien vite supplanté les
récepteurs fraditionnels.
Techniquement, ils offrent
une bien meilleure stabilité
en fréquence, une excel-
lente précision, de méme
que d'inestimables ca-
pacités de mémorisation
et de balayage des ca-
naux ainsi programmes.

MOBILE OU
FIXE ?

Comme pour le maté-
riel CB, on distingue
trois catégories de ré-
cepteurs-scanners
les portatifs, les mo-

Oepufs de nombreuses années, il est
poss:’é/e de se procurer des
récepteurs couvrant les bandes OHF-

UHF. Des premiers appareils

accédant a seulement que/qaes

bandes, on est rapidement pa.ssé,

gr&ce aux fec/ma/ogr’es modernes, a

une récepﬁ'on sans trou.

biles et les fixes. Ces appa-
reils étant, comme tout le
matériel d’émission-récep-
tion, tributaires des qualités
de |'antenne pour les per-
formances finales, on |'au-
ra deviné, les meilleures ré-
ceptions s'effectueront &
partir de stations fixes. Pour
une couverture large, on
s’équipera d'une antenne
discéne. Celle-ci prendra
place sur le toit, au som-
met d'un mat gue l'on
s'efforcera de dégager le
plus possible des obstacles
environnants. La liaison
entre le scanner et |'anten-
ne sera réalisée exclusive-

TAuTO

LT =

ment avec du coaxial &
trés faibles pertes (cable
de 11 mm de diametre).
Ceux qui souhaitent privilé-
gier certaines bandes au-
ront intérét & se munir
d‘antennes spécifiques,
taillées en fonction de ces
derniéres. On pourra les re-
lier & un commutateur
d’antennes, placé juste
avant la prise du scanner.

CRITERES DE CHOIX

Pour choisir un scanner,
outre le budget dontf on
dispose, on s'attardera sur
la couverture offerte, |la

MANLAL

DELAY

capacité des mémoires, lc
présence ou non d'un
canal prioritaire, les modes

de modulation acces-
sibles, efc... L'examen du
test de |'appareil sera égao-
lement instructif. Il faudra
aussi s'assurer que le mo-
déle retenu n’est pas vicTi-
me de "birdies” (signausx
parasites puissants) sur les
bandes que |'on veut re-
cevoir. Pour repérer un
scanner moderne, on exa-
minera en premier lieu le
systéme d'affichage car
les diodes lumineuses sont
désormais remplacées par
les cristaux liquides. &

COMMTEL comzis
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D'année en année, notre répartition du spectre radio francais
s affine, d'une part, grace o ('aide de certains lecteurs
passionnés, et, d autre part, par [obtention de nouveaux
documents. La compilation de tous ces éléments nous permet
donc de vous fuire bénéficier d'une spectre encore plus
détaillé. Wous remercions o' avance nos fideles lecteurs
écouteurs de nous sugqgérer certaines modifications et de nous
fournir des listes détaillées de fréquences concernant leur

région. Pour nous écrire : COM.MM,, Radio CB Magazine,
‘Spectre Radio”, 13S, Route de la Reine, 92100 BOULOGIVE.

24,890/ 24,990 MHz :
24,990/ 25,005 MHz :
25,005 /25,010 MHz :
25010/25,070 MHz :

25070/ 25,210 MHz:
25,210/ 25,550 MHz :

25,550/ 25,670 MHz :
25,670/ 26,100 MHz :
26,100/ 26,175 MHz :
26,175/ 26,300 MHz :
26,300 / 26,500 MHz :
26,515/ 26,955 MHz :
26,965/ 27,405 MHz :

27,415/ 27,855 MKz :
27,500 / 28,000 MHz :
28,000 / 29,700 MHz :
29700/ 30,005 MHz :
30,005/ 30,010 MHz :
30,010/ 30,525 MHz :

30,525/ 32.125MHz

32,125/ 32,600 Mz :
32,600/ 33.000 MHz :
33,000/ 34,850 Mtz :
34,850/ 35,000 MHz :
35,000/ 36,200 MHz :
36,200/ 37,500 MHz :
37,500 / 38,250 MHz :
38,250/ 39,000 MHz :
39,000/ 39,400 MHz :
39,400 / 40,650 MHz :
40,650/ 40,980 MHz:
40,980/ 41,000 MHz :
41,000/ 41,200 MHz :

PTT

PTT

PTT/Espace

Aviation civile/Armée/
Intérieur/PTT

PTT/Armée

Aviation civile/Armée/
Intérieur/PTT
Radioastronomie

CSA

PTT/Armés

PTT/Armee

Tél. sans fil agréés

CB (Bande B, non autorisée)
CB(Bande C, légale
enfrance)

CB(Bande D, non qutorisée)
Météo/Armée/PTT
Radio-Amateurs

Armée

Armée/Espace

Armée

Armée/Réseaux privés
Armée

PTT/Armés

Armée

Résequx privés

Réseaux privés

Armés
Armée/Radioasironomie
Armés

PTT/Amee

Réseaux privés/Armée/Espace
Amée/CGendarmerie
Espace
Radiocommande

41,200/ 41,300 MHz:
41,300/ 41,500 MHz :
41,500 / 47,000 MHz :
47,000 / 50,000 MHz :
50,000/ 51,200 MHz :
51,200/ 54,000 MHz :
54,000 / 60,000 MHz :
60,000 / 68,000 MHz :
68,000 / 68,4625 MHz :
68,4625 [ 69.250 MHz
69,250/ 70,280 MHz :
70,250/ 70,525 MHz -
70,525/ 70,975 MHz :
70975/ 71,950 MHz :
71,980/ 72,175 MHz :
12175/ 72.5125MHz !
72,5125/ 73,300 MHz !
73,300 / 74,800 MHz :
74,800/ 75,200 MHz :
75,200/ 77.475 MHz :
77.475/ 78,000 MHz :
78,000 / 80,000 MHz :
80,000/ 80,300 MHz ;
80,300 /82475 MHz :
82,475/ 83,000 MHz :
83,000/ 87,300 MHz :

87,300/ 87,500 MHz :
87,500 / 108,000 MHz :

108,000/ 117,975 MHz :
117,975 136,000 MHz :
136,000/ 137,000 MHz :
137,000/ 137,825 MHz :
137,825/ 138,000 MHz:
138,000 / 144,000 MHz :
144,000 / 145,000 MHz :

P

Tél. sans fil agréés
Armée

CSA

Radio-Amateurs

Armée

CSA

Résequx prives

Armée

Réseaux privés/Douanes
Armée

Réseaux privés

Armée

Résequx privés

Intérigur

Armée

Réseoux privés/Douanes
Armée (Gendarmerie)
Aviation civile/Armée
Résequy privés

Armée

Armge

Réseaux privés

Réseaux privés (Taxis)
Armée

Intérieur
(CRS/Police/Pompiers/SAMU)
PTT

CSA (Radiodiffusion bande FIVI)
Aviation civile/Armée
Aviation civile
Aviation civile/Espace
Armée/Espace/M&téo/PTT
Espace
Armée/Espace
Radic-Amateurs




ECOUTEUR

146,000 / 148,000 MHz :
148,000 / 149,900 MHz :
149,900 / 150,050 MHz :
civile 150,050/ 151,000 MHz :
151,000/ 151,425 MHz :
151,425 / 152,380 MHz :
152,380 / 152,880 MHz :
152,880/ 152,975 MHz :
152,975/ 153,000 MHz :
153,000/ 154,000 MHz :
154,000 / 156,025 MHz :
156,025/ 157,425 MHz
157,425 /157,575 MHz :
157,575/ 160,200 MHz :
160,200/ 160,625 MHz :
160,625 /160,950 MHz :
160,975/ 161,475 MHz :
161,500/ 162,550 MHz :
162,550 / 164,800 MHz :
164,800/ 165,200 MHz ;
165,200 / 168,900 MHz :
168,900 / 169,400 MHz
169,400/ 169,800 MHz ;
169,800/ 173,500 MHz :
173,500/ 174,000 MHz :
174,000 / 191,500 MHz :
191,500/ 194,6875 MHz :

2000 223,500/ 225,000 MHz :
225,000 / 235,000 MHz :
235,000 / 272,000 MHz :
272,000/ 273,000 MHz :
273,000 / 322,000 MHz :
322,000 / 326,000 MHz :
326,000 / 328,000 MHz ;
328,000 / 328,600 MHz :
328,600 / 335,400 MHz :
335,400 / 399,900 MHz :
399,900 / 400,050 MHz :
400,050 / 400,150 MHz :
400,150 / 401,000 MHz :
401,000 / 403,000 MHz :
403,000 / 406,000 MHz :
406,000 / 406,100 MHz :
406,100 / 408,000 MHz :
408,000 / 410,000 MHz ;

410,000/ 414,500 MHz :
414,500 / 414,800 MHz ;
414,800 / 418,000 MHz :
418,000/ 420,000 MHz:
420,000 / 424,500 MHz :
424,500 [ 424,800 MHz :
404,800/ 428,000 MHz;
2000 428,000 / 430,000 MHz :
430,000 / 435,000 MHz :
ce 435,000 / 438,000 MHz :
438,000 / 440,000 MHz :
440,000 / 441,500 MHz :

2000 194,700/ 197,0875 MHz :
2000 197,100/ 199,4875 MHz :
2000 199,500 / 2026875 MHz :
2000 202,700/ 205,0875 MHz .
2000205,100 / 207,4875 MHz :
2000207,500 / 210,6875 MHz :
2000210,700/213,0875 MHz:
2000213,100/ 2154875 MHz :
2000215,500/ 218,6875 MHz :
2000218,700/221,0875 MHz :
2000221,100/ 223,4875 MHz :

Armée/Espace
Armée/Espace/PTT
Espoce/Armée/PTT/Aviation
Armée/Radioastronomie
Réseaux privés

Réseaux privés

P

Résequx prives

Réseaux prives

Résequx privés/Météo
Résequyx privés/Armée
Bande Marine VHF
Résequy privés

Réseaux privés

Réseaux privés

Bande Marine VHF
Résequx privés

Bande Marine VHF
Radioastronomie

BT

Réseaux 3RP(IDF)
Intérieur

Résequx privés

Résequx 3RP (IDF)
Intérieur

PTT/CSA

Radiocom

Radiocom

Radiocom

Rodiocom

Radiocom

Radiocom

Raodiocom

Radiocom

Radiocom

Radiocom

Radiocom

Radiocom

Armée/PTT

Armée

Armée

Armée

Armée

Armée
Armée/Radioastronomie
Armée

Aviation civile/Armée
Armée

Espace/Aviation civile/Armée
PIT
Météo/Armée/Espace/PTT
Météo/Armée/Espace
Météo/Armes

Espace (Balise ARGOS)
Résequx privés

Résequx prives/CSA/
Radioastronomie

Armée

PTT/CSA

Radiocom 2000

Résequx privés/CSA
Armée

PTT/Armée

Radiocom

Armée
Radio-Amateurs/Armée/Espa-
Radio-Amateurs/Armée
Radio-Amateurs/Armée
Armae

441,500 / 444,500 MHz :
444,500 / 447,000 MHz :
447,000 / 451,500 MHz ;
451,500 / 454,500 MHz :
454,500 / 456,000 MHz :

456,000 / 457,675 MHz :
457,675 | 458,225 MHz :
458,225 [ 450,000 MHz :
460,000 / 454,500 MHz :
464,500 / 466,000 MHz :

466,000 [ 467,625 MHz :
467,625 468,325 MHz :
458,325 [ 470,000 MHz :
470,000 / 830,000 MHz :
830,000 / 854,000 MHz :
854,000 / 864,000 MHz :
864,000 / 868,000 MHz :
890,000 / 902,500 MHz :
002,500 /915,000 MHz :
929,000 / 935,000 MHz :
935,000 /947,500 MHz :
947,500 / 960,000 MHz :
960,000/ 1215,000 MHz :
1215,000 / 1240,000 MHz :
1240,000 / 1260,000 MHz :
1260,000 / 1300,000 MHz :
1300,000 / 1350,000 MHz :
1350,000 / 1375,000 MHz :

1375,000 / 1377,000 MHz :
1377,000 / 1384,000 MHz .
1384,000 / 1400,000 MHz :

1400,000 / 1427 000 MHz .
1427,000 / 1429.000 MHz :
1429,000 / 1452,000 MHz :
1452,000 / 1460,000 MHz :
1440,000 / 1484,000 MHz :
1484.000 / 1492,000 MHz :
1492.000 / 1525,000 MHz :
1525,000 / 1559,000 MHz :
1559,000/ 1610,000 MHz:
1610,000 / 1626,500 MHz :

1626,500 / 1660,500 MHz :
1710,000 / 1880,000 MHz :
18002300,000 / 2310,000 MHz :
2310,000 / 2450,000 MHz :
5650,000 / 5725,000 MHz :
5725,000 / 5850,000 MHz :
10000,000 / 10450,000 MHz :
10450,000 / 10500,000 MHz :
10700,000 / 12750,000 MHz:
18000,000 / 20000,000 MHz :
24000,000 / 24050,000 MHz :
24050,000 / 24250,000 MHz :
47000,000 / 47200,000 MHz :
75500,000 / 76000,000 MHz :
76000,000 / 81000,000 MHz :
119980,000 / 120020,000 MHz :
142000000 / 144000,000 MHz :
144000,000 / 149000,000 MHz:
241000,000 / 248000.000 MHz :
248000,000 / 250000,000 MHz :

SFR

Résequx prives
Amée/Espace

SFR

Inténeur
(CRS/Police/Pompiers/SAMU)
Réseou privés

SNCF

REeou DIVES
Armée/Méigo/Espace
Inténieur
(CRS/Police/Pompiers/SAMU)
Réseoux privés

SNCF

Résequx privés

C3A

Armée

Armge

Bi-Bop

GSM Itineris

GSM SFR

Radiocom 2000

GSM Ifineris

GSM SFR

Armée/Aviation civile
Armée/Aviation civile/Espace
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs (sotellifes)
Armée/Aviation civile
Armée/int.[PTT/Av.civ./
Rad./Espace
Armée/Int./PTT/Radioast./
Espoce
Armée/PTT[Radioastronomig/
Espace

Armée/Int, /PTT/Av.clv./Rad.
[Espace
Radioastronomie/Espace
Armée/Iniérieur/PTT/Espace
CSA

Armée/FTTICSA

CSA

Armée/PTT/CSA
Armée/CSA

Inmarsat

Armée/Aviation civile
Armée/PTT/Aviation civile/
Espace

Inmarsat

DCs

Radio-Amateurs
Radio-Amateurs (satellites)
Radic-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radic-Amateurs

Sateliites TV

Satelites TV
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Rodio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
Radio-Amateurs
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DES ANCIENS NUMEROS

RAB’" Offre spéciale de lots

d’anciens numéros

Micro Densei EC+3B.... N°159
Alimentation Solutec PS 200 02...N°159
Micro Mobile Star EC2036........... N°158
Anfenne Scanner NOMAD...........N°158
Fréquencemétre Euro CB EF356 ...N°158
Boite d'accord Vectronics VC300M.....N°158
Chambre d'écho President EC2000.......N°158
Micro Astatic 575 Mé.........coo......N°157
Micro ZeicE| M 101 .. N°157

Filire Wincker FTWF ........
ACCESSOIRES Micro Astatic Night Ecgle

TESTS POSTES CB TESTS RECEPTEURS

N°156
Antenne President CB-Sat.... LN*156
Sepersior 3900 Iversmn 96] ,,,,,,,,,, N°170 3] SCANNERS Antenne mobile Hustler.... .,...,,,..N°l 70 Ch. d'Echo Electronics 5ystems......N°156
Revolion............ N°169 ) Filtre secteur Ef 3000.................N°170  Commutateur Euro CB AS 100.....N°156
Dirlond 9353 SR R ————— N°168 quﬂeru MVT 8000..........c.oeee....N170 Kit motard CB “Pro & Romeo N°170 Trans-Star C120 VHF vol libre......N°155
Siobo XRC Twlnstc:r ..... T Trident TR 980........ccrvcercrercennnn N°169 Alimentafion pour Mini Pocket.........NW 70 S-métre Euro CB MD-4 .. .N°155
Bose (RT Hereule ....ovvoeveernn N°168 Maruhama RT 618....... LN°168 Micro Tonk SF 307 ... N°170 Fréquenceméire Euro CB EF 357 N°155
President HERBERT %..... L N167 Commtel COM 103................c...N°166 Antenne Sirio GP 88-108 ............N°170 Micro de table Alan +3... ..N154
Ewro Cﬁ !:Jml P;BckPT? m} 22 Tél. sans fil numérig. Siemens.......N°166 gjcsque ef vox pﬁur por#ah[ «.N169  Antenne Gonio PM4.. o Ne154
J'da, ol an Us...... : AOR AR 2700 ... N 164 imentation Dirlan D’]??CGWM ........ N°169 Station météo Davis W|qud |][ LNRS4
Midlond Alan 48 Plus...... «N165 Commiel COM 112.................N°163  Micro mobile President C$ 20.......N°169  Contrdleur Alial PDC 1000........N°154
Buro B Cleantone 95..........-N184  Siomens RK759.....vccNOI6] Tl /et ynoon HP025......N169 Appel slecfAS 12........ o N153
e ety 93 e NG Commiel COM 213, N160  Prémpli Sconmaser SP 5.....N'169 president CB Combi... ..N°153
5 Ci)l?is’elm “““ NE160 Midland 1303........... o N°159 Ampli Syncron BV 1315............. N°168  Booster d'ant. scanner Commel.....N°153
D;;;C th 159 Midland Scan 2000 _N°158 Antenne fixe President GPF 1;’2.,.....,,N‘168 Micro Alan MM 51 .. o N°152
dent Johnson.. N Commtel COM 215..... ___N°157  Antenne mixte Sirtel Unika...........IN"168 3 antennes pour Dirland 505...... N°152
ikl iy N1 AORARONO.......r NF157  Séporateu atorocio/sconer......N"168  Almertofon Samlex............N'152
gper:: ga?n%l:-: e NC} gé Midlond Scan 1310 N°156 le,m de Table Syncron MB+4S.......N°167  Ant CB Vimer K46... e N°151
R i Tos/watt-meire Syncron HP 20]5,..,,,,N 167 lib A| nM Ie WN7151
lond Alon 95 Plus ... N°155 Commiel COM202...... N155 i — Micro mains libres Alon Master..
o Anfenne President New Mexico......N°167
o AOR AR 8000......... e N°154 j Ant. Discone Vimer DX<C............N°150
&;iﬁmﬁgo Polo ... HU] gg Siemens RK 770...... “T\e1s3 Antenne fixe Block Bc:ndn....l........_,NU] 67 Micro mob. Pan Power King 310..N°150
Euro CB Clean Toner""""NP154  Commte] COM 101 o Ne152  Atleme Siio Flexy Cell GSM/Radio......N"166  Converfisseur H.COM...............N°150
S i & Alimentation Wincker KNT700 .......... N°166 I de Ros MFJ 249 o
President JFK N°154  Scanner Comnis HSC-050 N°151 iy : Analyseur ae Ros MFJ 249..........N°150
o CB Phosrix v N1E2 Ut Boornt UBC 8500130 Anemne Préscent lingis....N165 Any Fhre Scom DKIODO..... 150
Didand 3303 NS Commtel Com 1300 N°149 E""'C"Oé!;}ﬁble i)’nc{gag&ds-wwmg} gg ConfrolTur Alan MCS 500 ...........N°149
Tokara RCBS....... .N°151 T NP W e i 26 Préampli Scanmaster GW2..........N°149
BNt 505 .o N°150 53;{;?:}{'&&275]%”[ i ::H ig Efst;”e"ef’( “’E”i PEESICEEP;‘]TE‘EBZO ﬁ": 22 Mgiro EOBE.E ﬁslch? D104-M6B .N°148
President Jackson ............cccrveeeenee N150  Commel Com 204. ... TUNE146 NIEnne moul'e LOMmEl K | Chbre d'écho digitale Citytronic ....N°148
. o g Antenne CB Président Ohlo...,.......N°164 A é CB S 2020 N°147
gﬂccng 3?;7%;; ol ] Neig  Comme Con 205. ~+NAS - ConmiterCovid Newda CAS ... N*164 Min:zrlfesrsﬁlc;mmﬁc nod Effliﬁwm
R o Commel Com 102... e NT44 Convertisseur VHF H COM... N°|64 biles VIMER.... N°1
Dirdand SS 3200 F....ccovvvrveins N°148 | Com 203 N°143 Antennes mobiles VIM e N146
Pre51denl GI’UI’“ N:.I 48 Comm\‘e om 4 Amenne 5!”0 D|p0}e SD 27 163 Frequenceme?re RTSO] Ncldé
D:rlag:i S5 3300 HP Ne147 fﬂ'g:ng; f:t": g“;‘&\?ﬁ%{ H %23 Micros Mobiles cafk;z L N°144
P EAmmy.nimnannnie N°147 lle Com ; teur Dirland EM800 ..... i
AP 1= TS TRANSCEIVERS [ttt et oo S
Euro CB nge”cm N:MS Ainco DRSI0 o N169 A}llmenichon Euro CB PS 1235 GWM....... N:M? Fi|lh'e sedeur_G.E.S. ) LN°142
CRT S M|n| ANG N ]45 REXOH Rl. ]03 NC] 64 Micro Ken\_vood MCSS Naléz MICFO sans H ............................... Nc‘l 42
Dirland 55 3000 HP.... N4 S Nt Antenne Adive Vedronics AT 100......N"162 - any Fixe Procom Pro 27 wz reeNC14]
Euro CB Black Box....... N144 Alon CT 152, N1 Ahmenkzhgn Euro CB EPS T8MS......N"16] Flash 19 .. TUNC140
Dirland Europa One.... .N143 Kenwood TH 42E i N°156 Anfenne fixe DXLine MeQUPOwer"'N;]é.l 5 0||menfai|ons A|E.‘I'I 12 V LN°139
Dirond 77-114......... it 251E"' s Ao focn CB/OSH.......\"Té
President George..... N4 bl - Ant. double discone Scan Master...N*141
Euro CB Pamﬁcgl\" N°141 IYuewiCFTXBZéO ;r: jﬁ Antenne filaire ZX Yagi dipéle.......N°160 m
Euro CB Pro 550..... N°140 5,7 O O, Casque micro ERS DJOS...............N° 160
Midland 77.225...... N°140  Stondard CAT2E ..o N°143 Micro de table Euro CB DM7800...N°160  Canal 9..ovveeeceeeerecesersen N1 70
President James....... N°140 leom IC-w2E ........... enN°142 Telereader TSC 100E...................N° Les chasses aux renards...............N°149
Dirland 55 3300..... LNC139 lcom IC-P2ET............ e NC141 Micro Euro CBEC 2019 ............... Installafion d'une antenne de QRA.......N°149
Euro (BB Micro 3 ... N°139 Alinco DJ 180 EB...ovvvvevcvnnn N°139 Alimentation CRTK305...............N° Votre stafion mobile au top...........N°168

LES HORS-SERIE DE RADIO CB MAGAZINE

"‘L_Z—‘_J_f .J ; ; . : > 2R A 10 : ""i:osrgs
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B HORS-SERIE

Tweaux de difficulté ;
tdu débutant a-Finitie- ¥

Hors-SERiE N°15 HoRs-SERIE N°16 HoRrs-SERIE N°17 Hors-SERIE N°18
ANNUAIRE 95 GUIDE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE LOISIRS LES BIDOUILLES LE GUIDE D'ACHAT 1966 DE LA CB




s | N D E X

Montage discret CB/GSMssr Gio_ N°168  Scanner CB (1ére partie)...........N"160  Salons Equip'Auto 95 et JP2E 95 .....N"166  Spacire Radio N°51 (Réparfifion).......N°168
Nouvelles gommes (8 1996 .....N°168  Roger Beep débrayable + Transat Jacques Vabre ... N185  Spectre Radio N°50 [TV satellte).......N°167
Lo FM ef ses opplicafions BB ...’ décalage .o..oeerrvereniriirnNT159 Auxerre 95... ...N°185  Cofe Radio CB Magazine 1996.........N°166
Casseféte des bronchements mico Sécurite pr:se allume- mgcres ,,,,,,,,, N°159  2éme grande bruderle GES. ....N165 Spectre Radio N°49 (TV mteili}ejm,,__,,Nﬂéé
Montage CB dans une Loguna......N164  Prise micro facade sur $53900.....N"157  SARADEL 95.... o NOTS4 Réglementafion & Cour Européenne .......N"166
'avénement du numénique Affich. fréquence sur 553900 (2)..N°157  Salon du Bourgef 95.... wN163 Specire Radio N°48 (Fréq, Air) .....N°163
La CB des Vaconces...................... Antenne directive de poche .........N°156  Les 24 Heures du Mans 95.. N163  Spectre Radio N°47 [AIR VHF).....N°16]
Le droit & I'antennzen CB ... Affch. fréquence sur 553900 (1)..N°156  Le Tour de France 95... N°163 Spectre Radio N°46 AR VHF).....N°160
Les Présidentielles et o CB............ Mesureufge Champiiis. i N°156  ler Championnat de France de Chasse au Uoffaire de Seingbouse...............N°160
lemarchedelaCB............ Pylone de Station fixe .. «.N156  Renard... wneeNT62 Specire Radio N°45 [AIR VHF)...N°159
USA : Salon de Las Vegas.... Inferfoce CB/Micro ordinateur......N°153  Congrés annvel du REF............N°162 b enieda VETS] . . N°159
Créez voire club CB..cocccccvcvecne Testeur de fransisfors... ~.N152 Salon radio de Cherbourg N162  goacire Radio N°4A4 [Fréa, AR....N°158
Premiers pas en DX ... Bandes G H.. pour $5.3900...... N152 Lo CB U QUBEC....ororoere N1S9 SR e R rons omies] - NP157
Une nouvelle norme CB ! .............. Roger Beep débrayable ..............N°152  Pont de NOMNGiE ...r e N1 58 Résuliats du Sondae RCBM 94... N°156
Les fétes du débarquemeni Amélioration du Tommy ..............N°152  Me Eric de Coumont, cibiste.........N158 Lo Cofe RCBM 94 9 TUNR156

N?156

CB et Plaisancies... N°156 Résultats du Concours Bidouilles ...N°156

Les écoutes ISccnnersl

8¢ Grand Concours CB Mc:g .N°151 Salon SIRCOM 94...
Branch. micro sur un George e N151 Téléthon 94...

Inferférences radio - fllrez-les........N°148 Roger Beep @ 9 nofes.................... N°151 Exp. Soulerraine « Frequence , 705 .N°154 fsdorme ENQ’;FN;}'ES SFHQHCAO'SE ::} gi
a CB sur la sellefe...................N"147  Signal sonore pour Balise........... N°151  Salon d'Auxerre 94... e N°154 pecia b d'° 42 (Freq, Air)
Les séparateurs CB/Autoradio......N°147  Améliorsz vos Grant et SS3900F..N°150  Mondicl 94 de I Automobile.......N°154  Spectre Rﬂdlo N°41 (CS.A. ]” N°153
Protégez votre station Ant mobile 1/4 d'onde démont...N"150  Réunion «Norme ETS 300- 433...N°154 Spegre R? io N°40 “I-V sael |fes] N152
deé}SM udre.... N} 47 éntame T T e N°149  Casques bleus cibis?e en Bosnie....N°153 lé;fectrrzuig ?esﬁfgﬁm‘};ﬁ;}"w: g%
le i rise cosgue pou r75.790 New....N°149 SARADEL 94... RPN \ i FX a 3 it
R suppiemenm.res .N°145  «Coarse pour S5 3900 HP/E/F....N°148 Mcx etla Radio .... N152  GSM:leTDV evropéen.............N°131
Volre premier pcste Ch.. N144 Fuﬂﬁr? anfi-vibrations [ant.fixe)....N°148 Equipt radio du <<Pog||o Orba» .. N°148 g Fclihreé pOSEE'bOS-.----.
le DX ... 143 Renard H-COM» _..............c........ N°148 Cibistes et inondafions..................N°148 Q00 LaNAAQ .......coovsimisnnnnsins
L CB et les routiers ..........oooc N°142  Woti-méire HF-VHF [suife)............N°148  Rallye de Monte-Carlo [sun‘e} _N°147  Specire Radio N°38 .......coovvcvvinn
Les Portables CB.......ovveeeeeane N°140  Conal prioritaire sur un S5 3900..N°147  Belgique : Les ennuis confinuent |. 1. N°147  Téléphone sans fil (suite) .
CB : une radio qui dérange....... N°139 Q!menne 6} i5;1;«:’\'(;::nfe ................... :°:46 Lo lCE lr:u Salon de Las Vegas .......N°146 gpelcire Radio N°37 ...
att-méire HF-VHF numérique...... 146 Milipol 93... .Ne145 églementation et Europe 4
Micro préompli sur Lincoln...........N°146 Lo (B au Ru||ye de Monte-Carlo...N"145  Specire Radio N°36 (St Lys:l Ne147
BIDOUILLES Pilotez votre Grant (3)........... LN145  Sircom 93.... wnNC145  Contréle du specire radio
. Interface "Décodeur/fax".............N"144  Equip'Auto ¢t JP2E93.. N°144  Resultats du Concours ..............ce
R°9"-‘" “beep personnalisé............. N170 pilotez votre Grant par ordin. .......N°143 15¢ Salon d'Auxerre N°144 Lo Cote Rodio CB Magozine N°145
infeﬁm%ﬁnﬁ;ﬁ SP0E........ ::: gg Ali'l}enne Dwgie Bczookaa.,.,..,,.,,.N"}ti% Lo FFCBAR en AG N°144 Tére Antenne ALLISS 9 ur RFi “““ N°145
................ Pi ofre H ‘N" 4 H o i o
tolgepolorenr Gl NI o b N1 St 08 e e eke i
oge doscenseur pout pve.....\ Son dynamique et fille CB..........N°141  LOCALS... «N142 e téléphone en 26 MHz (suite).....N°144
Lo Telramix . i s N°167 Support d' Anfenne mobile . N°140 Ter Correfourde ]0 Rc:dlo Royun Ne141 Radios Conada ef Croix R N°144
Mat deporte d'antenne CB/sconner.......N°166 Initiation Bidouille (13) N°140 Congrés du REF.... N°141 adkas Clnfl % ._?I ks OUge.‘..,I.. o
Syséme de monioge dune ‘GP*.... N°185 i 05 y l‘---------""--'Now sl Specire radio N°34 (TDV mondial] N°143
“UJo/Down’” Zelai MB+5 ... N°165 fenne CB sur cerf-volant..........N"139 Ond'Expo... errN140 Réglez vos antennes CB ... WN°143
S IE:'!EH'E pos:: EEIMW?(? I e NC164 \é\gnikg ”{CE Shop ::% gg Specire radio N°33 (VHF cvlohon] N°142
Fonction duplex sur post; CB.....N°163 REPORTAGES o oD tes plosfﬁs CB Dlggnﬂ}:i[; demain.. lr\ql 13%
Commutafeur automtique alim. ......N°163 e téléphone en
Testeur de transistors, PA... .......N°162  Tequila en fréquence........cccoccconne DIVERS Spectre radio N°32 (VHF 0‘”0“0”] N°141
Scanner CB (28me parfie) .......N161  Fulgor 76, Specire radio N°31 (VHF aviation) N°140
CB sur HP autoradio.... N°161 Sclon 96 de LAS VEGAS. Speche Rodio N°53 (25999 MHz).......N°170 Lo Céte Radio CB Mag 93 ...........N°140
Micro Zetagi MB+A sur RCI2950..N°161 Salon MILIPOL 95............ Carfe de propagation.... ..N°170  Specire radio N°30 (VHF aviafion] N°1 39
Roger Beep réglable précisions)....N"161 Salon SIRCOM 95.......oorvecrrvennes Ruap N52 {259‘?‘?W‘|z} .......... N°169 Guide de la propagation .............. N°139
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BON DE COMMANDE D’ANCIENS NUMEROS DE RADIO CB MAGAZINE

Liste des magazines disponibles * : (Pour toute commande, entourer les numéros des magazines que vous désirez recevoir)

Qn°139 Qn°140 Q@n°141 Qn°142 Qn°143 QOn°144 Qn°145 QOn°146 Qn°147 Qn°148 0n°149 Un°150

On°i51 @n°152 Qn°153 Qn°154 Qn°155 Qp°156 Qn°157 Qn°158 0n°159 0n°160 On°161 Qn°162
n°168 an°164 Qn°165 Qn°166 QOn°167 On°168 Qn°169 On°170

< : ' ‘commande, entourer les numéros des magazines que vous désirez recevoir)

QHST7 Les Bk uHsmo_eamum__

p un 11oAg1 ()

1 Je commande 5 mcgozmes au prix excephonnel de98Fau ECRJRE TRES LISJ'BLEMENT EN CARACTERES D'IMPRIMERIE

; |iBU de ]40 F [prlx de vente au numero} SOI? 30 /6 de reduc'rlon o7 1 I s e PEOROM s s e S i s

Je commande 5 numéros pour 98 F BB Adresse ........ccoooriiimmmumiiiuiiinninississsrsi
Jajoute les frais de port et d’emballage .
(France : 30 F ; Etranger : 40 F) S s R

TOTAL

) Je commande 3 mgazines ou prix sxcaptionnel de 68 Fay Réglement par : [ chéque bancaire 1 chéque postal (1 mandot

lieu de 84 F (prix de vente au numéro) soit 20 % de réduction. d lordre de COMMM. SA. & adresser @ : MCM-RADIO CB MAGAZINE
service “Anciens Numéros” - B.P. 103 - 93162 NOISY LE GRAND CEDEX
Je commande 5 numéros pour 68 F

Jajoute les frais de port et d’emballage Tous les magazines sont disponibles & I'unité au prix de 28 F.

(France : 20 F ; Etranger : 30 F) | Il Tous les Hors-Série sont disponibles & |'unité au prix de 30 F.
Ajouter les frais de port
(France : 10 F ; Etranger : 20 F) soit :

Francs.




DIRLAND

I AM-FM BLU
[ Facade détachable
I Compact

affichage multifonctions

4 mémoires

|

DV 27 L1/4 d'onde 145F
1/4 onde gros ressort.. 250F
Mini MAG ... OF
K 40 Américcine...... 25F
ML 145 mognétique 350F
ML 1435 percoge...... 4 Z0F
ML 145 coffre.......... s Z9OF
ML 180 magnétique . 390F
ML 180 percage.. __X0F
ML 180 coffre ... _ 30F
SIRTEL

UCLT i 190F
UC27R. .190F
L . USF
3, e 7| . 165F
T .. F
HY TUNE 5F

IDEA 40 ..

IDEA 33 190F
SANTIAGO 600 i 290F
SANTIAGO 1200...... PP . )
MAGNUM

DOUBLE CAMION...

SIRIO

ML 145 MIDLAND mogrésque _ 275 F
Embase mognéfique & 145 ___195F
HY POWER 3000 180 o= __ 350F
TURBO 2000 140 cm
Embase percage

Embase mognétique @ 125

OMEGA 27 ...

OMEGA, 27 mognéfique

TTANIUM.....ccoovvvnne

e s | — 35F

GP271/2 .. 20F
’x:
20F
:9::
790F
790F

EXPEDITION PROVINCE SOUS 48 H FORFAIT PORT URGENT 50 F

spécialiste émission réception

avec un vrai

Go fechnique
26 rue du Ménil, 92600 ASNIERES
Téléphone : 47.33.87.54

Ouvertde 9h30a12h30etde 14hal?h
Fermé le dimanche et le lundi.

NOS POSTES
EMETTEURS - RECEPTEURS

service aprés vente Mpd

ORLY AM FM New
MAGELLAN AMFM ..

MIDLAND ALAN 48 AMFM

MIDLAND 77225 AM

MIDIAND 2001 AMFM ......ovnvvniniainnne.
MIDLAND 4001 AM FM

MIDLAND ALAN 18 AMFM ...ovvvvninvininnns

MIDLAND ALAN 28 AM FM

Option tiroir Normes ISO  ALAN 18 - 28 )
PRESIDENT HARRY New AM FM

PRESIDENT WILSON AM FM

PRESIDENT HERBERT AM FM ..

PHOENIX AM FM

PORTABLEPRO 200 AM . ...vovvvvvnnnnnennns
PORTABLE MIDLAND ALAN 95 AM FM

PRO 101 AM FM Portable + Mabile

PRO 550 AM FM Portable

CLEAN TONE NEW AM FM BLU

MARCO POLO ou DIRLAND 3303 AMFM .........
SUPERSTAR 3000 AMFM ...

SUPERSTAR 3300 AM FM

PRESIDENT J.F.K. AM FM

TOS MINI.....
TCs 102 ...
TOS WATT 201
TOS WATT 202

Cable 11 mm....
Cable DV ..

Eche Master Pro....
RETRO Silver Engle. -
(1Y s A90F

Feuillord S M....
Feuillard 7 M
Feuillard 10M ...oooovvcciennnns
Mot telescopique acier 6 M
Mt télescopique ocier ¥ M

I/5AW 150 F
STAW
Comminen 24/1 DEMANDER
g NOTRE DOCUMENTATION
0 AMP vo mise CONTRE 6 TIMBRES A 3.00 F
WA F POSSIBILITE
AW vomite S50F DE CREDIT FRANFINANCE

pour fout occessoire antennes ou accessoire de + 5 kg : 100

Ly g OOy - |
T™M100... 200F
Rt ] —— | ] 2
TM 535 boile d'oceord ... 1190F
SUPPORT D’ ANTENNES
T e e ey 50F
KF11 i
BM105 ... 20F
Embase DV .. 25F
Poplenr V... 8F
BM 125 mognétique ... .150F
o, . | |
CABLES ET PRISES
[ "Y1, W— ] 'Y

Mat télescopique acier 12M ... 950 F

PACIFIC 40 AM FM BLU
PRESIDENT GRANT AMFMBIU ...........
SUPERSTAR 3900 BLACK AM FM BLU
SUPERSTAR 3900 ECHO AM FM BLU
SUPERSTAR 3900 Fréqu. AM FM BLU
PRESIDENT JACKSON AM FM BLU
PRESIDENT GEORGE AM FM BLU
PRESIDENT LINCOLN AM FM BLU DECA
RCI 2950 AM FM BLU DECA ..

BASE SATURNE AMFM BLU ...

AUTO CB PHONE AM FM

FT 840 YAESU DECA

TS 140 5 KENWOOD DECA

TS 50 S KENWOOD DECA

T5 850 S KENWOOD DECA

T5 450 S AT KENWOOD DECA

Rack métal ontivel . ?U F
RackMT100 .......oo.. 40F

Fréompli rec. P 27 M ~70F

Préompli rec. P27 /1. . 200F

Préomgli rec. HQ 375. L 2%0F PRESIDE NT
Préompli rac HP 28 ..... .. 250F

Réducteur puis. 6 pos. 190F

Anfiparasite ...

Filtre secteur ....
Commut. Ant . 2 pos. ...
Commut.Automat, 2 pos. .

= 1 NEW HERBERT

Mini cosque ... . 30F
DX 27 rodio C8 .. . 95F
RECEPTEURS
COMTEL COM 203........ccouvveree 2190F
FRG 9600 60 - 905 MHz. 5950 F
RZ - 1 KENWOOD..........orsssrres 4950 F




The new Hi-Performance line
is a hi-professional range of
mobile antennas, for the
discriminating Radio Amateur.
Best material quality,

hi-tech design and maximum
performance; this the result
of years of experience and
technological research by Sirio.
Hi-Performance line,

second to none !!

= HI-TECH DESIGN

» BEST QUALITY MATERIALS

« GOLD PLETED BRASS CENTER PIN WITH
LOW DIELECTRIC: LOSS "TEFLON &"
INSULATOR

HP 2070 H

|

mw
W s

ESSOR VALAMPE - LA FAUCONNIERE - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Téléphone : 42 07 37 07 - Télécopie : 42 40 30 50



